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3. HBVSZ Zrt. Véleményezési nyilatkozata 
1. Víziközmű rendszer bemutatása
Vízmű kutak adatai
A város vízigényét teljes egészében rétegvízből biztosítja a szolgáltató. A víztermelő kutak több rétegre vannak telepítve. A legfelső vízadó réteg ~ 50 m, míg a legmélyebb ~ 123 m. A rétegvízre telepített kutak – 19 db, melyből egy üzemen kívül van – a várostól keletre, illetve délkeletre 500 m – 3.500 m távolságra találhatóak.
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Vízbázis

Rétegvíz

18 db termelőkút:

I/A. (K-247) 1200l/p

III. (K-248) 500 l/p

V.  (K-287) 430 l/p

VI/A. (K-396) 900 l/p

VII (K-328) 800 l/p

VIII (K-329) 590 l/p

X (K-337) 450 l/p

XII (K-346) 1220 l/p

XIII. (K-346) 580l/p

Nyersvíz hálózat

VÍZKEZELÉS

Klórgázadagoló helyiség

-ADVANCE típ. klórozó 

berendezés, kézi 

vezérlésű

-Előklórozás: Wedemat 

(Automata)

-Végponti klórozás: 

Wedemat (Automata)

Tisztavíztárolók

1 db 3000 m

3

-es  iker 

tároló (2 x 1500 m

3

)

1 db 600 m

3

-es (üzemen 

kívül)

Nyomásfokozó,

hálózatiszivattyúk

Igényelt vízmennyiség: 1.500.000 m

3

/év

Üzemelő kutak

Elosztóhálózat 106,9 km

8728 db bekötés

197 db közkifolyó

398 db tűzcsap

479 db tolózár

Fogyasztóipontok

XIV. (K-354) 750 l/p

XV.  (K-355) 850 l/p

XVI. (K-352) 750 l/p

XVII (K-353) 600 l/p

XVIII (K-356) 620 l/p

XIX (K-359) 600 l/p

XXII (K-383) 1020 l/p

XXIII (K-384) 1100 l/p

XXIV (K-385) 1200 l/p

1000 m3-es 

víztorony

ELŐKEZELÉS

-Oxidációs levegő 

bekeverés:1 db ATLAS 

Kompresszor

-KMnO

4

adagolás 

időszakos

-Előklórozás

SZŰRÉS

8 db ZEL 3150 típusú  

szűrő -Fe, Mn 

eltávolítás 

Visszamosatáshoz

kompresszor

2 db UV berendezés


A kutak négy különböző időszakban létesültek.

- 1959 – 1962 

3 db

- 1969 – 1971 

4 db

- 1975 – 1985 

9 db

- 2001 


3 db

- 2006. 

1 db

- 2007. 

1 db

Kivehető vízhozam: 300 – 1.200 l/p kutanként.

A rétegvíz az előírtnál több gázt, vasat, mangánt és ammóniát tartalmaz. 
A rétegvizet, középmélységű fúrt kutakból merülő szivattyúkkal emelik ki.

A kutak talp mélysége 80 m – 130 m között változik. Csövezésük 133 mm – 377 mm, anyaga a 2001-ben épült három kút kivételével – melyek műanyag csővel épültek – acél. A kút védelme érdekében QHT, illetve motoros tolózárak vannak beépítve a kútaknákba. A megengedettnél magasabb gáztartalom miatt a kutak, illetve kútaknák szellőztetése biztosított. Minden kút rendelkezik vízmintavételi hellyel, vízszintmérési lehetőséggel.

A kitermelt vizet hiteles vízmennyiségmérővel mérik kutanként.

Az alkalmazott szivattyúk közül jellemző a WILO típus.

A kitermelt rétegvizet – nyersvíz – több irányból acél, illetve azbeztcement csővezetéken juttatják a vízműtelepre.
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Áttekintő térkép

Vízkezelés művei, berendezései 
A vízkezelés az Oláh Gábor utca 16. sz. alatti vízműtelepen történik.

Vízkezelés művei: 
a) szűrőterem

b) klórgázadagoló helyiség

c) tisztavíztároló medencék

a) Szűrőterem és berendezései

A vas és mangán eltávolítását kétrétegű zárt rendszerű szűrők biztosítják. A szűrők típusa, ZEL 3150, kapacitása 1000 m3/d

Beépített szűrők száma: 8 db. Átlagos vízfogyasztás mellett 6 db szűrő használatával ki lehet elégíteni a vízigényt, a további két szűrő beüzemelésére csak a csúcsfogyasztású időszakokban van szükség - két szűrő tehát tartaléknak tekinthető.
A vas és mangán hatékony kiválása érdekében a nyersvízbe a szűrőket megelőző vezetékszakaszon oxigént – levegőt – juttatnak be ATLAS COPCO GA15V9DFF típusú kompresszor segítségével.

A víz gáztartalma három helyen válik ki a vízből:

- szűrőket megelőző csőszakaszon lévő 2 m3 térfogatú gáztalanítón

- tisztavíztározóba való beömlésnél
- szűrőhengereken beépített légtelenítő

A hatékony oxidáció és koaguláció érdekében időszakosan KMnO4 adagolás történik a szűrőtartályok előtt, az erre a célra fenntartott oldótartályban.
b) Klórgázadagoló helyiség és berendezései

A klórgázt elsősorban fertőtlenítési céllal adagolják a vízhez, de a szűrést megelőző klórozás a vas és mangán oxidációját is elősegíti.

A szűrést követő klórozás célja kimondottan a fertőtlenítés.

A klórgázadagoló helyiségben ADVENCE, valamint Wedomat chlorine controlling tipusu klórozó berendezés üzemel, mely biztosítja a szükséges klór bejuttatását az ivóvízbe.

A klórgázt klórpalackokból biztosítják, melyekből állandóan 2 db van üzemben. A palack leürülése esetén automatikusan átkapcsol a berendezés a „tele” palackra. Ezt követően az üres palackot le kell cserélni.
Klórgázadagolás három ponton történik:

1, előklór (mennyiségi szabályzás): Wedomat chlorine controlling készülékkel történik az adagolás a nyersvízbe, részben fertőtlenítés részben a vas és mangán oxidációját elősegítő céllal. Az adagolás automata, a mennyiségét a bejövő nyers víz függvényében a felügyeleti számítógép szabályozza.

2, közbenső klór: a szűrőhengerekről lejövő szűrt víznek a fertőtlenítését szolgálja. Az adagolást Advence típusú klórgázadagoló végzi, kézi vezérlésű.
3, utóklór (minőségi szabályzás): az adagolás itt is Wedomat chlorine controlling készülékkel történik a hálózatra menő vízbe, a mért klórszint és hálózatra menő vízmennyiség arányában. Az adagolás itt is automatikus.
c) Tisztavíztároló medencék és berendezéseik

A vízműtelepen 3.600 m3 térszinti tározó kapacitás van, melyből jelenleg a 600 m3-es tározó nem üzemel, tartalék.

A 3.000 m3-es tározó iker elrendezésű 1.500 – 1.500 m3 tározó kapacitást biztosít. Az ikertározó külön-külön is üzemeltethető. A tisztított víz felső beömléssel kerül a tározókba, biztosítva a még visszamaradt gáz eltávozását. A tározók természetes és mesterséges szellőztetéssel vannak ellátva.

További tároló kapacitást jelent az 1.000 m3-es magastározó, mely a város központjában, a Csanádi téren található. A magastározó feltöltését a vízműtelepen lévő nyomásfokozó – hálózati – szivattyúk végzik. Minden medence vízszintjelzővel fel van szerelve és úgy szintén túlfolyó és leürítő vezetékkel.
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NYERSVÍZ A KUTAKBÓL

SZŰRÉS

8 db ZEL 3150 típusú,  kétrétegű 

szűrő

Névleges teljesítmény 1000 

m

3

/nap/db

Zúzott kvarc szűrőréteg

felső rétegben2-3 mm-es

alsó rétegben 1-2 mm-es

Visszamosatás naponta

Oxigén-levegő

bekeverés

ATLASCOPCO 

GA 15V9DFF

kompr.

ADVANCE 200

típusú klórozó 

berendezés

Kézi adagolás

Utóklórozás

Kompresszor 

visszamosatás-

hoz

ATLAS COPCO ZS 

18D

TISZTAVÍZTÁROLÓ 

MEDENCÉK 3000 m3-es 

iker (1500-1500 m3)tározó

Nyersvíz

vezeték

Légtelenítő a szőrőhengereken 

(gáztalanítás)

Gáztala-

nító 

2m

3 

térf.

Felső beömlés -> gáztalanítás

TISZTAVÍZTÁROLÓ MEDENCE 600 m3-es  

TARTALÉK (Üzemen kívül)

KMnO

4

adagolás 

időszakosa

KLÓRGÁZADAGOLÓ

HELYISÉG

Előklórozás

Wedemat chlorine 

controll(Automata)

Végpontiklórozás

Wedemat chlorine 

controll(Automata)

SWANAMI-2  

TRIDES

Automata 

műszer

Klórtartalom 

ellenőrzése, 

mennyiségi 

szabályozás

Nyomásfokozó 

szivattyúk

2 db WILO, 

1 db DAK,

1 db RITZ

Magastározó 

1000 m

3

Elosztó 

hálózat 

fogyasztók

Tisztított víz hálózat

2 db UV berendezés

LIT DUV 9A DB 350 T


Folyamatábra
Ivóvízhálózat
A város ivóvízhálózata 106,9 km, melyen 479 db tolózár, 398 db elsősorban földalatti tűzcsap és 197 db közkifolyó van.

	Vezetékátmérő
	Acél (m)
	ac (m)
	PVC (m)
	KPE (m)
	Összesen (m)

	NA 50
	400
	
	
	
	400

	NA 80
	
	26 640
	26 384
	
	54 024

	NA 90
	
	
	
	3 974
	3 974

	NA 100
	
	16 698
	11 918
	
	28 616

	NA 110
	
	
	
	1 814
	1 814

	NA 125
	
	1 443
	
	
	1 443

	NA 150
	
	6 074
	510
	
	6 584

	NA 200
	
	2 300
	1 419
	
	3 719

	NA 250
	
	3 911
	
	
	3 991

	NA 300
	
	1 300
	
	
	1 300

	NA 500
	75
	960
	
	
	1 035

	Összesen
	475
	57 406
	43 231
	5 788
	106 900


Magastároló: 

1 db 1000 m3-es 
Elhelyezkedés: Hajdúszoboszló, Csanádi tér

Hálózati szivattyúk:

2 db WILO NP 125/400-45/4 180 m3/h/db, 

1 db DAK 200, 470 m3/h

1 db RITZ ES 150-400.2/E 360 m3/h
	Vízelosztás és vízkormányzás létesítményei
	
	
	
	
	
	

	
	A gerincvezeték hossza (hálózat hossza, bekötővezeték nélkül) a csővezeték anyaga, átmérője és kora szerint             

	Az elosztóhálózat neve: Hajdúszoboszló Város vízellátó rendszere
	 
	Tulajdon formája:
	2
	(Ha az elosztóhálózatot különböző tulajdon
	 

	Település neve: Hajdúszoboszló
	 
	 
	 formába tartozó vezetékek alkotják a táblázatot tulajdoni formák szerint megbontva kell kitölteni !)

	
	Az elosztóhálózat anyaga, átmérője
	1950 év előtt
	1950- 1964 között
	1965- 1974 között
	1975- 1984 között
	1985- 1994 között
	1995- 2004 között
	2004-2009 között
	Hálózat hossza összesen

	
	 
	létesített vezeték hossza, km
	
	km

	
	b
	c
	d
	e
	f
	g
	h
	i
	j

	
	Acél vezeték összesen:
	 
	0,40 
	 
	0,07 
	 
	 
	 
	0,47 

	
	DN 100 mm cső átmérő-ig
	 
	0,40 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,40 

	
	DN 150 mm cső átmérő-ig
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	DN 200 mm cső átmérő-ig
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	DN 250 mm cső átmérő-ig
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	DN 300 mm cső átmérő-ig
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	DN 400 mm cső átmérő-ig
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	DN 500 mm cső átmérő-ig
	 
	 
	 
	0,07 
	 
	 
	 
	0,07 

	
	DN 600 mm cső átmérő-ig
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	DN 800 mm cső átmérő-ig
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	DN 800 mm cső átmérő felett
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Azbesztcement vezeték összesen:
	 
	19,48 
	29,58 
	6,97 
	 
	 
	 
	56,99 

	
	DN 100 mm cső átmérő-ig
	 
	10,70 
	23,85 
	6,97 
	 
	 
	 
	41,52 

	
	DN 150 mm cső átmérő-ig
	 
	3,20 
	4,34 
	 
	 
	 
	 
	7,54 

	
	DN 200 mm cső átmérő-ig
	 
	1,80 
	0,48 
	 
	 
	 
	 
	2,28 

	
	DN 250 mm cső átmérő-ig
	 
	2,42 
	0,91 
	 
	 
	 
	 
	3,33 

	
	DN 300 mm cső átmérő-ig
	 
	1,36 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,36 

	
	DN 400 mm cső átmérő-ig
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	DN 500 mm cső átmérő-ig
	 
	 
	 
	0,96 
	 
	 
	 
	0,96 

	
	DN 600 mm cső átmérő-ig
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	DN 600 mm cső átmérő felett
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Műanyag vezeték összesen:
	 
	 
	 
	18,44 
	23,67 
	5,93 
	1,30 
	49,34 

	
	DN 100 mm cső átmérő-ig
	 
	 
	 
	16,10 
	23,67 
	5,93 
	 
	45,70 

	
	DN 150 mm cső átmérő-ig
	 
	 
	 
	0,92 
	 
	 
	 
	0,92 

	
	DN 200 mm cső átmérő-ig
	 
	 
	 
	1,42 
	 
	 
	 
	1,42 

	
	DN 250 mm cső átmérő-ig
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	DN 300 mm cső átmérő-ig
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	DN 400 mm cső átmérő-ig
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	DN 400 mm cső átmérő felett
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Gerincvezeték összesen:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	106,90 

	
	Bekötővezeték hossza összesen:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54,90 

	
	Bekötések száma összesen:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8795


A WILO szivattyúk vezérlése frekvencia váltóval történik hálózati nyomás vezérléssel.

Amennyiben egy szivattyú teljesítménye kevés, a frekvencia váltó bekapcsolja a másik szivattyút és az elsőt visszaszabályozza a szükséges teljesítményre. DAK és RITZ típusú szivattyúk üzemére nyári csúcsidőben lehet szükség, amikor a két WILO szivattyú teljesítménye nem elegendő az előirt nyomás biztosítására. Ekkor a WILO szivattyúk nem üzemelnek, illetve az egyik nagy szivattyú is melegtartalék.
2. Elvégzendő feladatok ütemenként, költségbecsléssel

1. sz. melléklet szerint
3. Elvégzendő munka szükségességének alátámasztó indoklása

a./ 2016. évre tervezett felújítási, pótlási munkák 
- XIV. számú kút tisztító kompresszorozás: az ivóvíztermelő kút homokol, ezért tisztító kompresszorozása szükséges. Ez a termelő kút jelenleg ki van zárva az üzemből. Jelenleg nem veszélyezteti az üzemeltetést, azonban felújítása szükséges, mert ha más kút (kutak) is kiesnek az üzemből, akkor ellátási problémák léphetnek fel. A költségbecslés módja telefonon történő egyeztetés alapján, tervezett költsége 1.500 e Ft
- Oxidációs kompresszor csere: a jelenleg üzemelő oxidációs kompresszor üzemórája hamarosan eléri tervezett élettartamának végét. A vízkezelés elengedhetetlen része ennek hiányában, nem tudjuk a nyers vizet a jogszabályokban előírt határértékekre megtisztítani. Cseréje 2016-ban elengedhetetlen. A költségbecslés módja telefonon történő egyeztetés alapján, tervezett költsége 3.500 e Ft.

- Adott évben jelentkező váratlan meghibásodásból adódó pótlás, felújításra elkülönített keret, 2.000 e Ft.
b./ 2017-2020. évre tervezett felújítási, pótlási munkák 
- Klórozó rendszer felújítása: klórozó berendezések több mint 15 éve üzemelnek. A további megbízható működésükhöz felújításuk, szükség szerinti pótlásuk szükséges. Alkalmazásuk elengedhetetlen az ivóvíz minőség fenntartásához. A klór gáz nagyon veszélyes üzem, így nem szabad megvárni azok üzemléptelenné válását, újakra kell cserélni azokat. A költségbecslés módja telefonon történő egyeztetés alapján, tervezett költsége 3.000 e Ft.

- Ivóvíztermelő kutak felújítása szerelvényeinek felújítása, szükség szerinti pótlása. A megbízható, gazdaságos üzemeltetéshez szükséges a tolózárak, QHT, visszacsapó szelepek, impulzus jeladók felújítása, pótlása. Tervezett költsége: 5.000 Ft.
- Ivóvíz hálózaton tolózárak cseréje, bizonytalan működésű altalaj tűzcsapok cseréje feltalaj tűzcsapra, kritikus csomópontok felújítása üzemeltetői jelzések figyelembevételével. Tervezett költség: 10.500 e Ft.

- Vízműtelep elektromos kapcsolószekrényeinek felújítása, biztonsági berendezések felülvizsgálata, szabványnak megfelelő pótlása, tervezett költség: 10.000 e Ft.

- Adott évben jelentkező váratlan meghibásodásból adódó pótlás, felújításra elkülönített keret, 8.000 e Ft (2.000 e Ft/év).
c./ 2021-2030. évre tervezett felújítási, pótlási munkák 
- Adott évben jelentkező váratlan meghibásodásból adódó pótlás, felújításra elkülönített keret, 20.000 e Ft (2.000 e Ft/év).

- Víztorony felújítása (víztér szigetelése, nyomócsövek cseréje): a víztorony az 1980-as években volt felújítva. A közel jövőben ismét aktuálissá válik, annak érdekében, hogy a biztonságos ivóvízellátás a jövőben is biztosítható legye. Tervezett költsége: 20.000 e Ft.

- Ivóvíztermelő kutak elektromos kapcsolószekrényeinek felújítása, biztonsági berendezések felülvizsgálata, szabványnak megfelelő pótlása, tervezett költség: 10.000 e Ft (18 db kapcsolószekrény felújítása).

- Ivóvíz hálózaton tolózárak cseréje, bizonytalan működésű altalaj tűzcsapok cseréje feltalaj tűzcsapra, kritikus csomópontok felújítása üzemeltetői jelzések figyelembevételével. Tervezett költség: 20.000 e Ft.

d./ Beruházások 2016. évre
- Vízműtelep - kutak meglévő kommunikációjának, távfelügyeletének korszerűsítése I. ütem:

A vízműtelep és a kutak közötti kommunikáció jelenleg URH rádiós kapcsolattal, vezérlése PLC szekrényeken keresztül van megoldva. Ezen PLC szekrények 1990-es évek közepén lettek üzembe állítva. Ez a technika elavult, az alkatrész utánpótlás (esetleges meghibásodás esetén) szinte már lehetetlen. Az utóbbi években egyre több a vezérléssel kapcsolatos meghibásodás.

A meglévő kommunikációt korszerű, megbízható internetes alapú kommunikációra kívánjuk kiváltani, ami az üzemelés illetve az ivóvízellátás biztonságát jelentősen javítaná. Az internetes alapú kommunikáció már évek óta alkalmazzuk a szennyvíztisztító telepen illetve a szennyvízátemelő hálózaton, annak hatékonyságáról, megbízhatóságáról csak pozitív tapasztalataink vannak. A költségbecslés módja telefonon történő egyeztetés alapján, tervezett költség: 8.000 e Ft.

e./ Beruházások 2017-2020. évre
- Komplex műszaki térinformatikai adatbázis létrehozása:
Alapja a digitális földhivatali alaptérkép, melyre a szakági nyilvántartást rá kell vezetni, amire jogszabályi kötelezési is van.
A víziközmű rendszer elemeihez objektumonként kell hozzárendelni a jellemző és fontos információkat, adatokat a későbbi követhetőség, legyűjthetőség biztosítása céljából. A költségbecslés módja telefonon történő egyeztetés alapján, tervezett költsége 5.000 e Ft.
- 3 db energia hatékony búvárszivattyú beszerzése: a gazdaságos és megbízható üzemeltetés fenntartásához, tervezett költség: 3.000 e Ft.
- Hálózati szivattyúk vezérlésének, frekvenciaváltójának cseréje: az év 95%-ban a 2 db WILO típusú szivattyú üzemel frekvenciaváltós üzemben. Ezek biztosítják az ivóvízhálózaton a hálózati nyomást. A frekvenciaváltó az elmúlt évben meghibásodott, amit a forgalmazó kijavított. Az állapotfelmérés során tájékoztattak minket, hogy ezt a frekvenciaváltót már nem gyártják, alkatrész forgalmazása megszűnt. Ha újra meghibásodik alkatrészt nem tudnak hozzá biztosítani. Azonban az újonnan kapható frekvenciaváltók nem kompatibilisek a meglévő vezérléssel, így azok cseréje is szükséges lesz.

Amennyiben a jelenlegi frekvenciaváltó/vagy annak vezérlése meghibásodik, és pótlása nem történik meg, úgy az üzemet fenn tudjuk tartani (direkt szivattyú üzemmódban), azonban az a hálózati nyomás ingadozásához vezet kis vízelvételi időszakokba, ennek következtében több lesz a hálózati hiba. A vízelosztás fajlagos energia igénye megnő, ami az üzemeltetés hatékonyságát rontja.
A költségbecslés módja telefonon történő egyeztetés alapján, tervezett költsége: 8.000 e Ft.
- Vízműtelepre 50 kW teljesítményű napelemeket támogató pályázathoz önerő biztosítása: 

A vízműtelep üzemeltetési költségeinek csökkentése érdekében napelemek beszerzése (50 kW). Ezt elsősorban pályázati forrásból kívánjuk megvalósítani. Ha számunkra igénybe vehető pályázatot írnak ki, akkor az önerő biztosításához 4.500 e Ft tartalékkeretet különítünk el.
- Ivóvízhálózat fő nyomóvezetékeinek NA300-500 rekonstrukciójának tervezése, engedélyezése. Tervezett költsége: 5.000 e Ft.

- Vízműtelep - kutak meglévő kommunikációjának, távfelügyeletének korszerűsítése II. ütem:

A vízműtelep és a kutak közötti kommunikáció jelenleg URH rádiós kapcsolattal, vezérlése PLC szekrényeken keresztül van megoldva. Ezen PLC szekrények 1990-es évek közepén lettek üzembe állítva. Ez a technika elavult, az alkatrész utánpótlás (esetleges meghibásodás esetén) szinte már lehetetlen. Az utóbbi években egyre több a vezérléssel kapcsolatos meghibásodás.

A meglévő kommunikációt korszerű, megbízható internetes alapú kommunikációra kívánjuk kiváltani, ami az üzemelés illetve az ivóvízellátás biztonságát jelentősen javítaná. Az internetes alapú kommunikáció már évek óta alkalmazzuk a szennyvíztisztító telepen illetve a szennyvízátemelő hálózaton, annak hatékonyságáról, megbízhatóságáról csak pozitív tapasztalataink vannak. A költségbecslés módja telefonon történő egyeztetés alapján, tervezett költség: 4.000 e Ft.

f./ Beruházások 2021-2030. évre
- 5 db energiahatékony búvárszivattyú beszerzése: a gazdaságos és megbízható üzemeltetés fenntartásához, tervezett költség: 5.000 e Ft.

- Az engedélyes rekonstrukciós tervek szerint az ivóvízhálózat fő nyomóvezetékeinek rekonstrukciója:
Hajdúszoboszló ivóvízellátása az NA 500-as és NA300-as AC főnyomó vezetékekről van biztosítva. Ezeken való meghibásodás jelenleg elenyésző, azonban egy esetleges hiba esetén a javítás időszakára az egész város ivóvízellátása megszűnhet. A kiváltandó vezeték hossz NA500-as vezetéknél 960 m, a NA 300 vezetéknél 240 m (ez nem a teljes hossz). Ezeket a vezetékeket, ami táblázatból is kiolvasható az 1950-60-70-es években helyezték üzembe. A rekonstrukciót 2021 és 2030. közötti időszakra tervezzük. Ennek költségét nagyon nehéz megmondani. Ennek érdekében 2017-2020. közötti időszakban egy nagyon alapos kiviteli, engedélyes tervet kell készítetnünk, ami tartalmazza a költségvetést illetve az esetleges kiváltásokat is.

A rekonstrukció kivitelezését nehezíti, hogy azt az üzem folyamatos fenntartása mellett kell elvégezni. 

Költségvetés módja becsléssel, 70 e Ft egységárat feltételezve méterenként, ami tartalmazz az anyagköltséget, munkadíja, esetleges kiváltásokat valamint a helyreállítási költséget is.

Tervezett költsége: 84.000 e Ft.

4. Elvégzendő munka megvalósításához szükséges pénzügyi források bemutatása

2. sz. melléklet szerint
Hajdúszoboszló, 2016. február 9.





…………………………………….

dr. Sóvágó László

polgármester
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