Antenna Hungária zRt.


	· Témafelelős (név, telefonszám):
	Somodi István 20/4806-231

	Azonosító adatok
	1
	2
	3

	· A telepítés helyszíne:
	Hajdúszoboszló Víztorony
	

	· A helyszín tulajdonosa (ha nem AH):
	
	
	

	· A telepítés rendeltetése:
	Adatátviteli összeköttetés
	

	Rádió antennák
	
	
	

	· Antenna típusa:
	
	
	

	· Mérete:
	
	
	

	· Tömege:
	
	
	

	· Talajszint feletti magassága:
	
	
	

	· Elhelyezése (toronytörzsön, tartóka-ron, torony erkélyen, épület falán, stb.) 
	
	
	

	· A sugárzás fő irányszöge:
	
	
	

	· Antennanyereség dB:
	
	
	

	· Üzemi frekvenciasáv:
	
	
	

	· Alkalmazott polarizáció:
	
	
	

	· Tápvonal vastagsága és fajl. tömege:
	
	
	

	Mikrohullámú antennák
	
	
	

	· Antenna típusa:
	HPA-0.4S-130SR
	
	

	· Mérete:
	Ø 40 cm
	
	

	· Tömege:
	11 kg + 1,2 kg rádiós egység (integrálva) 
	
	

	· Talajszint feletti magassága:
	45 m
	
	

	· Elhelyezése (toronytörzsön, tartóka-ron, torony erkélyen, épület falán, stb.) 
	AH tartón
	

	· Sugárzási irányszöge:
	240.8°
	
	

	· Az ellenpont helyszíne:
	Kaba, Nádudvari út
	
	

	· Az antenna elfordulási határértéke:
	
	
	

	· Antennanyereség dB:
	32,5 dB
	
	

	· EIRP
	9,5 dBw
	
	

	· Adóteljesítmény:
	-23 dBw
	
	

	· Vételi jelszint:
	-95.85 dBw
	
	

	· Üzemi frekvenciasáv:
	13 GHz
	
	

	· Csatorna raszter:
	3,5 MHz
	
	

	· Üzemi csatorna jele:
	
	
	

	· Alkalmazott polarizáció:
	Horizontális
	
	

	· Adófrekvencia fekvése:
	Low
	
	

	· Tápvonal vastagsága és fajl. tömege:
	
	
	

	Berendezések
	
	
	

	· Felhasznált berendezés típusa:
	Pasolink MX
	
	

	· Átviteli kapacitás:
	2X2 Mbps
	

	· Adóteljesítmény:
	
	
	

	· Adófrekvencia:
	12836.75 MHz
	
	

	· Vevőfrekvencia:
	13102.75 MHz
	
	

	· Elhelyezése (épületben, konténerben, tetőn, tornyon, stb.)
	AH rack
	

	· Energia igény

(48 V DC; 220/380 V AC)
	Nincs
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