

4. sz. melléklet
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Műszaki dokumentáció
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, mint Ellátásért Felelős a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 15. §-a és 29. §-a alapján valamint a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtásáról szóló 58/2013.(II.27.) Korm rendelet (a továbbiakban: Vhr.) II. fejezet alapján kiírt víziközmű-üzemeltetési pályázathoz

1.) A Vhr. 3. § (5) bekezdés 7. pontja alapján az ellátási terület pontos lehatárolása (legalább közterület nevekkel és hektárban kifejezett terület nagysággal)

Az ellátási terület nagysága 23.862 hektár, a terület pontos lehatárolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

2.) A Vhr. 3. § (5) bekezdés 8. pontja alapján az ellátási területen érintett felhasználók számossága és jellege

2.1. A 2023. január 01. napi KSH adatok szerint a lakosságszám 24.340 fő volt. Az azóta eltelt időszakban történt folyamatos változások okán az ellátott lakosszám cca. 24.600 főre becsülhető. 
2.2. Az Önkormányzat nyilvántartása szerint 2017. évben összesen 5046 vállalkozás volt a településen bejelentve, ez egészült ki az eltelt időszakában további 635 adózó vállalkozással, így 2023. november 15. napi állapot szerint a településen összesen 5681 adózó vállalkozás működik.

3.) A Vhr. 3. § (5) bekezdés 9. pontja alapján a víziközmű szolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges hatósági engedélyek másolata

A szolgáltatási tevékenységet megalapozó hatósági engedélyeket a 2. számú melléklet tartalmazza. 

4.) A Vhr. 3. § (5) bekezdés 11. pontja alapján a  víziközmű-üzemeltetési jogviszonnyal érintett ingatlanok darabszáma

A jelenlegi közérdekű üzemeltető nyilvántartásában összesen 11.637 felhasználási hely szerepel.

5.) A Vhr. 3. § (5) bekezdés 12. pontja alapján a víziközmű-szolgáltató adatszolgáltatási kötelezettsége

A teljesíteni szükséges adatszolgáltatásokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

6.) A Vhr. 3. § (5) bekezdés 14. pontja alapján a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatban harmadik személlyel szemben fennálló kártalanítási, kártérítési és egyéb kötelezettségek

A víziközmű szolgáltatással kapcsolatban harmadik személlyel szemben fennálló kártalanítási, kártérítési, vagy egyéb kötelezettség nem áll fenn.

7.) A Vhr. 3. § (5) bekezdés 4. pontja alapján a pályázati hirdetmény közzétételekor alkalmazott hatósági árakra vonatkozó tájékoztatás
Az igénybe vett víziközmű-szolgáltatásért fizetendő díj magában foglalja az alapdíjat, az ivóvíz-szolgáltatás díját, és amennyiben az ingatlan csatornázott, akkor a szennyvíz elvezetéséért és kezelésért fizetendő díjat is.
	Közműves ivóvízellátás
	alapdíj (nettó)
	fogyasztással arányos díj (nettó)

	
	mellékvízmérő/vízmérő
	Ft/hó
	Ft/m3

	lakossági
	NA13
	99,00
	162,28

	
	NA20-25
	198,00
	

	
	NA30-50
	247,50
	

	
	NA65-100
	495,00
	

	nem lakossági
	NA13
	99,00
	204,00

	
	NA20-25
	198,00
	

	
	NA30-50
	247,50
	

	
	NA65-100
	495,00
	



	Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás
	alapdíj (nettó)
	fogyasztással arányos díj (nettó)

	
	mellékvízmérő/vízmérő
	Ft/hó
	Ft/m3

	lakossági
	NA13
	110,00
	131,10

	
	NA20-25
	220,00
	

	
	NA30-50
	275,00
	

	
	NA65-100
	550
	

	nem lakossági
	NA13
	110,00
	176,38

	
	NA20-25
	220,00
	

	
	NA30-50
	275,00
	

	
	NA65-100
	550,00
	



8.) A Vhr. 3. § (5) bekezdés 6. pontja alapján a bérleti-üzemeltetés tárgyát képező víziközművek vagyonértékelés eredménye

A víziközmű rendszerekre vonatkozóan 2021. évben készült vagyonértékelési dokumentáció, melyet a 4. számú melléklet tartalmaz.

9.) A Vhr. 3. § (5) bekezdés 5. pontja alapján a bérleti-üzemeltetés tárgyát képező víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése, műszaki leírása, üzemeltetési körülményei

A víziközmű-rendszerek műszaki adatait az 5. számú, és a 6. számú melléklet összesíti. 
A víziközművekkel kapcsolatban digitális térképi nyilvántartás áll rendelkezésre. 

9.1. Szennyvízelvezető rendszer: 
A településen üzemelő szennyvízelvezető rendszer döntően gravitációs rendszerű (97.980,43 méter), kisebb arányban épültek nyomás alatti (5.680,38 méter) csatornaszakaszok. A gravitációs csatornarendszeren jellemzően műanyag csőből szerelt tisztítónyílások épültek, kisebb arányban beton anyagú tisztítóaknák létesültek.
A keletkezett szennyvizek elválasztó rendszerű csatornába kerülnek összegyűjtésre. A hálózat folyamatos működését 20 db MOBA átemelő biztosítja. A szennyvíztisztító telep helye: Hajdúszoboszló, Kabai útfél hrsz 0232; mértékadó kapacitása: 5400 m3/d 35783 LE.
A tengelyen érkező előtisztítatlan szennyvizet a szennyvíztisztító telepre vezetik, amely a szippantott szennyvízvonalra kerül. A szippantott szennyvíz, rácsműtárgyon és két szintes ülepítőn keresztül a levegőzetető műtárgyba, majd az utóülepítőbe kerül. 
Az előtisztított szennyvizet gravitációsan vezetik a telepi nyers szennyvíz átemelőbe, ahonnan a csatornán érkező szociális szennyvízzel együtt kerül a tisztítási folyamatba. A városi gravitációs vezetéken keresztül érkező szennyvíz és az előkezelt szippantott szennyvíz átemelőn keresztül jut a rácsműtárgyra. Közvetlenül ide csatlakozik a városi nyomó vezetéken érkező szennyvíz is.
A rácsműtárgyban elhelyezett gépi rácsról a rácsszemét konténerbe, a szűrt szennyvíz homokfogó műtárgyon keresztül a biológiai tisztító egység anoxikus medencéjébe kerül, ahol a levegőztető reaktorokból recirkuláltatott, kevert iszap hatására végbe megy a denitrifikáció. Az anoxikus reaktorokból a szennyvíz gravitációsan jut az ikerkialakítású levegőztető medencékbe.
A nitrifikációhoz szükséges légbevitelt biztosító elemek finombuborékos, mélylégbefúvásos rendszerűek. A légfúvók mőködtetése oxigénszintről vezérelt. A levegőztető medencéből a nitrifikáció után a tisztított szennyvíz az ülepítő medencébe kerül, ahol megtörténik a fázis szétválasztás. A tisztított szennyvíz mérőműtárgyon és fertőtlenítő műtárgyon át gravitációsan jut a Kösely-főcsatornába, állandó vízfolyásba történik a bevezetés. A tisztított szennyvíz két egymás mellett lévő párhuzamosan futó vezetéken keresztül tud elfolyni a telepről, a labirint medencéből elfolyó szennyvíz mennyiségétől függően.
Az utánülepítőkből a szennyvíziszap egy részét visszavezeteik a levegőztető medencékbe. A fölös iszapot – a szippantott szennyvíz előkezelő fölös iszapjával együtt – szivattyú nyomja az iszaphomogenizálóba. Az iszapot a reaktorból mészhidrát, majd polielektrolit hozzáadása után pálcás iszapsűrítőben sűrítik, majd a cca. 3,5% szárazanyag tartalmú iszapot centrifugákon víztelenítik. A víztelenített iszapot a telepen belül beton burkolattal kialakított tárolásra szállítják, ahol adalék anyaggal összekeverve komposztálásra kerül, majd átmeneti tárolás után mezőgazdasági hasznosításra elszállítható. A sűrítés és víztelenítés során keletkező iszapvizet a szennyvíztisztító rendszer elejére a nyers szennyvíz átemelő aknába vezetik vissza gravitációsan.

9.2. Ivóvízellátó rendszer: 
Víztermelés, vízellátás:
A város vízigényét teljes egészében rétegvíz biztosítja. A város vízigényének kielégítése 19 db mélyfúrású kútból történik (melyből 5 db tartalék: III., IX., XIII., XVI. és XVIII. sz.), búvárszivattyús vízkivétellel. A 19 db termelőkút közül az átlagos vízigény ellátásához nappali időszakban jellemzően 5-6 termelőkutat üzemeltetnek egyszerre, annak figyelembe vételével, hogy egy 24 órás ciklus alatt minden termelőkút üzemeljen 3-4 órát. 
A víztermelő kutak több rétegre vannak telepítve. A legfelső vízadó réteg ~ 50 m, míg a legmélyebb ~ 123 m. A rétegvízre telepített kutak – 19 db, melyből 5 db üzemen kívül van – a várostól keletre, illetve délkeletre 500 m – 3.500 m távolságra találhatóak.
A termelőkutak vizének metángáz tartalma, valamint magas vas-, mangán- és ammóniumkoncentrációja miatt a megfelelő vízminőség biztosítása érdekében gáztalanító, vas-mangántalanító és ammóniamentesítő technológiát kellett kialakítani. A kutakból érkező gáztalanított nyersvíz, törésponti klórozást követően, vas-mangántalanító szűrőkön keresztül jut a hidroglóbuszba és a települési elosztóhálózatba. A termelőkutak felváltva üzemelnek a vízkezelési technológiára. Szükség esetén a nyersvizet át lehet kormányozni a tisztavíz tárolóba. 
Vízkezelés:
A vízkezelés az Oláh Gábor u. 16. alatti vízműtelepen történik.
A termelőkutak vizének metángáz tartalma, valamint magas vas-, mangán- és ammóniumkoncentrációja miatt a megfelelő vízminőség biztosítása érdekében gáztalanító, vas-mangántalanító és ammóniamentesítő technológiát kellett megvalósítani.
Az ivóvízellátó rendszer átlagos termelése ~5500 m3/nap.
A búvárszivattyúk a 8 db párhuzamosan üzemelő szűrőtartályokra juttatják a vizet levegő-, és klórgáz bekeverést követően, ahol végbemegy a vas-, mangán-, és ammónium mentesítés.
Ezt követően a szűrtvíz közbenső klór hozzáadása után érkezik a 2×1500 m3-es térszíni tárolóba, majd onnan hálózati szivattyúk juttatják a települési vízelosztó hálózatba és az 1000 m3-es víztoronyba UV fertőtlenítés után (mely jelenleg üzemen kívül van).

Tározás:
Tisztavíztároló medencék

A vízműtelepen 3600 m3 térszinti tározó kapacitás van, melyből jelenleg a 600 m3-es tározó nem üzemel, tartalékot képez. A 3000 m3-es tározó iker elrendezésű 1500 – 1500 m3 tározó kapacitást biztosít. Az ikertározó külön-külön is üzemeltethető. A tisztított víz felső beömléssel kerül a tározókba, biztosítva a még visszamaradt gáz eltávozását. A tározók természetes és mesterséges szellőztetéssel vannak ellátva.

1000 m3-es víztorony

Az 1000 m3-es magastározó Hajdúszoboszló város központjában, a Csanády téren, (Hrsz. 1593) található. Nyomáskiegyenlítő és tározó szerepet tölt be. A glóbusz természetes szellőztetéssel van ellátva, feltöltését a nyomásfokozó hálózati szivattyúk végzik.

Csőhálózat:
A város ivóvízhálózata 108,163 km hosszúságú, Ø50 – Ø500 átmérőjű törzshálózat változatos anyagú (acél, azbesztcement, PVC, KPE). A hálózaton 479 db tolózár, 398 db elsősorban földalatti tűzcsap és 197 db közkifolyó található.
A hálózati szivattyúk: 2 db WILO NP 125/400-45/4; 1 db DAK200; 1 db RITZ ES 150-400.2/E. A WILO szivattyúk vezérlése frekvenciaváltóval történik hálózati nyomás vezérléssel.
Amennyiben egy szivattyú teljesítménye kevés, a frekvenciaváltó bekapcsolja a másik szivattyút és az elsőt visszaszabályozza a szükséges teljesítményre. DAK és RITZ típusú szivattyúk üzemére nyári csúcsidőben lehet szükség, amikor a két WILO szivattyú teljesítménye nem elegendő az előírt nyomás biztosítására. Ekkor a WILO szivattyúk nem üzemelnek, illetve az egyik nagy szivattyú is melegtartalék

Irányítástechnika:
A vízműtelepen folyamatirányító rendszer működik, melynek központi eleme a vízkezelő helyiségbe telepített folyamatirányító egység (számítógép). A folyamatirányító számítógép a vízműgépész által kiadott parancsok alapján vezérli a termelőkutak üzemeltetését a PLC szekrényeken keresztül, valamint a vízkezelőt és a kapcsolódó létesítményrészek üzemét.
A termelőkutakban a búvárszivattyúk felváltva indítását/állítását a helyi kezelők (vízműgépészek) végzik. A hálózati szivattyúk a hálózati nyomás, valamint a víztorony szintjelzése alapján indulnak, vagy állnak le, a 2 db WILO szivattyú frekvenciaváltóval vezérelt.




