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f6z6konyhaban talalhaté hiit6kamra bontasahoz

1) Megrendeld:
HajduszoboszIléi Gazdaségi Szolgaltatd intézmény, 4200 HajduszoboszIo, Rakoczi u. 58-64.

2) El6zmény:

- Megrendel§ a targyi létesitmény felljitasa kapcsan szakvéleményt kért a létesitményben
meglévd hiit8kamrak részleges vagy teljes elbontasaval kapcsolatban.

- A létesitményt 2019.06.05. napon délutan 15 érakor Megrendel6 képvisel&i jelenlétében
megtekintettem, a bontandé épitményt megvizsgaltam, minekutana a kdvetkez6
szakvéleményt adom:

3) Szakvélemény:

- Az éplilet tomér téglabol falazott szerkezetd, un. hosszf6falas rendszerd féldszintes és
magas-tetos.

- A meglévé hiit6kamrak részleges vagy teljes bontdsa annak avultsaga-, valamint uj
h(it6kamra beépitéshez helybiztositds miatt valik sziikségessé.

- A hiit6kamrak az épiileten beliil 6ndll6 térelhatérold szerkezetekkel keriiltek kialakitasra.
A lathatdsag alapjén a hatarold falai — az éptilet falszerkezeteitdl fliggetlen — t6mor
nagyméret(i téglabdl falazott futésoros falak, erdsit6 pillérekkel. A hlit6kamrak épitmény 2
db kamrat tartalmaz, egymastol valaszfallal elvélasztva, tovabba egyenként el6teres
kialakitdstuak. A megtekintés sordn a vakolat a falazatokrdl mar leverésre keriilt, igy valtak
lathatéva. A vizszintes lezaras a h(itékamra falaira tdamaszkodo alul-bordas monolit vasbeton
lemezzel tortént. A fodémen polisztirolhab réteg-, felette pedig betonburkolat taldlhato. A
fédém lemezvastagsaga 8-10 cm-re tehetd, mig a felette |évé aljzatbeton vastagsaga cca. 6
cm. A fodémrétegek a fodém atfart helyén véltak lathatova. A vasbetonszerkezetek betonja
erésen korrodalt, fészkes, a betonacélok tébb helyen kilatszanak, amelyek kézil kiiléndsen a
gerendak kengyelei korrodaltak.

- Megrendel6 kérdésére - miszerint a kdzbens6 valaszfal elbonthaté-e az egész épitmény
veszélyeztetése nélkiil — a valaszom, hogy semmiképpen nem ajanlhaté, mert a valaszfalra
mer&leges betonacél-vezetések folytonossaga nem allapithaté meg, megnyugtatéan meg
részleges feltarassal sem.

- Arra a kérdésre - hogy a bontandé épitmény éllhat-e szerkezeti kapcsolatban az épiilet
hatarold falaival — a valaszom az, hogy nem valdszin(. Azonban a fédémszerkezet bontasa
el6tt err6l meg kell gy6z8dni, a csatlakozé épiletfalak menti feltarassal. Amennyiben nincs
kapcsolat, akkor tovébbi szakért8i feladat nem mertil fel. Ha azonban mégis talalnak ilyen
kapcsolatot, akkor tovabbi intézkedésre tervezot vagy felelés miiszaki vezet6t vagy
szakért6t értesiteni kell.

- A fenti koridlményekre tekintettel a meglévé h(it6kamrak teljes elbontésat javasolom.

- A bontasi munkakat a fédémen 1év§ aljzatbeton elbontasaval kell kezdeni. Az aljzatbeton a
beépitési helyén vésbkalapaccsal szétdarabolhato, a darabolt térmelék kézi Gton és .
eszkdzokkel az épuletbdl kiszallithatd. A fddémen 1évé polisztirolhab elbontasa utén, a
csatlakozo épiiletfalak mentén és a fédém szintjén a vakolatot le kell verni, annak
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megéllapitasara, hogy az emlitett szerkezeti kapcsolat fenn all-e a hlit6kamra és az
épuletfalak kdzott, avagy sem.

- A fodémszerkezet bontésa vésékalapaccsal nem ajanlott, kiilondsen a nagyszelvény(
vasbeton gerendak tekintetében. Azonban a kivitelezd dontése alapjan a 8-10 cm vastag
vasbeton lemez mez8k - a gerendak kdzott - vésékalapaccsal kitdérhetbk, mikézben a
szabaddéa valt betonacél betétek elvaghatdk. A fédémszerkezet bontasa elStt ajanlott
aldtamaszto székalldsokat késziteni, az eldarabolt térmelék lehullasanak csillapitasara, vagy a
tormelék-esés felfogasara autogumik is alkalmazhatok.

- A fodém kibontasa utan visszamaradt vasbeton gerenddkat vizes vagoberendezéssel fel kell
darabolni. A darabolas sziikséges mértékérdl a kivitelezd sajat korében hataroz. Az
eldarabolt részek lezuhanasanak megakadalyozasat, valamint foldre juttatasat a kivitelezé
sajat hataskérében biztositja, a sziikséges eszkdzokkel és eljarasokkal, amely tobbféle lehet.
Javasolhat6 azonban, hogy az elvagott és nehezebb részeket pallécsuszda segitségével
juttassak le a foldre, ill. az érkezési csillapité részre (pl. autégumira). A darabolast oly
mértékig kell elvégezni, hogy a levagott részek sulya legfeljebb 80-100 kg legyen, amelyeket
mar kézi erével talicskaba lehet rakni és ki lehet vinni az éptiletb8l. Nagyobb darabolt sulyok
alkalmazasa nem ajénlott, mert ezek mozgatasahoz mar gépi eré lenne sziikséges, amely
azonban a helysz(ike miatt nem biztosithaté. A fodém-gerendédk vésékalapdccsal torténd
bontdsa nem ajanlott, mert a keletkezett rengések veszélyeztethetik az épiilet valaszfalait,
ha nem is kidéléssel, de legaldbb megrepedéssel, vagy horpadassal, amely mindenképp
keriilendd.

- A bontdasi munkavégzés csak jogosult felelés miiszaki vezet6 jelenlétében torténhet, aki
kiilondsen a munkat effektiven elvégzé vallalkozo vagy alvéllalkozo felelés miszaki vezetdje
legyen! A felel8s miiszaki vezet§ sajat kérben rendelkezik a munka-, és mdiszaki biztonsag
érdekében, az elvégzendé részfeladatokrol, a kézremiikods személyek és eszkozok
bevondasardl és az alkalmazasok madjarél.

- A tervezett bontési munka — jogszabaly alapjan - nem esik épitéstigyi hatésagi engedély
hatélya ald. Azonban az e-napléban régziteni kell a bontasi eseményekkel kapcsolatos
informaciokat, igy jelen szakvélemény is az e-napldba feltdltendd.

- Ez a szakvélemény 2 db gépelt oldalbél és 1 oldal adatlap mellékletbdl all.

Debrecen, 2019. junius 6.

Szakvéleményt készitette:
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Varga Sandor okl. épitészmérndk, igyvezets
T-E-09-0215 tartészerkezeti tervezd
SZES-2-090215 épiiletszerkezeti szakért
E/1-09-0147 épitész vezetd tervezd
MV-E-09-0147 felelés miiszaki vezet6
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Kamarai szamok: 09-0215
Végzettségek: okl épiteészmérnok
Cim: 4001 Debrecen Pf. 289.
Telefonszam: 3@5&:3&%»2?%@3
E-mail: cellamedia@t-online. hu

Engedélyek:
T-E - Epiiletek tartoszerkezeti tervezése (2022.02.24)
SZES2 - Epliletszerkezeti szakértés (2022.02.24)

Varga Sandor
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