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a véros infrastrukturdlis allapotfelmérésérol.

Tisztelt KépviselO-testiilet!

Tisztelt Bizottsagok!

A KépviselO-testiilet decemberi iilésén dontés sziiletett arr6l, hogy az iroda
készitse el a varos atfogd infrastrukturdlis éllapotfelmérését, rangsorolva az
elvégzendd beavatkozdsokat fontossdgi sorrendben az aldbbi teriileteket
érintden:

Belviz- és csapad€kviz elvezetd rendszer allapota
Utak allapota

Jarddak allapota

Jatszoterek allapota

Kiilteriileti utak, hidak allapota

NN =

1.) Belviz-, és csapadékviz elvezeto rendszer dallapota

A belteriilet domborzatdval kapcsolatban dltalanossagban elmondhato, hogy az
északkeleti varosrész még a Hajdusigi 16szhat dél-nyugati lejtojéhez sorolhato,
nagyobb eséssel, mig a Belso-Kosely kozelében €és azon tal mar sikvidéki
jellegi a teriilet, kisebb de a Keleti focsatorna felé még mindig folyamatos
eséssel. JellemzO terepmagassagok a belsd Kosely mentén 91,00 mBf, a
belteriilet észak-keleti hataran 98,00 mBf, mig a volgyekben ( Csonakdzo t6i
csatorna volgye, Ad4mdiiléi csatorna volgye, Nyugati csatorna volgye )




90,00 mBf szint is eldfordul. Az atlagos terepesés északkeleten 2-3 %, a
délnyugati részeken 0,5-1,5 %.

A vdrosban nincs hivatalos csapadékméré dllomds, igy a szomszédos
allomasokbdl lehet kovetkeztetni a csapadék mennyiségére. Nagyobb értékek
foleg a megye észak-keleti részén fordulnak eld, dél-nyugati irdnyban a
csapadék mennyisége csokken. Az OMSZ adatai alapjan 2005 évben a lehullott
csapadék mennyisége orszdgos dtlagban mintegy 20%-al haladta meg a sokévi
atlagot, mely csapadékmennyiség orszagon beliili megoszlasa a sokévi atlagnak
megfelelden alakult. Ezen adatok alapjan Hajdiszoboszlon lehullott évi
csapadék mennyisége 650-700 mm kozé teheto.

Az 1s megéllapithatd, hogy az orszag legcsapadékszegényebb vidékei az alfoldi
teriiletek és az észak-nyugati orszagrész.

Evi csapadéldsszeg [mm]
Iddszak 2005.01.01. - 2005.12.31.
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E rovid kitekintés utdn elemezziik varosunk csapadékviz elvezetését. Az elmult
idOszak csapadékosabb iddjardasa kovetkeztében napirendre keriilt a belteriileti
csapadékviz-csatornahdlézat tovabbi fejlesztése. Atfogdé tanulmanyterv erre
vonatkozéan 1978-ban majd 2000 évben késziilt. A késObbi anyag is mar 7
éves, feliilvizsgélatra szorul, mely csak részben hasznalhat6 egy most beindul6
fejlesztési programhoz.

A véros csapadékviz elvezetésének fObb jellemzdit a vizrajzi adottsdgok
nagymértékben meghatarozzdk, azonban a rendszer kialakitdsdndl sok olyan



dontési szitudcid van, melyek a tovédbbi iizemeltetés feltételeit 1ényegesen
befolyasoljak.

Az 1978-ban, majd a 2000-ben késziilt tanulmanyterv az akkor felmeriilt
koncepciondlis kérdésekre, illetve a kialakult adottsdgok figyelembe vételével
adott megoldasi javaslatokat. Az ezt kovetd 1dOszakban azonban a
fejlesztéseknél a dontéshozok nem minden esetben kovették a tanulmanytervi
eldirdnyzatokat, ami részben a magas beruhazasi koltségigénnyel magyardzhato,
részben azzal, hogy ebben az idOben egy szarazabb id0jarasi periddus alakult ki,
s a csapadékviz-elvezetés prioritasa csokkent.

Az el6z6 évek beruhdzisai a jelenlegi miikodési szisztémat javitottak, (egy
tavlati, kivanatos 4llapot ellenében is), néhdny esetben beruhdzasi eszkdzok
hianya vezetett a rendszer miitkodését ronté dontéshez-beruhazashoz.

A fejlesztések iranvanak és iitemének meghatarozasat megelozoen az alabbi
fontos alapelvet javasoljuk rogziteni:

A varos belteriiletén csak burkolt medri vagy zart csapadékviz csatorna
épiilhet, foldmedri arok épitése csak abban az esetben fogadhat6 el, ha az
szivargo illetve szikkaszto jellegii.

Ezen tilmenden a varos csapadékviz elvezetd rendszerének hierarchidjdban az
alabbi szempontok érvényesiilését tartjuk fontosnak:

- A csapadékvizet a varosbdl kifelé kell vezetni (Az allami befogadé Kosely a
varos keleti €s déli oldalat €rinti, de a nyugati oldalon is van fogyiijt6. Nem jo,
megoldas hogy - pl. a Hajdu utca vizét - elobb kivezetjiik a varos szélére, majd
keresztiil vezetjiik a vdroson, kozben kétszer dtemeljiik. Az Uj utcai dtemeld
kifejezetten logikatlan, hiszen ha mar sziikséges az dtemelés, akkor miért nem a
kiils6 befogaddba emeljiik a vizet, miért egy belso fogylijtobe?)

- Prioritdst kell hogy kapjon a jovoben a varosbol kivezetd fogyljtok
rendbetétele, hiszen ezek nem megfeleld miikodése alapjaiban gatolja a tovabbi
csatlakoz6 hdélézat biztonsagos iizemelését. Ezt kovetdéen az 1-2-3 rendil
csapadékviz gylijtd csatorndk, majd legvégiil a mellékcsatorndk - elvezetd arkok
- felujitasat sziikséges elvégezni.

- Biztositani kell a meglévo elvezetd rendszer ( zart és nyitott csatorndk,
mitargyak, d4temelok ) biztonsdgos ilizemeltetéséhez €s karbantartdsahoz
sziikkséges mértékll pénziigyi fedezetet. (A pénziigyi fedezetet a beavatkozisok
gyakorisdgatdl €s minOségétol fliggden kell megéllapitani. Pl.: foldmedri
fogyljtdk mederszelvényének felujitasat 4-5 évenként, Csdnakazotd levezetd



csatorna és a belsd Kosely fogylijtd iszaptalanitasit 5 évenként, a nyitott
fogyljtok mederpartjai kaszilasat évente kettd-harom alakalommal, a zart
csatorndk viznyeldinek tisztitdsat évente, a zart gyljtok vezetékmosdsit 5-8
évenként, szivattyuk felyjitasat 10 évenként be kell tervezni.

- A belvizes gondokkal érintett teriiletekrdl érkez0 vizek levezetéséhez
elsOsorban a gyljtok felyjitasa sziikséges, hiszen csak igy biztosithaté akar a
rendkiviili id6jardsi koriilmények kovetkeztében lezuduld, jelentds mennyiségii
csapadékviz megfeleld elvezetése.

Itt kell viszont megemliteniink azt is, hogy néhdny esetben olyan lefolyastalan
teriiletek is vannak a vdarosban, ahol a feltételek hidnydban ( pld: az éarkot
betemették, raépitettek, vagy rosszabb esetben csak magdntulajdonban 1évo
teriileten keresztiil lehetséges a vizet elvezetni.) nem lehetséges jO miiszaki
megoldast taldlni a csapadékviz elvezetésére vagy annak idobeni megvaldsitdsa
hosszadalmas. (hat6sagi eljaras)

A legoptimdlisabb  esetben az  aldbbi = szempontok  maximalis
figyelembevételével, azok egyidejii teljesiilésével szabad meghatarozni a
fejlesztési feladatokat :

-a viz és foldvédelmi szempontok érvényesitése,

-a biztonsagos miikodés feltételeinek megvaldsitasa,
-a lefolydstalan teriiletek vizelvezetése,

-a nem mikodo elvezetd rendszerek feldjitasa,

-a gazdasagos lizemeltetés feltételeinek biztositasa,

Elso 1épésként ugy itéljik meg, hogy a meglévd tanulmanyterv feliilvizsgilata
sziikkséges, melyet csak kiilsO szakértd bevonasaval - dijazas ellenében - tud az
iroda elkészittetni. A feliilvizsgdlat varhat6 kolts€ége 16 MFt. Ezen
feliilvizsgalati anyag képezné alapjat az elvégzendd munkdlatoknak, mely az
allapotfelvételen tul javaslatokat adna a sziikséges mértékli beavatkozasokra is,
vagyis meg kell felelnie a hatdsagi eldirdsoknak, alkalmasnak kell lennie az elvi
vizjogi engedély beszerzésére, tovabba alapul kell szolgdlnia a tovabbi
részéletesebb tervek elkészitéséhez ( pdalydzaton torténd részvételhez). A
feliilvizsgalattol fiiggetleniil kotelezettsége van az dnkormdanyzatnak ( 2003 évi
viziigyi hat6sagi hatdrozat alapjan ) a mar elkésziilt, de vizjogi létesitési
engedéllyel nem rendelkezO csapadékviz-elvezetd csatorndk fennmaradasi
engedélyének beszerzésére, mely ezen 0OsszegbOl poétolhatovd valna. Ennek
hidnyaban tovéabbi csatlakoz6 haldzati elemek vizjogi engedé€lye sem szerezhetd
be!



A rendelkezésiinkre 4116 tanulményterv, valamint a Varosgazdalkodasi ZRt. tobb
éves lizemeltetési tapasztalata birtokdban az aldbbiakban tarjuk fel kozos
javaslatainkat a szakmai szempontbdl fontosnak itélt beavatkozasokrol.

Elsodleges szempont, hogy a varos csapadékviz halézatat, mint rendszert
kell tekinteni, a rendszer egésze egyes elemeinek Osszefiiggései szem el6tt
tartasaval.

A kiilonbozo fejlesztések megvalositisat megelozoen el kell készittetni a
szitkkséges vizsgdlatokat és vizjogi 1étesitési engedélyes tervdokumentaciokat,
valamint be kell szerezni a hatdsagi engedélyeket. Az dltalunk Osszeéllitott
anyag a tovabblépés érdekében nem potolja a sziikséges, kiilsé szakért altal
készitendo vizsgilat dokumentumait.

A 2000-ben késziilt tanulményterv alapjan a varos 7 db vizgyljto teriiletre
osztott. ( I. Bels0-Kosely, II. Csénakazotol, III. Banomkerti, IV. Eszaki, V.
Nyugati, VI. Déli, VII. Keleti vizgy(ijt6 ) A varos belteriiletén Osszegylijtott
csapadékviz elvezetése a Kkiilteriileti befogadéba - Kosely fOcsatorna - 5 ponton
torténik, az Eszaki ovcsatornan, az Adamdiilsi csatornan, a D-2-0-0 jelt ( Keleti
utca €s Déli sori ) csatorndn, a Belso Kosely fogylijton és a Csepli sori
csatornan keresztiil.

A jelenleg mukodo rendszer koncepcidjaban az alabbi hibakat latjuk, mely
problémak megoldasara hosszutavon - az iizemeltetovel kozosen - az alabbi
beruhazasok megvaldsitasat javasoljuk:

L. vizgyiijto teriilet, a Belsé Kosely vizgyiijtoje

Fogyiijto csatorna

1.) A Belso-Kosely fogyljto a természetes Kosely volgyvonulat része, jelenlegi
funkcidja a Kosely fOcsatornarol vald levalasztasaval alakult ki. Helyzete a
legOsszetettebb és egyben legproblematikusabb is a belteriileti fogyiijtok kozott.
Hérom szakaszra bonthato:

a.) A Cseplisori csatorna kidgazasatdl az Uj utcdig terjedd kiburkolt szakasz. A
tanulmanyterv alapjan a csatorna fenékszintje indokolatlanul mély, igy a Kosely
tartés vizszintje mellett is igen jelent0s vizmélység marad a csatorndban a
Kosely focsatorna felé torténo elvezetés esetén. A Belso-Kosely vizeinek egy-
része a Hortobagy-Berettyd fOcsatorna kedvezd vizalldsa esetén gravitacios
uton is elvezethetd a Cseplisori csatornan keresztiil a Kosely fOcsatornaba. A
fOcsatorna magasabb vizdllasa esetén, a visszaduzzasztas elkeriilése érdekében
tiltds-csappantyus miitargy beépitése valik sziikségessé. A talzott lemélyités itt



1s megfigyelhetd, de a pang6 vizek miatti kellemetlenség 1ényegesen kisebb a
lakott belteriilettdl val6 tdvolsag miatt.

b.) A Cseplisori kidgazastol a sosviztarold zar6toltéséig terjedd nyilt, foldmedri
szakasz.

c) A csatorna Uj utcdtél délre esd, nyilt foldmedri szakasza. A Bels6
Koselyben Osszegyljtott vizet atvezetjilk a varoson (egyik sz€l€t0l a mdasikig)
mikdzben a kdzbenso atemel6 szivattyik a kozponti szivattyu telepre emelik ra
a vizet. Ez egy igen lassu lefolydst eredményez0, (puffertarold hidnyaban) a
sOsviz atemelo folosleges kapacitdsnovelését igényld allapot, mely héitranyos €s
sokdig nem tarthat6. Meg kell vizsgdlni a Belsé Kosely Uj utcitél délre esd
szakasza lejtésének megforditasit, mederburkoldsat, a meder kiilteriileti
helyredllitasat, igy kozvetleniil a befogaddba kellene atemelni a vizet.

A Bels6 Kosely déli ,,vége” maganteriileten van, vagy szolgalmi joggal vagy
kisajatitassal kell biztositani a sziikséges teriiletet. A tervezés €s kisajatitas
koltségeit mintegy 20 MFt-ra, mig a kivitelezést 25 MFt-ra becsiiljiik. ( Ezzel
jelentésen lerovidiilne a Sarlé — Ek — Szik — Hajdd utcdkon osszegylijtott
csapadékviz elvezetése a belteriiletr6l. ) A tanulményterv erre vonatkozo
fejezete 1s megallapitotta, hogy a jelenlegi mély szintll, szivattyus vizelvezetés
nem indokolt. Javasolta a meder feltoltését, s a volgyfenéken egy vapaszerli
csatorna kialakitdsat a Kosely fécsatorna felé valé lejtéssel. Ez esetben az Uj
utcai atemeld csak rendkiviili esetekre vonatkozd biztonsagi szerepet kap,
rendszeres iizemelésére nincs sziikség.

Gylijto csatorna

1.) A varos I. vizgytjté teriiletén évek 6ta problémat okoz a Danké utca és a
zoldségpiac csapadékviz elvezetése, mely probléma egyik oka, hogy a Danké
utca és Fogthily utca kozotti ingatlanok kertvégeiben taldlhaté egykori nyilt
csapadékviz elvezetd arkot évekkel ezelott a tulajdonosok betemették, a zart
elvezetd nyomvonala bizonytalan, tisztit6 miitdirgyak nincsenek, fenntartisa
nagy kockazattal jar. Az érintett teriilet csapadékviz elvezetésének tervezési és
megvalositasi koltségeit 16,5 MFt-ra kalkulaljuk.

A Danké utca Bethlen utca feldli végét érintd csapadékviz elvezetésre
vonatkozéan mér rendelkeziink engedélyes tervvel, igy megvaldsitdsa sordn a
rendelkezésre all6 rovid 1d0 alatt a lehetséges palyazati anyaga - amennyiben a
palyazati feltételeknek egyébként megfelel - gyorsan elkészithetd. A
megvaldsitds sordn 155 m zart szakasz sziikséges kiépiteni, mintegy 200 m
folyokat aszafaltozdssal, melynek koltségeit 10 MFt-ra kalkuléljuk.



Ezen tilmendéen megvizsgalni sziikséges a Kenézy zug csapadékviz
elvezetésének lehetséges modjait, mely torténhet a Kenézy utca — Erzsébet utca
— Bels6 Kosely nyomvonalon uj csatorna kiépitésével, vagy a Kenézy utca —
Csanddy tér —-Boszorményi ut — Belso Kosely nyomvonalon.

2.) A Dézsa Gyorgy at Nadudvari Ut és a varos belteriileti hatardig terjedd
szakaszan csak a paratlan oldalon, a Zrinyi Mikl6s utcdtdl a Nyugati sorig van
megfeleloen miikodo és mederburkolattal elldtott arok. Véleménylink szerint a
teljes szakaszon kiemelt utszegély, kerékparut (kerékparsav) és zart vizelvezetés
kiépitése biztositana a vérosias €s jOl rendben tarthatd koztertiletet.

A csapadékviz elvezetését a kozut rekonstrukcigjaval egyidejiileg, a Magyar
Koziat Kht.-vel, mint kozitkezelovel kozosen kellene megvaldsitani. A
koltségek nehezen kalkuldlhatok, hozzivetolegesen 150 MFt-ra tehetd. Ez a
fejlesztés véleményiink szerint az Eszak-alfoldi Operativ Program akciétervében
szerepld, a regiondlis €s helyi jelentoségli kozuti kozlekedési infrastruktira
fejlesztés (EAOP 2.2.1.) mostani céljaiba beilleszthetd, mivel a Budapest fel6li
bevezetd szakasz, az idegenforgalmi szempontokat is érvényesiteni lehet.

Vizelvezet6 arok
1.) Nagyon fontos a Sarlé utcai meglévé arok burkoldsa, rendbetétele. Itt

1320 m hosszon kell burkolatot késziteni megkozelitoleg 14-15 MFt értékben.

I1. vizgyiijto teriilet, a Csonakazoté levezeto csatorndjanak vizgyiijtéje

Fogyiijto csatorna

1.) A belteriiletrdl a csapadékviznek csupin kb. 30 %-a folyik gravitacidsan a
befogadé Koselybe, mig 70 %-at szivattyukkal kell dtemelni. A csonakazo to
feliiletének lecsokkentésével kisebb lett a banomkerti csapadékviz és hasznalt
gyogyviz (sésviz) puffertaroldja. Raadisul az atemelendd vizmennyiség a
kiépitettség magas szintje miatt is igen gyors lefolydsu, mely a kozeljovoben
csak novekedni fog, ugyanis ezeken a vizgy(ijt0 teriileteken mennek végbe
fejlesztések. ( Banomkert, II. lakoteriilet, varoskdzpont ).

Minderre tekintettel a tobb mint 15 éve épiilt szivattyttelep kapacitisa belvizes
iddszakban nem elegendd, korszerltlen, 4tépitése indokolt. A telep atépitésének
koltségeit mintegy 25 MFt-ra kalkuldljuk. ( gépészet, atemel0 akna atépitése,
rédvezetO szakasz burkoldsa ). Ez igen siirgos feladat, ugyanis az dtemeld allapota
miatt a kis szivattyut nem tudjdk miikodtetni, a nagy szivattyd esetleges
mozgatdsa, pedig nem lehetséges.

Az lizemeltetd megitélése szerint a Bels6 Kosely Semmelweis utcai szakasz
fenékszintje az optimalishoz képest alacsony, ezért a haszndlt sOsviz miatt



»allando vizfolyas”-ként mukodik. Rendszeresen 60-80 cm viz folyik benne,
ami miatt nem takarithatd. A sésviz levalasztasaval, a meder folyasi szintjének
esetleges megemelésével ,,szaraz meder” is kialakithatd, mely csak esOs idoben
lenne 1génybe véve.

Vizelvezeto arok

1.) A sosviz jelenleg a csapadékviz elvezetd rendszerrel kozos rendszert alkot,
igy a sOsviz folyamatos levezetése miatt a csapadékviz nagyobbik részét
szivattyikkal kell 4temelni. A sosviz levalasztasa fontos lenne a
kornyezetvédelmi és kozegészségiigyi szempontok miatt (hasznélt fiirdoviz,
”szennyviz” folyik a nyilt &rokban), rdaddsul a kiilon 0Osszegyljtott
csapadékvizet ekkor nagyrészt gravitaciosan is ki lehetne vezetni a varosbdl,
ezéltal a szivattyukkal dtemelt vizmennyiség jelentOsen csokkenne. (magasabb
lizembiztonsag mellett jelentésen csokkenne a szivattyttelep {iizemeltetési
koltsége 1s)

Az 1) sOsviz levezetd csatorna kiépitését kovetden mind a sésviz, mind a
Banomkerti teriilet csapadékvize gravitaciosan jutna el a taroloba, majd a
befogadoba.

A sosviz zart elvezetd csatorndban torténd levezetésének ( a csapadékviz
elvezeto rendszertol kiillonvélasztva ) lehetséges nyomvonala a Jozsef-Attila utca
- Malom sor — Fehér utca - Ady Endre utca - Surdnyi Janos utca - kiils6 puffer
tarol6 - és a ,,Holt” Kosely, mint befogad6 lenne. A tervezés és megvaldsitas
koltségeit 66 MFt-ra kalkuldljuk, ami nem tartalmazza a t6 esetleges szigetelési
kotelezettségét.

2.) Meg kell oldani a Lovas utca csapadékviz elvezetését is. Ennek elofeltétele a
Jozsef Attila utca utburkolat €s csapadékviz elvezetés rekonstrukcidja. A Lovas
utcdn 150 m burkolt és 510 m zart csatornat kell épiteni, melynek vérhat6
koltsége mintegy 12 MFt-ra teheto.

3.) A Major utca csapadékviz elvezetése sem megoldott, a nyilt d&rok nem ilyen
sliri beépitéshez vald, a zart szakasz keresztmetszete nem megfeleld. A
csapadékviz elvezésének megoldisat az ut teljes rekonstrukcidja (szélesités,
kiemelt szegély, parkoldk) keretében javasoljuk megoldani. A Szurmai ( 575 m;
8.4 MFt ), Kolcsey ( 400 m; 5.8 MFt ), Mikes ( 186 m; 2.7 MFt ) és Raday
( 130 m; 2 MFt ) utcak valamint a Szabé Laszl6 zug zart rendszer(i csapadékviz
elvezetésének feltétele, hogy elkésziiljon a Jozsef Attila utcai, a Lovas utcai
valamint a Major utcai beruhdzas.



I11. vizgyiijto teriilet, a Banomkerti vizgyiijto

Gylijto csatorna

I.) A Banomkerti varosrész csapadékvizének a csonakdazd torol torténd
levélasztast kovetoen a csapadékviz egy Uj nyomvonalon, a repiilotéri - Malom
sori levezetd - és az ¢€szaki felfogd csatorndn keresztiil torténhetne, igy
gravitdcidosan érkezne a csapadékviz a Holt Koselybe. A tervezés és
megvalositas koltségeit 50 MFt-ra kalkulaljuk.

2.) A Banomkertben talalhat6 ,.fa” utcdk térsége igen elmaradott a csapadékviz
elvezetés kiépitettsége tekintetében. A teriilet vizelvezetésének biztositasidhoz a
Pavai Vajna utcin 620 m zart csatornat kell épiteni (12.5 MFt), mely a Tolgyfa
utcdn épitett zart csapadékvizelevezetobe bekothetd. Ehhez csatlakoznak a
Nyarfa (260 m; 5.2 MFt), az Akécfa (290 m; 5.8 MFt), Héarsfa (380m; 7.6 MFt),
Brody Séndor (612 m; 12.2 MFt), Radn6ti (150 m; 3 MFt), Madach (150 m; 3
MFt), Thokoly (460m; 9.2 MFt), Eotvos (245 m; 4.9 MFt), Diéfa (396 m; 7.9
MFt), Liget (500 m; 10 MFt) utcék.

IV. vizgyiijté teriilet, az Eszaki ( Malom sor ) vizgyiijt6

Gyiijto csatorna

1.) A IV. sz. vizgyljto teriilet gyljtdje a Malom sori horgdszté 1étesitése
kapcsan két részre szakadt.

- A Surényi utcai als6 szakasz a horgaszt6tol indul €s a Fazekas Mihdly utcaig
zart, illetve burkolt, a Fazekas Mihdly utcatol foldmedri.

- A Malom sorra lejtd ( Fehér, Rad6, Ujvdrosi ) utcdk csapadékvizének
elvezetéséhez ki kellett épiteni a Malom sori csatorndt a K-Ny-1 felfogé
csatornaval Osszekotd foldmedri arkot 1 km-t meghaladd hosszban. Ez a
korabbihoz képest jelentOsen rosszabb dllapot, hiszen egy ilyen hosszusagu,
nagy szelvényl, kis lejtésti foldmedrili csatorna fenntartdsa sokba kertil.

A Malom sori gyujtdo csatorna rekonstrukcidja és mederburkoldsa valik
szitkségessé, melynek koltségeit 12-14 MFt-ra kalkuléljuk.

Vizelvezeto arok

1.) A Vadas utcdn 980 m nyitott, burkolt arkot és 200 m zart csapadékviz
elvezet6t kell épiteni, ennek koltségei 15 MFt 6sszegre teheto.
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2.) Az Ady Endre utca meglévd nyilt darok rendszer rekonstrukciéja kapcsan
annak mederburkoldsa kivanatos, melynek kalkuldlt kolts€ége a Malom sor és
Suranyi Janos utca kozotti szakaszra vonatkozéan 9.9 MFt. Ezen tulmenden az
Ady Endre utcai vizelvezetd rendszer utalatti atereszei ( Malom sori, Dede
zugi ) szintbeli viszonya nem megfelel0, atépitése igen koltséges ( utfelbontas ),
igy viszont pang6 viz talalhatéd es0z€s utan az arokban.

3.) A Fehér utcan 380 ( teljes hossza 460 m ) m nyitott, burkolt arkot kell
épiteni, ennek varhato koltsége 4.2 MFt.

4.) Radé utcan 200 m nyitott burkolt arok 1étestésének varhaté koltsége 2 MFt.

5.) Ujvarosi utcdn 490 m nyitott burkolt drok létesitésének varhatd koltsége
5.5 MFt.

6.) Vénkert teriiletén a Matthiasz Janos utcan, a Kocsis Pal utcan és a Fazekas
Mihaly utcan Osszesen mintegy 1000 m nyitott burkolt csapadékviz elvezeto
arkot sziikséges €piteni, melyek bekothetoek a Surdnyi Janos utcan meglévo zart
és nyitott burkolt drokba. A megvaldsitds koltségeit 11 MFt-ra kalkuldljuk. A
Suranyi Janos utcai vizelvezetd a Fazekas Mihdly utcatdl ( 450 m ) foldmedrd,
melynek esetleges burkolasat 5 MFt-ra kalkulaljuk.

V. szamu vizgyiijto teriilet, a Nyugati vizgyiijto

Fogyiijto csatorna

1.) A teriilet fogylijtoje az Olaymalom utcai csatorna és a Nyugati sori arok. Az
Olajmalom utcai gylijtd iizemeltetése nehézkes, mert kertvégeken van,
mederburkolata tobb helyen cserére szorul. Szamitasaink szerint 200 m
hosszisdgban kell a mederelemeket cserélni, ennek varhaté koltsége 3 MFt.

2.) A Nyugati sori foldmedrii 4rok tulajdonképpen betolti szerepét, de az eltérd
idOben épiilt bejarok atereszei hibds elhelyezése miatt 4llandéan van benne
pango viz. A teriilet intenziv beépitésével megnott az igény a meder burkolaséra.
Ezt a munkat mindenképpen 0ssze kell hangolni az 1t rekonstrukcidjdval, annal
is inkabb, mert vannak olyan szakaszok, ahol az utnak nincs meg a megfeleld
biztonsdgos padkdja sem. A csapadékviz elvezetés rekonstrukcidjanak koltségeit
az utrekonstrukciondl is szerepeltettiik, a meder burkoldsat hozzivetolegesen
20-25 MFt-ra kalkuléljuk.
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Elvezeto csatorna

1.) Az elmilt évben elkésziilt Mezo és Ferto utcak foldmedr arkait ki kell
burkolni, mert lathatd, hogy a foldmedrli arkok fél-egy év utdn szinte
hasznalhatatlanok. Ki kell még burkolni ezen a varosrészen a Zrinyi és
Bordangat utcai arkokat is ( 3420 m ), valamint meg kell oldani a Zrinyi —
Ndadudvari utcdk taldlkozdsandl levo bolt elotti tér csapadékviz elvezetését.
Ennek varhato koltsége 40 MFt. A Hamvas utcan a mederburkolds 1.100 m
hosszon 13 MFt-ra becsiilhetd.

2.) A Bem utca esetében a meglevo, de rosszul funkciondl6 beton folyokat fel
kell ujitani, illetve burkolt arkot kell kiépiteni 415 m hosszisidgban. Ennek
varhat6 koltsége 4.6 MFt.

3.) A Hunyadi utcdban sincs burkolt arok, ezt is ki kell épiteni 720 m
hosszusagban, ennek varhato koltsége 7.9 MFt.

VI. szami vizgyiijto teriilet a Déli vizgyiijto

Fogyiijto csatorna

1.) A Déli sori fégyiijté a TIGAZ ZRt. el6tti termalkiittdl indul és gravitdciésan
rovid tuton folyik a kiils6 Koselybe. A fOgylijto egyrészt a Réna IM Kift.
teriiletén keresztiil vezet ( telephelyen beliili irdnytoréssel ), a kiils6 szakaszon
pedig a rézsti tetején (korompontjan) épiilt kerités akadalyozza a szabad
karbantartast

Déli sori fégylijtd csatorna, valamint az Addm diiléi csatorna rekonstrukcidjét a
befogadoig meg kell oldani, hogy a VI. és VII. szamu vizgyljton keletkezo
csapadékvizet biztonsaggal ki lehessen vezetni a varosbdl. Ennek a munkéanak
indokoltsagét jelzi, hogy az Eszak-alfoldi Operativ Program csak abban az
esetben tdmogatja a belteriileti belvizprogramokat, amennyiben kiilteriileten is
biztositott a csapadékviz tovabbvezetése €s befogadasa.

A Déli sori fogylijtd csatorna rekonstrukcidjanak kalkuldlt koltsége a
befogadoig 26,2 MFt.

Gyiijto csatorna

1.) A Tokay utcai drok a vizgyljt0 teriiletével egyiitt, valamint a ,,Hét vezér”
lakotelep az 1. szdmu vizgyijto teriiletbe van bekapcsolva. Véleményiink szerint
megfontolandd, hogy ehelyett a Bajcsy Zsilinszky utca folytatdsaban, a kiilso
Koselybe kellene bevezetni.
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A kiilteriileti szakasz megépitéséhez kisajatitasi eljarast is le kell folytatni
elozetesen. Ebben az esetben egy uj atemeld 1€tesitése valik sziikségessé,
melynek vérhato koltsége 40.MFt.

Ennek fiiggvényében a Hétvezér telep teljes vizelvezetését meg kell terveztetni.
Mintegy 2950 m hosszon, melynek koltsége varhatdéan 3 MFt.

2.) A Turi utca Tord zug kozott elhelyezkedd teriilet egy igen mélyfekvésl
teriilet, ahol sajnos a kordbbi ingatlan értékesitések kovetkezményeként nem
biztositott a csapadékviz lefolydsa. Tipikusan olyan lefolydstalan teriilet, ahol a
feltételek hianydban ( csak magdantulajdonban 1€vo teriileten keresztiil lehet a
vizet elvezetni ) nem lehetséges j6 miiszaki megoldést taldlni a csapadékviz
elvezetésére. A feltételek biztositdsa esetén a Toré zug csapadékvizének
lefolyasat a Déli soron taldlhat6 gylijté csatorndba torténd bekotéssel lehetne
biztositani, melynek kalkulalt koltsége 3,8 MFt.

3.) A Keleti utcai kislejtésii kétoldali burkolt arok sok vizet gyijt, a lassui
lefolyds miatt nagyobb esdnél kiont. A Déli sori fogyljtobe vald befolyast kell
akadaly-mentesebbé tenni nyomvonal modositassal. A kivitelezés soran kb.
80 fm burkolt arok keriilne kiépitésre két ut alatti dtvezetéssel hozzavetdlegesen
2 MFt 0Osszegben.

Vizelvezeto arok

1.) Beoddy Matyas utcian 190 m nyitott burkolt arok létestésének varhato
koltsége 1.9 MFt.

2.) Kiss Pal utcan 290 m nyitott burkolt drok Ilétestésének varhaté koltsége
2.9 MFt.

3.) Makkos Ferenc utcan 360 m nyitott burkolt drok 1étestésének varhato
koltsége 3.6 MFt.

4.) Hathy Janos utcan 380 m nyitott burkolt arok Iétestésének varhat6 koltsége
3.8 MFt.

5.) Papp Istvan utcan 420 m nyitott burkolt arok létestésének varhat6 koltsége
4.2 MFt.
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VIL vizgyiijté teriilet (Csontos ér, Adamdiiléi csatorna ), a Keleti vizgyiijté

Fogyiijto csatorna

1.) Az Adam diiléi csatorna rekonstrukciéjanak koltsége nehezen kalkuldlhatd,
hiszen a nyomvonal biztositasa érdekében a Kender utca végén un. ,fogott”
telekre épiilt lak6hdzakat kellene lebontani, illetve kiilteriileti szakaszon a MAV
és a Magyar Allam tulajdondban 1év6 ingatlanokon keresztiil biztositott a
csapadékviz levezetése.

Az Adam diil6i csatorna a régi sportpalyatdl indul és gravitdciésan vezeti a vizet
a kiils6 Koselybe. A csatorna mederburkolata jo allapotd, karbantartdsa konnyf,
mivel legaldbb az egyik oldalan gépkocsi kozlekedésre alkalmas kozteriilet van.
Gyiijto csatorna

1.) A Csontos utca — Vasartér sori burkolt arok vize a répatarold alatti zart
csatornan keresztiil van a Csontos €ri csatorndba kotve. A csatorna alapvetden
jol muikodik, de a szintkiilonbség hidnya, a tObbszori irdnyvaltas és a
réparakodon a csatorndba bekeriild fold miatt a Vasartér sori arokban mindig
van pango viz. Ha a zart szakaszbol két iranytorés kikeriil, akkor a Csontos éri
arok alsobb szakaszaba -5-10 centivel mélyebbre- be lehetne kotni. Jobb lenne
egy nyilt burkolt drok, de az 4tvagnd a MAV tulajdondban 1évé réparakodé
tertiletét. A réparakodon meg kellene sziintetni a viznyeldket, mert a bemos6do
fold a lejtés nélkiili csatornan visszaduzzaszt. Ebben az esetben a rakodoteriilet
tulajdonosa folyokaval elvezetheti a vizet a zart szakasz felett. A tisztitds
tovabbra is biztositott marad a meglévo tisztitdbaknakkal.

2.) A Csontos éri gylijtd a Hoforras utca elejérdl indul graviticiosan vezeti a
vizet az Addm diiléi csatorndba. A Rézsa utcdndl taldlhaté termal kutak
csurgalékvize az Attila utcdnal van bevezetve, emiatt a csatorna alland6
vizfolyasként funkciondl. ( Ezt is a tobbi sOsvizhez kellene juttatni. ) A csatorna
az Arpad utca végén - Hoforrds utca és a Keleti utca sarkdig - zdrt, onnan
nyitott és burkolt. A Foldvar utcai gardzsok mogott igen szilk €s mély, nehezen
karbantarthat6. A Csontos utca €s a réparakodd kozotti szakasza megsiillyedt
- kb. 25 cm viz all benne-, de j6 allapotu. A csatorna nyilt szakasza burkolt, a
karbantartast neheziti, hogy a Hoforras - Csontos utca kozotti szakaszan telkek
oldal-, és hatsokertjében van.

3.) A Bathory utcan jelenleg meglévo zart csapadékviz elvezetd rendszer eltérd
idoben, eltér0 keresztmetszetekkel és eltér6 mindségben késziilt, melynek
atépitése mindenképpen indokolt, hiszen nagyobb teriilet vizét gyljti. A zart
csatorna atépitésének illetve feldjitdsdnak koltségeit ( 350 m ) 7 MFt-ra
kalkuldljuk.
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4.) A VIIL. szamu vizgy(ijtohoz tartozd teriileten megoldandé feladat még a
Hovirag utca  csapadékviz elvezetése, melyet 0Ossze kell hangolni az
utrekonstrukcidval, hiszen a kordbban nyilt arokként funkcionald csapadékviz
elvezetd arok magéntulajdonban van, igy kordbban feltoltésre keriilt. A kozut
szamara kiszabalyozott kozteriilet jelenleg tobbnyire az utburkolat alatt
létesitendd zart csapadékviz elvezetd rendszer kiépitését teszi lehetdvé.

Vizelvezet6 arok

1.) A Dériné és Doboé Istvan utciakon az arok burkoldsa 2300 m hosszon
27 MFt.

2.) A ,virag” utcak csapadékviz elvezetése sincs megoldva, ennek a teriiletnek
a befogaddja a HOvirdg utcai csatorna, igy annak tervezésénél erre is
figyelemmel kell lenni. A ,,virdg” utcdkon a rendelkezésre 4ll6 paraméterekre
tekintettel zart elvezet0 rendszer létesit€sét javasoljuk, melyek kalkulalt
koltségei az alabbiak:

Az Ibolya utca (100 m) 2.0 MFt, a Gyongyvirag utca ( 240m ) 4.8 MFt, a
Jacint utca ( 120 m ) 2.4 MFt, a Jazmin utca ( 100 m ) 2.0 MFt, a Margaréta
utca ( 160 m ) 3.2 MFt, a Liliom utca ( 120 m ) 2.4 MFt, a Muskatli utca
(380 m ) 7.6 MFt, a Nefelejcs utca ( 145 m ) 2.9 MFt, az Orgona utca (570 m)
11.4 MFt, a Pipacs utca ( 180 m ) 3.6 MFt, a Rezeda utca ( 130 m ) 2.6 MFt, a
Roézsa utcdn ( 280 m ) 5.6 MFt, a Szarkalab utca ( 180 m ) 3.6 MFt és a Tulipan
utca ( 300 m ) 6.0 MFt.

A Bartok Béla utcdba torkoll6 utcdkon a csapadékviz elvezetése tutmenti
folyokdkkal van megoldva.

Ugyanakkor a fejlesztések megvaldsitdsaval egyidejiilee  a  meglévd
belvizelvezetd rendszer mukodtetésére jelenleginél tobbet kell forditani, ha meg
akarjuk tartani illetve tovabb novelni a korabbi évek biztonsdgat és meg akarunk
felelni a lakossdgi elvdrdsoknak is. Evek 6ta nem biztositott fedezet a meglévé
zart csapadékviz elevezetd0 rendszerek mosatdsdra, holott a rendszeres
karbantartas nélkiil a rendszer feliszapolodik, a csapadékviz elfolyasa ezaltal
lelassul, sok esetben teljesen lehetetlenné valik.

Sajnélatos tény az is, hogy a fogylijtok nagy része csak kézi munkaval tarthat6
rendben, ami rendkiviil draga.

Az Eszak-alfoldi OP 4.3.3. belteriileti belvizvédelmi fejlesztések fejezete
9-350 MFt kozotti Osszegl projektek tdmogatasat irdnyozta eld. A Fejlesztési
Ugynokség becslése szerint a tdmogatdsban részesiild projektek szama 2007 és
2008 évben 7-7 db projekt, mig a véarhaté tamogatdsi Osszeg atlagosan,
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projektenként 200 MFt koriil varhat6. A pélydzat beaddsdnak van egy fontos
feltétele, mely a mai napig nem ismert szdmunkra. A Foldmiivelési és
Vidékfejlesztési Minisztérium a teriileti koOrnyezetvédelmi és viziigyi
1gazgatosagokkal egyeztetve a legsiirgdsebb beavatkozast igénylo belvizi
oblozeteket meghatarozza az év 1. negydévében. Ennek fiiggvényében csak az
oblozetekhez tartozo telepiilések adhatnak be palyazatot.

Azt tudnunk kell, hogy eddig a vdaros sohasem volt benne a kiemelten
veszélyeztetett belviz 6blozetben!

OSSZEGZES:

A fejezetben taldlhaté problémék kezelésére az aldbbiakban adunk javaslatot a
fejlesztések megvaldsitasanak - megfeleld pdlyazati forrds biztositasa mellett -
sorrendjére:

1.) Varos csapadék-, €s belviz elvezetési feliilvizsgalati anyaganak elkészittetése

16 MFt
2.) Szivattyutelep feldjitasa 25 MFt
3.) Sésviz levalasztasa a csapadékviz elvezetd rendszerrdl 66 MFt
4.) a.) Hétvezér telep csapadékviz elvezetése 16.4 MFt
( Beody Matyas, Kiss Pal, Makkos Ferenc,
Hathy Janos és Papp Istvan utcdk)
b.) Déli sori fogylijtd csatorna rekonstrukcidja 26.2 MFt
Turi utca és Tord zug vizelvezetése 3.8 MFt
Keleti utca arok 2 MFt
c.) A Dank¢ utca csapadékviz elvezetése 10 MFt
Z0ldségpiac, Kenézy zug vizelvezetés 16.5 MFt
d.) Olajmalom utcai gyiijtd mederburkoldsa 2 MFt
Mez0, Ferto, Zrinyi és Bordangat utcai arkok burkolasa 40 MFt
Hamvas utca mederburkolédsa 13 MFt

5.) Banomkert csapadékvizének levalasztasa a csonakazotorol 50 MFt
Malom sori levezet6 csatorna rekonstrukcidja 12 MFt



16

6.) A Belsd Kosely Uj utcatél délre esd szakasza lefolyds iranydnak
megforditisa 45 MFt

2.) Belteriileti utak allapota

A varosban a burkolt utak ardnya megkozeliti a 100% -ot, csak néhany utciban
nincs még szilard burkolat kiépitve. Sajndlatos tény az is, hogy meglévd burkolt
uthal6zatunk nagy része nem megfelel0 szélességli €s mindségli! A
megnovekedett teherforgalom kovetkeztében 1do6 eldtt tonkrementek. A véros
egész teriiletén egységes mindségll uthaldzat biztositdsahoz el kell kezdeni azok
litemezett felyjitasat. A munkdlatok a szennyvizcsatorna haldzat épités befejezd
liteme megvalositdsa sordn mar nem érintett utcdkban lehetséges. Az uthalozat
feldjitdsa soran az aldbbi csoportositds szerint javasoljuk elkiiloniteni a
sziikkséges beavatkozdsokat:

Teljes utrekonstrukcio

1.) A Jozsef Attila utca ( hossza: 910 m, feliilete: 5.900 m2 ) rekonstrukciéja
tartalmazza a jelenlegi burkolat profilozasat és burkolatinak megerOsitését
( 1 rtg — 6 cm ) kétoldali szegély kiépitésével, a csapadékviz elvezetést, melynek
becsiilt koltsége 50 MFt. Az utca paros oldaldban a Gambrinus iizlethaztdl a
Major utcdig sziikség esetén javasolt parkolohelyek kialakitdsanak vizsgalata,
melynek kalkulélt koltsége megvaldsitasa esetén 15 MFt.

2.) A Hoforras utca ( hossza: 1.950 m, feliilete: 14.000 m2 ) burkolat
megerdsitése 1 rétegben, kétoldali szegéllyel cca. 63 MFt-ra teheto.

3.) A Major utca ( hossza: 400 m,feliilete: 3.300 m2 ) rekonstrukcids
munkalatai az aldbbiak: burkolatszélesités, burkolat megerdsités 1 rtg-ben

kétoldali szegély kiépitéssel csapadékviz elvezetéssel, melynek kalkulalt
koltsége 30 MFt.

4.) A Nyugati sor ( hossza: 1.400 m, feliilete: 10.500 m2 ) rekonstrukcidja
tartalmazza a burkolat sz€lesitését, a kétoldali szegély kiépitését, a csapadékviz
elvezetd rendszer rekonstrukcidjit, valamint a sziikséges utalapcserét, 2 rtg
aszfaltburkolattal, melynek kalkulalt koltsége mintegy 115-120 MFt.

5.) Tokay utca ( hossza: 1.360 m, feliilete: 5.600 m2 ) rekonstrukcidja soran
elkésziilne a burkolat sziikség szerinti szélesitése, €s a sziikséges mérték ttalap
cseréje, kétoldali szegély kiépitése, csapadékviz elvezetéssel valamint 1 rtg
aszfaltburkolattal. A tervezett feldjitds kalkuldlt koltsége 58 MFt. Ebben az
osszegben nem kalkulaltuk a Rdkéezi utca - Uj utcai csomdpont 4tépitését.
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6.) A Hovirag utca ( hossza: 1000 m, feliilete: 6000 m2 ) rekonstrukcidja soran
elkésziilne az utburkolat sziiksége szerinti szélesitése ( 6 m ), kétoldali szegély
kiépitésével, 1 rtg ( 4 + 2 cm ) aszfaltburkolattal. A tervezett utrekonstrukcid
becsiilt koltsége: 38 MFt, a csapadékviz elvezetés - egyoldali lejtéssel folydka
kialakitdsdval - kalkuldlt koltsége pedig 13 MFt.

7.) Liget utca rekonstrukcidja sordn I. iitemben a Banomkerti ut és a
Boszorményi 1t kozotti szakasz ( 900 m; 5400 m2 ) rekonstrukcidja torténne
meg, mely sordn elkésziilne az utburkolat sziiksége szerinti szélesitése ( 6 m ),
padkarendezéssel, 1 rtg aszfaltburkolattal, csapadékviz elvezetéssel. A tervezett
rekonstrukci6 becsiilt koltsége: 31 MFt. Ezt kovetden a IlL. iitem feladata lenne
a volt. 4. sz. fouthoz torténd kikotése ( 450 m; 2700 m2 ) melynek kalkuldlt
koltsége padkarendezéssel, 1 rtg aszfaltburkolattal 36 MFt. A csapadékviz
elvezetése szivargd — szikkaszté — jellegli drokkal lenne megoldva, melynek
koltsége hozzavetdlegesen 3 MFt.

8.) Galgocz sor ( 620 m; 3720 m2 ) rekonstrukcidja sordn megtorténne az Ut
sziikkséges mértékll szélesitése ( 6 m ), 1 rtg aszfaltburkolattal, padkarendezéssel,
a csapadékviz elvezetd arok burkoldsaval, illetve a Tokay és az Ipartelepi u.
kozott zart csapadékviz elvezetd kiépitésével. Az ttrekonstrukcié kalkulalt
koltsége 26 MFt, a csapadékviz elvezetés becsiilt koltsége 3.6 MFt.

yd

Utépités

sorszdm | Utca megnevezése Feliilet (m2) Osszeg
1. Eo6tvos 800 m2 8.8 MFt
2. Fehér 1200 m2 13.2 MFt
3. Foldesi 2200 m2 24.2 MFt
4. Sz4dzados 400 m2 3.5 MFt
5. Tolgyfa 1800 m2 15 MFt
6. Tulipan 500 m2 5.5 MFt
7. Buzavirag 500 m2 5.5 MFt
8. Pipacs 500 m2 5.5 MFt
0. Brédy 1300 m2 14.3 MFt
10. Muskatli 650 m2 7.2 MFt
11. Hatar 150 m2 1.7 MFt
12. Uj feltar6 ut 900 m2 9.9 MFt

folytatdsa a Gébor

Aron és Damjanich

utcak kozott
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A Damjanich utca - Gdbor Aron utcai 4rkotd Gt megépitése a fedett élményfiirdé
megvaldsitisaval egyidejiileg kiillonosen fontos lenne. Jelenleg még nem
biztositott minden feltétel, hiszen a Gdbor Aron utca érintett szakaszdn még
kisajdtitasokat kell lebonyolitani a HESZ 4ltal eldirdnyzott szabalyozdsi
szélesség biztositasdhoz.

A Major utca és a Szab6 Laszlo zug Osszekotéséhez a Szabd Laszlo zug 9 sz.
( hrsz: 2403 ) alatti ingatlanbdl teriiletet sziikséges még kisajétitani, csak ezt
kovetden van lehetdség a HESZ szerinti kialakit4sra.

Burkolatfelajitas (itszonyegezés) padkarendezéssel:

sorszam | Utca megnevezése Feliilet (m2) | Padka (m2) Osszeg

1. Adam 5.500 1.000 21.3 MFt

2. Keleti 5.000 1.600 20.7 MFt

3. Hajdu 5.000 1.700 20.9 MFt

4. Sarl6 2.350 1.100 10.5 MFt

5. Olajmalom 2.000 650 8.3 MFt

6. Tompa 2.000 600 8.2 MFt

7. Bajcsy az Uj utcatdl 1.800 600 7.6 MFt
Szivos kozott

8. Bajcsy a Libagittdl a 600 200 2.5 MFt
Kor u.-ig

0. Vasviri Pél vége 600 200 2.5 MFt

10. Bartok Béla vége 600 200 2.5 MFt

11. Mez6 1800 700 7.6 MFt

12. Luther 3000 - 12.6 MFt

13. Hogyes Kossuth- 1400 400 5.9 MFt
Rakoczi kozott

14. Hamvas 3300 1200 13.9 MFt

15. Kossut a Hoforrastol 4200 1400 17.6 MFt
kifele

16. Alkotas u. a 3000 1200 12.6 MFt
Szabadsdag u. és a
Csontos u. kozott

17. Gorkij Szabadsag és a 3000 1200 12.6 MFt
Csontos u. kozott

18. Szik u. 1200 400 5.1 MFt

19. Jokai sor 4200 - 17.3 MFt

20. Torokdomb u. 1800 700 7.6 MFt
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21. Libagat u. az Ipartelep 900 300 4 MFt
és Médy u. kozott

22. Béanomkerti u. 1920 750 8.5 MFt
Tessedik u.tol kifelé

23. Tessedik a 1500 500 6.3 MFt
Banomkerti Herman
0. u. kozott

24. Hajdu Camping 1000 - 4.2 MFt
melletti utca

25. Szilfdkalja Major u-i 9000 2600 37.8 MFt
lakotelepi szervizutak

26. Széchenyi utca vége 250 100 1 MFt

27. Banydsz utca 3400 - 14 MFt

28. Egressy Béni utca 1200 400 5.1 MFt

29. Vadas utca 3860 780 14.7 MFt

30. Médy Istvan utca 1500 600 6.3 MFt

Az Orgona utca sz€lesitése €s felyjitasa indokolt a Rézsa utca és a Hovirdg utca
kozott. ( 500 m; 3000 m2; kalkulalt koltség : 17 MFt )

Ebben a fejezetben nem szerepeltetjiik az utak katyuzasi feladatait, hiszen
azokat az éves utfenntartdsi keret terhére kell elvégezni, az nem mindsiil
fejlesztésnek. 2007 évben utfenntartasi ( katyizas, burkolatfestés, tablak cseréje
¢és karbantartdsa, utak menti kaszalds, forgalmi rend méodositas koltségei ) célra
felhasznélhat6 keret 14.5 MFt.

(A belteriileti utak fenntartisara forditandé Osszeget, vagyis a fenntartds
naturalis mutatdit egy egyszerli szamitissal meg lehet hatarozni: van 110 km ut,
az  utakat  10-15  évenként  kell  felgjitani, tehdt  minimum
( 110km : 15 év ) 7.33km/év utat kellene szOnyegezéssel feldjitani. Ez a
szamitds muszakilag megfelelo utat feltételez, de a ,vdalasztisi” utjaink
min0sége gyenge, az iparteriileteken nem a terhelésnek megfeleloen késziilt,
tehat a fenti szamitasnak megfeleld felgjitas mellett a katytuzasra (fenntartasra) is
sokat kell forditani. Ellenkez6 esetben az utakat tjra kell épiteni. )

3.) Jardak dallapota

Ezen fejezeten beliil elsOsorban a frekventdlt helyeken taldlhatd, felujitasra
szorul6 sétanyokra koncentraltunk. Ezen tilmenden véleményiink szerint a
rendelkezésre  4all6  Osszeg felhasznalasdt a balesetveszélyes helyek
megsziintetésére illetve a hidnyok csokkentésére kell forditani.

1.) A varos elso diszburkolattal ellatott gyalogjarddja a Matyas kiraly sétanyon
talalhatd. Az 1dO mar igen ,eljart” felette, a burkolat tobb helyen megsiillyedt, a
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felhagyott, megsziintetésre var6 virdgagydsok és favermek akadélyozzdk a
kozlekedést. A sétany a véaros frekventdltabb részén helyezkedik el, ebbdl
kifolydlag kozkedvelt taldlka-, illetve sétalohely kiillondsen nyari iddszakban. A
teriilleten megforduldé gyalogos forgalom nagysidga indokolja, hogy
haladéktalanul megkezdddjon a rekonstrukcidja. Véleményiink szerint a
meglévd burkold elemek visszarakdsa mar nem kivanatos itt, a felszedését
kovetden masik, kevésbé frekventalt helyen ujrarakhato.

A sétany 515 m hosszd, igy megkozelitdleg 3000 m2 feliiletet kellene
Ujraburkolni, illetve az alapjat megépiteni, ugyanis az jelenleg csak zuzalékon

fekszik. Az eldzetes kalkuldci6 alapjan a teljes rekonstrukci6 ( bontds, CKT alap
készités, térkd lerakdsa ) koltsége hozzavetolegesen 24 MFt. Ez az 0sszeg nem
tartalmazza a térkd anyagdrat, valamint a gyalogos sétany esetleges szélesitési
koltségeit. ( Az uj térkO arat min. 4.000,-Ft/m2 arral lehet szamolni, mely jelen
esetben tovabbi 12 MFt koltség. )

( A sétany felujitasa kapcsan felmeriilt annak lehetOsége, hogy - a sétany jelleg
erOsitése érdekében - a kozlekedési utfeliilet csokkentésével a gyalogos sétany
szélesitésre kerliljon. A Matyas kirdly sétany utburkolatdnak szélessége jelenleg
7.00-7.60 m kozotti. Ebben az esetben a felgjitds koltségei 1ényegesen
magasabbak lesznek. )

2.) a Strand nyari fobejarata elotti tér valamint a szokokit, Haranghaz elotti
térburkolat, a Szilfakalja paros oldal sétany valamint a Joézsef Attila utca
elején taldlhatd térkoburkolat és tamfal helyenkénti javitdsa, 4trakdsa
hozzéavetOlegesen 8.000,-Ft/m2 sszegre tehetd.

3.) A Hosok terén és a Szilfakalja paratlan oldalin 1évé aszfalt jarda és
kerékparat felijitaisa évek ota huzoédo feladat. A feldjitas két szakaszra
bonthato:

a.) A Luther u. — Rakoczi u. kozotti szakaszon a volt 4. sz. f6kozlekedési ut
szegélye és a kerékparut kozotti teriilet vizelvezetése nem megoldott. A
kerékpariton rendszeresen 4ll a viz, mert lefolydsa nem biztositott. A fold
megtamasztasara szegély épit€se is indokolt. A kordbban a fenti szakaszon
telepitett sovény megvédte, illetve felfogta a jarmiivek altal felcsapodod vizet,
sarat (ilyen szempontbdl a visszatelepitése indokolt lenne még akkor is, ha az
€lettartama ismét csak néhany évre szol). A komplett felujitast
( térkOdburkolattal, vizelvezetéssel ) 15 MFt-ra kalkulaljuk.

b.) Szilfakalja ati kerékparat és jarda ( Luther utca és Arany Janos utca
kozott ) allapota sem kielégitd, sok helyen balesetveszélyes. A biztonsdgos
gyalogos kozlekedés lebonyolitdsara célszerli volna szélesiteni a meglévd



21

burkolatot, a vizelvezetés teljes atépitésével, mivel a folyoka mar nem latja el
maradéktalanul a funkciéjat. Feldjitasat térkdé burkolattal mintegy 30 MFt-ra
kalkuldljuk.

A fentebb felsoroltakon kiviil 4ltalanossdgban elmondhatd, hogy a meglévo
jardédk felyjitasa szinte a varos minden utcdjaban elképzelhetd. Az elvégzendd
feladatokat adott évben a balesetveszélyes helyek megsziintetésére és a
hianyokra koncentrdlva kell meghatdrozni. Az aldbbi tdblazatban azokat az
utcékat szerepeltetjiik, ahol egyaltalan nincs kiépitett jarda.

Jardaépités
Sorszam Megnevezés Feliilet (m2) Osszeg

1. Foldesi utca 500 2.5 MFt

2. Tolgyfa utca paratlan oldala 220 1.1 MFt

3. Liget utca 300 1.5 MFt

4 Petofi utca a Szovati — Keleti utca 50 200 eFt
keresztez0désénél

5. Boszorményi uton a Somogyi zugnal 30 120 eFt

6. Major u. 22-24. és a 10-12. sz. kozott a 100 400 eFt
parkon keresztiil

7. Tessedik utcdn a Didszegi €s Herman 100 400 eFt
Ott6 utcak kozott

8. Csatornakertben a Szovati utfélen a 600 3 MFt
Déli sor €s a diildutak kozott

4.) Jatszoterek dallapota

Hajduszoboszl6 varosdban évek 6ta megoldatlan problémat jelent a jatszoterek
allapota. A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet, az MSZ EN 1176 valamint az
MSZ EN 1177 szabvanyok pontosan €s szigoruan szabalyozzdk a jatszotéri
eszkozok irdnt tanusitott kovetelményeket. A koztéri jatszoterek feliilvizsgalati
anyaga még 2005 évben elkésziilt.

Fent emlitett kovetelményeknek valé6 megfelelés meglehetdsen nagy anyagi
réforditassal jar, ami tobb gondolatot is felvethet, igy azt, hogy érdemes-e a
meglévd jatékokat korszerlisiteni, kell-e a varosba annyi jatsz6tér amennyi most
van, vagy elég kevesebb tobb korszerlibb jatékkal.

Véleményiink szerint a varosban elegendd lenne 3-4 kozponti, korszerli
jatszoteret kialakitani. Biztosan megtartdsra javasolt a Luther utcai és a
Haranghdz mellett, a Szent Istvan parkban taldlhat6 fajatszotér.
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Arra vonatkozdan is érkezett javaslat, hogy a tobbi helyen nem a klasszikus
értelemben vett jatszotér lenne, hanem csupidn néhany utcabutor keriilne
kihelyezésre, pl.: a Galgdcz soron elég lenne két focikapu, egy kosarpalank, egy
asztal padokkal és egy arnyékold tetd. ( Amelyik jatszotéren a homokozot
bendvi a gaz, arra nincs sziikség! )

Elmult év nyardn elkésziilt az els6 unids eldirdsoknak is mindenben megfeleld
Luther utcai jatszotér, melynek megfelel0 iizemeltetésére min. 5 évig koteles az
onkormdnyzat, ellenkez0 esetben a megitélt tdmogatds visszafizetésére
kotelezhetd. Ennek éves koltsége mintegy 600.000,-Ft, mely nem tartalmazza a
rongélasbol keletkezd elemek p6tlasi, vagy nagyobb javitdsi koltségét.

Az alabbiakban ismertetjik a véarosban megléve koztéri jatszoterek
allapotfelmérésének rovid kivonatat:

helyszin Jatszoszerek Szabvanyositas EszKkoz csere
bontasanak becsiilt koltsége | becsiilt koltsége
becsiilt koltsége
Banyasz u. 50.000,- 1.170.000,- -
Egészséghaz mellett
Banyasz u. 18. 25.000,- 550.000,- 480.000,-
tombbelsoben
Banyasz u. 3l/c. 25.000,- 1.000.000,- 460.000,-
tombbelsoben
Szilfikalja u. 37. 25.000,- 1.150.000,- 460.000,-
Szilfakalja u. 20. 25.000,- 1.050.000,- 230.000,-
Szilfakalja 16. 75.000,- 550.000,- 710.000,-
Major u. Isonzé u. 0,- 0,- 7.800.000,-
tombbelso
Rakéezi u. 145. 0,- 700.000,- 460.000,-
Galgocz sor 35.000,- 1.000.000,- 1.360.000,-
Hosok tere 21. el6tt - 500.000,- -

A tablazatba beirt ért€kek a 2005. évi felmérésbal keriiltek adoptélasra, igy ezek
az arak csak tdjékoztato jellegiiek.

A fenti rovid ismertetobdl kideriil, hogy a vérosban jelenleg 12 db jatszotér
taldlhat6. A jatszoterek koziil egyediil a Luther utcai felel meg minden jelenleg
érvényben 1év0 szabvanynak, hiszen ez a tavalyi évben pdlyazati pénz
felhaszndlasaval atépitésre keriilt, a beruhazas 5.550.000,-Ft-ba keriilt.

A Szent Istvan parkban 1év0 fa jatszotér felujitasa, atépit€se nagyon indokolt,
hiszen ez az a jatszotér, amely a legpreferdltabb helyen helyezkedik el. Helyi
adottsagat is tekintve nem mindegy, hogy milyen anyagokbol épiil, és mit
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kozvetit az i1de latogaté vendégek felé. Itt olyan jatékokat kell elhelyezni,
amelyek kibirjak a rongédlok ténykedéseit, vagy nyitva tartasi id0 meghatarozasa
mellett, a folyamatos Orzés biztositasdval kell lizemeltetni. A jatszoteret €pitod
népi iparmiivész, a tavalyi évben arrol tjékoztatott benniinket, hogy a jatékok
hibainak kikiiszobolését kovetden sziikséges azok ujboli feliilvizsgalata, de arra
nincs garancia, hogy azok meg fognak felelni az elvardsoknak, mivel a jatékok
nem minositettek.

A Haranghédz és a mar meglévo jelfak, mellé véleményiink szerint célszerli és
esztétikus lenne hasonl6 szellemben késziilt jatékokat elhelyezni.

Amennyiben a jatszéterek szdma nem csokken az elkdvetkezendd idoszakban, a
meglévd 12 jatszoteret a kovetkezd szempontok szerint javasoljuk
csoportositani:

1.) siirgdsen felyjitisra (vagy bontésra) szorul:
- Szent Istvéan park
- Major u. 4.

2.) felujitasra (vagy bontésra) szorul:
- Banyasz u. Egészséghiz mellett
- Banyész u. 18. tombbelso
- Banyéasz u. 31/c. tombbelsd
- Szilfdkalja u. 37.
- Szilfakalja u. 20.
- Szilfdkalja 16.
- Rékoczi u. 145.
- Galgocz sor
- Hosok tere 21. elott

3.) folyamatos karbantartds, évenkénti feliilvizsgalattal:
- Luther utcai jatszotér

( Mivel elég tagas a tér igy megfontoland6 még egy-két uj jat€k illetve pihend
telepitése.)

Diithongok

A diihongOkkel kapcsolatosan megoszlanak a vélemények. Egyardnt lehet
hallani a dithongdk megtartasat és felajitasat célzo torekvéseket, de ugyanakkor
néhdnyan azok végleges megsziintetését is el tudnak képzelni. Ez utobbit azzal a
feltétellel, hogy az iskoldk sportlétesitményeit alkalmassa kell tenni az azon
kiviili hasznélatra is. [Ezéltal biztositott a palya Orzés-védelme, a sportoldi
balesetek kezel€se, nincs es€ly és lehet0ség a pdlya tartozékainak rongaldsara.
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Ugyanakkor az a probléma is orvoslésra keriil, hogy a lakételepi lakasok ablakai
alatt este 9-kor még zajonganak, iivoltoznek, ,,diithongenek™.

Korabbi testiileti tilésen mar sz6 esett a dithongdk mai kor igényeinek megfelelo,
valamint a szabvanyoknak minden szempontb6ol megfeleld felujitasaval
kapcsolatos koltségekrdl. ITrodank akkor 2 multifunkcids sportpalyét forgalmazé
céget keresett meg ajanlatadésra.

S’AJO ABC-TEAM Kift. ajanlata MultiSportAréna elnevezésu keritésrendszer,
amely igazodik a teriiletnagysdghoz. A palya alkalmas futball, kosarlabda,
kézilabda, roplabda és mas jatékok tizésére.

A pélya bekeriilési koltsége bruttdé 16.389.360,-Ft, amely ar nem tartalmazza a
jatszoszerek szerelési koltségeit, a foldmunkdkat és a betonozasi munkakat.

A Fito System Kft. két tobbfunkcids sportpédlydra adott ajanlatot, ugyanazon
sportolasi lehetoségekre alkalmasak, mint az el6z0 pélya, de itt a keritésrendszer
nincs olyan magas. Az egyik pélya koltsége 13.857.907,-Ft a masik pdlya dra
18.202.446,-Ft.

Fenti arak tajékoztatd jellegiieck, nem tartalmazzdk a pdlya megvilagitisdnak
koltségeit.

Az ajanlatokbdl lathatd, hogy a dithongd felujitdsa komoly anyagi forrést
igényel az Onkormanyzatt6l, amely ha nem keriil a koltségvetésben biztositdsra,
ugy csak megfelelo palydzati lehetoséget kihaszndlva valosulhat meg. Ezen
feldjitdsokat kovetéen az Onkormdnyzatnak kotelezettséget kell vallalni a
késObbi fenntartésra is.

5.) Kiilteriileti utak és hidak dllapota:

Utak

1.) A 0263 hrsz-u 1 ha 4899 m2 teriiletli kiilteriileti mezdgazdaségi ut feldjitdsa
az AVOP (UMVP) pilydzat keretében, a Szilas-Farm Kft., a Hajddfold Mg.-i
Villalkozok Szovetkezete, Béla Kft. valamint az Emag 2000 Kft.-vel megkotott
egyiittmiikodési megallapodds alapjan. A feldjitas kalkulalt koltsége 73 MFt.

2.) A 0114/178, a 0140, a 0143 hrsz-u ingatlanokat érint6, a Czeglédi diiloben
talalhat6 pulykatelep és a kornyezd szant6foldek megkozelitését szolgalod
kiilteriileti ut feldjitdasa az AVOP ( UMVP) pélyazat keretében a AGRICOM 97
Bt. képviseldje €és az érintett foldtulajdonosokkal kotendd egylittmiikodési
megdllapodas alapjan. A felujitas varhat6 koltsége 160 MFEt. A projektet érinti a
Magyar Kozut Kht-val kotendo kiiltertileti tthdlozati elemek cseréje vonatkozo
szerzddés.

3.) Az elsO két pontban megfogalmazott konkrét elhatiarozdsokon - az érintett
gazdak és foldtulajdonosok részérdl — tul a varos falugazdasza az aldbbi utak
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feldjitasat tartja sziikségesnek: Adam diil6 — Kotelesi tt — Szedres diild, a
hajduszovati viztarozohoz vezeto ut feldjitasa, az Adler diil6 0sszekotése a 4. sz.
fouttal, az Angyalhdzi ut aszfaltozédsa, a Foghtily diilo aszfaltozdsa a Malom
sortdl a repiilotér mellett, valamint a Nadudvari ut Osszekotése az Angyalhézi
uttal.

Hidak

Az 1/1999.(1.14.) KHVM rendelet szabélyozza a kozuti hidak nyilvantartasat és
miiszaki feliigyeletét, mely komoly kotelezettséget r6 az onkormanyzatokra. A
hivatal és a VG. ZRt tartott ugyan helyszini szemléket az elmult évek sordn, de
miszeres vizsgalatokkal aldtdmasztott szakvélemény nem késziilt.

1.) A 2003 évi varosi koltségvetésben biztositott 6sszegbdl az Angyalhazi ut
Keleti Focsatorna folott ativeld hidjanak feliilvizsgdlati anyaga késziilt el. Ezen
feliilvizsgélat alapjan annak felijitdsa cca. 80 MFt 0sszegre kalkulédlhato.

2.) Nagyon balesetveszélyes dllapotban van K-VII., K-VIII. jeli
ontozdcsatorna felett ativeld hid, mely esetekben ,,csoddnak” mondhatd, hogy
nem tortént még komolyabb baleset. A két hid felujitasat a felujitasi tervekkel
egyitt megkozelitdleg 150 MFt-ra kalkuldljuk. Amennyiben ezen hidak
felujitasa nem kezdddik meg ebben az évben, ugy azokat a forgalom eldl el kell
zarni, hiszen stabilitdsuk bizonytalan.

3.) Nem késziilt el az Apagyi hid feliilvizsgalati anyaga sem, melyre mintegy
2 MFt 6sszegre lenne sziikség.

Hatarozati javaslat:

Hajdidszoboszlé varos Onkormdnyzata a varos infrastruktira allapotfelmérésérol
készitett tajékoztatd anyagban foglaltakkal egyetért.

Az anyag altal feltart vizsgdlt teriiletek vonatkozdsdban 2007. évben az aldbbi
intézkedéseket hatdrozza meg a palyazati lehetoségek fiiggvényében:

1.) Belviz- és csapadékviz elvezetés teriiletén:

Az Eszak-alfldi OP 4.3.3 fejezete vérhat6 palydzati kifrdsa esetén az alabbi
fejlesztéseket hatarozza meg fontossigi sorrendben:

1.) Varos csapadék-, €s belviz elvezetési feliilvizsgalati anyaganak elkészittetése
16 MFt



2.) Szivattyutelep felujitasa 25 MFt
3.) Sosviz levalasztasa a csapadékviz elvezetd rendszerrol 66 MFt
4.) a.) Hétvezér telep csapadékviz elvezetése 16.4 MFt

( Beddy Matyas, Kiss Pal, Makkos Ferenc,
Hathy Janos és Papp Istvan utcdk)

b.) Déli sori f0gylijtod csatorna rekonstrukcidja 26.2 MFt
Turi utca és Tord zug vizelvezetése 3.8 MFt
Keleti utca arok 2 MFt

c.) A Dank¢ utca csapadékviz elvezetése 10 MFt
Z0ldségpiac, Kenézy zug vizelvezetés 16.5 MFt

d.) Olajmalom utcai gylijt6 mederburkoléasa 2 MFt
Mezd, Fertd, Zrinyi és Bordangat utcai drkok burkoldsa 40 MFt
Hamvas utca mederburkolédsa 13 MFt

5.) Banomkert csapadékvizének levalasztasa a csonakazotorol 50 MFt
Malom sori levezet6 csatorna rekonstrukcidja 12 MFt

6.) A Belsd Kosely Uj utcatél délre esd szakasza lefolyds iranydnak
megforditdsa 45 MFt

2.) Kozlekedési infrasruktura teriiletén:

2.1.) Az Eszak-alfoldi OP 2.1.1 fejezete vérhaté palydzati kifrdsa esetén az
alabbi fejlesztéseket hatdrozza meg fontossigi sorrendben:

a.) Jozsef Attila utca teljes rekonstrukciéja 50 + 15 MFt
b.) Nyugati sor it teljes rekonstrukcidja 120 MFt
c.) Tokay utca és Galgbez sor teljes rekonstrukcidja 58 +29.6 MFt

2.2.) Az TEUT-2007. palyazati kiirdsa esetén az alabbi fejlesztéseket
hatdrozza meg fontossagi sorrendben:

a.) Sarlo utca burkolat feldjitdsa padkarendezéssel 10.5 MFt
b.) Tompa utca burkolat feljitdsa padkarendezéssel 8.2 MFt
c.) Mez0 utca burkolat felgjitasa padkarendezéssel 7.6 MFt

d.) Vadas utca burkolat feljitasa padkarendezéssel 14.7 MFt
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3.) Gyalogos sétany felijitas teriiletén:

a.) Matyas Kirdly sétany feldjitasa 36 MFt
b.) Kerékparut felujitas (Rakoczi — Luther u. kozott) 15 MFt
c.)Kerékparut €s jarda felujitas ( Luther — Arany J. u. kozott ) 30 MFt

4.) Jatszotér fejlesztések teriiletén:

4.1.) E teriilet vonatkozdsaban elsodleges feladatként a Szent Istvan parkban
taldlhat6 un. fajatszotér felujitasat illetve atépitését hatdrozza meg. Felkéri a
JegyzOt mindent tegyen meg pdlyézati forrds felkutatdsa érdekében.

4.2.) A jelenleg meglévo elavult, szabvanyi kovetelményeknek jelenlegi
allapotdban nem megfelelo 10 db jatszotér lizemeltetését, fenntartdsat a
Képviselo-testiilet indokolatlannak tartja. Felkéri a Jegyzdt készitsen
javaslatot a megsziintetésre javasolt jatszoterek €s a kialakitando ,.k6zponti”
jatszoterek darab szamadra és helyére vonatkozoéan.

5.) Kiilteriileti utak és hidak felajitasa teriiletén:

5.1.) A 0263 hrsz-u valamint a 0114/178, a 0140, a 0143 hrsz-u ingatlanokat
érintd kiilteriileti utak fejlesztése a KépviselO-testiilet kordbbi dontései alapjan
keriilnek megvaldsitasra.

5.2.) a.) K-VIIL., K-VIIL. jelli ontdzOcsatorna felett ativeld hidak felyjitasa:

150 MFt
b.) Angyalhazi ut Keleti FOcsatorna folott ativel0 hid felajitasa: 80 MFt
c.) Apagyi hid feliilvizsgélati anyaga 2 MFt

Utasitja a JegyzOt, a feltart teriiletek vonatkozdsaban, aktudlis palyazati kiiras
esetén készitsen konkrét eloterjesztést - a meghatarozott prioritdsok
fliggvényében - azok megvalodsithatésagaval kapcsolatosan.

Hatéridd: folyamatos, 2007. december 31.
Felelds: Jegyzo

Hajduszoboszl6, 2007. marcius 07.

Szilagyiné Pal Gyongyi
fOmérnok
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