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4200 Hajduszoboszld, hrsz. 3926, 3927/146

Beépitési terv (1133/2021)

FELZETLAP

Vezetotervezo:

Lipcsei Agnes
OKkl. taj- és kertépitész mérndk, urbanista, teleplilésmérndk
K1, TK 15-0299

Bevont szakagi tervezok:

Kulcsar Gusztav
Mélyépitési mérndk
15-0300, 15-20202

GO, ME-KE, KE-korl., ME-M, TK&

Kujbus Laszlé
Okl. infrastruktira épitémérndk, épitémémaok
15-01001
KE-KEK, VZ-TEL

Barota Gyorgy
Epiilet- és épitdgépész mérndk
15-0077, 15-20201
G-korl, GO

Domonics Zoltan
Epitészmémak
E 15-0340

) Szantho Csaba
Uzemmérnok, szamitastechnikai szakmérnok
15-0289, 15-50712

EN-HO, EN-ME, TE, TH, HI-V, EN-VI

Datum: 2021. augusztus
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4200 HajduszoboszIo, hrsz. 3926, 3927/146

Beépitési terv

1133/2021
BT/ ALLAPOTFELVETELI HELYSZINRAJZ M 1:500
BT/2 BONTASI TERV M 1:500
BT/3 BEEPITESI HELYSZINRAJZ M 1:500
BT/3A BEEPITESI HELYSZINRAJZ KOZMUVEKKEL M 1:500
BT/4 MERETEZETT BEEPITESI HELYSZINRAJZ M 1:500
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Gazlang palya beépitése
4200 Hajduszoboszld, hrsz. 3926, 3927/146

Beépitési terv (1133/2021)

TERVEZOI NYILATKOZAT - ALTALANOS

Alulirott kijelentem, hogy — a 4200 Hajduszoboszl6, hrsz. 3926, 3927/146 — Gazlang palya beépitése
(tervszam: 1133/2021) — terveinek készitése soran az 1997. évi LXXVIII. térvény, valamint a 312/2012.
Kormanyrendelet targyra vonatkozo eléi/rézait betartottuk. !

A felelds tervezd neve:

...... ot Py

Lipcsei Agnes
OKI. taj- és kertépitész mérnok,
K-1-15-0299/20-25
4400 Nyiregyhaza, Nador u. 61.

Epitési tevékenység: kdrnyezetrendezés

Dokumentacié megnevezése: beépitési terv

Epittetd megnevezése: Hajduszoboszlé Varos Onkormanyzata (4200 Hajdszoboszl6, Hésok tere 1.)
A tervezett épitési tevékenyseg...

Ingatlan cime: 4200 HajdUszoboszld, 3926, 3927/146
Raévid leiras: Lasd El6zmények, alapadatok és Kdrnyezetrendezési koncepcio fejezeteket!
Kornyezet meghatarozd jellemzéi, védettségi mindsités: tudomasunk szerint nincs.

Fenti tervezd nyilatkozom tovabba arrdl, hogy az altalam tervezett épitészeti — miszaki megoldas
megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak, altaldnos érvényli és eseti elGirasoknak, igy kilondsen a
kornyezetvédelmi elirasoknak, a statikai, az életvédelmi-, stb. kovetelményeknek. Tudomasom szerint
a fentiekben meghatérozott kovetelményektdl torténd eltérés engedélyezése nem szilkséges.

Tudomasom szerint a vonatkoz6 nemzeti szabvanytol eltéré miszaki megoldast, szerkezetet,
eljarast vagy szamitasi moédszert nem alkalmaztam.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31.§ (2) bekezdés c) - h)
pontjdban meghatéarozott kdvetelményeknek megfelel, az (1) bekezdés szerinti egyeztetés
megtortént, az egyeztetések tartalma a kovetelmények teljesitésének modja a miiszaki leirasban
rogzitett. (Jelen terv esetén nem relevans!)

A jogszabalyban meghatarozott esetekben a betervezett épitési célu termékekre vonatkozd
jovahagyott miiszaki specifikacié tipusat és szamat - ahol szlikséges - szerepeltettik. (Jelen terv
esetén nem relevans!)

A megrendeld tajekoztatasa szerint az épitési, bontasi tevekenységgel érintett épitmeny, terulet
azbesztet nem tartalmaz.

FelUlirott, mint tervezd jogosultsdgomat a névjegyzéki nyilvantartasi szam feltintetését is
tartalmazd névjegyzéki bejegyzeést, illetve annak megujitasat bizonyitd dontés egy csatolt
masolati példanyaval igazolom.

Beépitési terviink nem engedélykdteles. A magasabb szintli tervezési feladatok elvégzése el6tt
az egyes érintett szakagak esetében részletes tervezési program készitend6é az itt kdzolt
alapadatok felhasznalasaval.

Nyiregyhaza, 2021. augusztus

M UNDUS VI RIDIS Tervezé, Vdllalkozé és Szolgdltato KET. 5
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Gazlang palya beépitése
4200 Hajduszoboszld, hrsz. 3926, 3927/146
Beépitési terv (1133/2021)

TERVEZOI NYILATKOZAT - SZAKTERULETI

TUZVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott kijelentem, hogy jelen terv készitése soran jelen tervezési feladat targyat képez6 létesitmények
tizvédelmi osztélyba sorolasa a jelenleg érvényben Iévé jogszabalyok és eldirasok szerint nem
szilkséges.

MUNKAVEDELMI TERVEZO! NYILATKOZAT

Nem relevans! Kivitelezés jelen tervdokumentacié alapjan nem végezhetd.

SZAKHATOSAGI, KOZMU KEZELOI, UZEMELTETOI TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott tervez6 nyilatkozom tovabba arrél, hogy az altalam tervezett épitészeti — miiszaki megoldas
megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak, altalanos érvényii és eseti elbirasoknak, igy kilondsen a
kornyezetvédelmi eldirasoknak. A szikséges szakhatdsagi és kezelli egyeztetéseket elvégzése késobbi,
magasabb szint(l tervdokumentaciok készitése esetén szilkséges. A jegyzOkdnyvek, hozzajarulasok
beszerzése éppen ezert jelen tervdokumentacid esetében nem relevans. Kivitelezés jelen
tervdokumentacio6 alapjan nem végezhetd!

Lipcsei Agnes
OKI. taj- és kertépitész mérnok,
K-1-15-0299/15-20
4400 Nyiregyhéza, Nador u. 61.

Nyiregyhaza, 2021. augusztus
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Gazlang palya beépitése
4200 Hajduszoboszld, hrsz. 3926, 3927/146
Beépitési terv (1133/2021)

TERVEZOI JOGOSULTSAG IGAZOLASA

» » as o YA _rar
. Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Teriileti Epitész Kamara
4400 Nyiregyhdza, Oz utca 21. Email: epiteszkamara@gmaileom Tel: 42/401-133 Honlap: www.szab-mek.hu
Hivatali kapu: SZSZBMTEK 157472766  Adbszédm: 18798560-1-15  Bankszdmlaszém: OTP 11744003-20918435-00000000
{ Ugyfélfogadasi id: H6tf6: 9-15-ig;  Szerda: 8-12-ig, 13-16-ig;  Csiitbreok: 9-12-ig
Iktatdszam: T-56/2015-7/2020 Térgy: Hatésagi bizonyitvany tovabbképzési
Ugyintézt: Barkaszi Csilla kotelezettség  teljesitésérdl, szakmagyakorld
névjegyzéki jeltléssrol '

HATOSAGI BIZONYITVANY

A Szabolcs-Szatméar-Bereg Megyei Teriileti Epitész Kamara hivatalosan igazolja, hogy

Lipcsei Agnes 4400 Nyiregyhaza, Nador utea 61. alatti lakos

anyja sziiletési csaladi és uténeve: Dr. Csornay-Csomor Klara

sziiletési helye, ideje: Nyiregyhaza, 1971. 11. 07.

oklevelek (megnevezése, szdma, kibocsatd, szak, szakirany): okleveles tdj- és kertépitészmérndk,
12/1997. Kertészeti és Elelmiszeripari Egyetem Tdjépitészeti-védelmi és Fejlesztési Kar,
mindségiranyitasi szakmérndk, Nyiregyhazi Féiskola, 46/2012, felséfokii urbanista, Budapesti
Miiszaki és Gazdasagtudomdnyi Egyetem, 7956.

a 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet 34. §-ban (tovabbiakban: Korm. rendelet) meghatarozott
tovabbképzési kotelezettségének hataridén beliil teljes korfien eleget tett. A Szaboles-Szatmar-Bereg
Megyei Teriileti Epitész Kamara (tovabbiakban: Kamara) altal vezetett, a Magyar Epitész
Kamara altal miikddtetett egységes elektronikus névjegyzéki hatésagi nyilvantartasaban

nyilvantartdsi szdmon szerepel. Jogosultsiga — az 5 évenkénti tovabbképzési kotelezettség
teljesitésének feltétele mellett — hatarozatlan ideig érvényes.

Jelen hatosigi bizonyitvany felhaszndlisanak a célja a tovabbképzési kotelezettség teljesitésének-,
valamint szakmagyakorlé névjegyzéki jelolésének az igazolisa.

A hat6sagi bizonyitvanyt a szakmagyakorlo kérelmére adtam ki, a jogosult altal benyujtott
tovabbképzési igazolasok-, valamint a Kamara dltal vezetett névjegyzéki nyilvéantartas rendelkezésre
allo adatai alapjén, figyelemmel a Korm. rendelet 32. §-ban kapott felhatalmazésra és a 2016. évi CL.
torvény 95. § (1) bekezdésében foglaltakra. )

Hataskorémet ¢s illetékességemet az 1996. évi LVIIL térvény 3. § (1) bek. a) pontja, a 42. § (1), (2)
valamint (4) bekezdései, tovabba a Korm. rendelet 5. § (1), (3) és (5) bekezdései allapitjak meg. Az
egységes elektronikus névjegyzéki hatosigi nyilvantartds vezetése az 1997. évi LXXVIIL térvény. 58. §
(1) bekezdése és a Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése alapjan térténik.

CIMAR G
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Nyiregyhaza, 2020. augusztus 26,

Err6l értesal: 1.) Kérelmezd
2.) Irattér — Helyben
3.) Magyar Epitész Kamara (MEKON)

M UNDUS VI RIDIS Tervezé, Vdllalkozé és Szolgdltato KET. 7
4400 Nyiregyhdza, Szent Istvan u. 3.
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Beépitési terv (1133/2021)

Gazlang palya beépitése
4200 Hajduszoboszld, hrsz. 3926, 3927/146

ELOZMENYEK, ALAPADATOK
A targyi helyszin Hajdu-Bihar megyében Hajduszoboszl6 varosban talalhato.

A telepulés Debrecentél- a megyeszékhelytdl — cca. 22 km-re talalhat6 dél-nyugatra.
A konkrét beavatkozasi helyszin a varos észak-keleti oldalan a Gazlang utca végén feltaruld 3926,

valamint a 3927/146 helyrajzi szamon talalhat6 zéldfellilet.
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1-2. kép  Atervezési terllet behatarolasa (OSM)

M UNDUS VIR IDIS Tervezé, Villalkozé és Szolgdltato KET.
4400 Nyiregyhdza, Szent Istvdn u. 3.
Tel./fax: (42) 400-112, (30) 256-35-91

IRODA@MUNDUS.HU
MEK: C-15-1616




Gazlang palya beépitése
4200 HajduszoboszI6, hrsz. 3926, 3927/146

Beépitési terv (1133/2021)

3. kép A tervezési terllet lehatarolasa (E-kozmi)

ELOZMENYEK

A Megbizd dnkormanyzat 2021 augusztusaban kereste meg tarsasagunkat azzal a kéréssel, hogy adjunk
arajanlatot a hajduszoboszl6i Gazlang palya beépitési tervének elkészitésére vonatkozdan. Tarsasagunk
adta be a legalacsonyabb 0sszegil szolgaltatdi arajanlatot, igy a tervezési szolgaltatast a megbizo
Onkormanyzat tarsasagunktol rendelte meg.

A tervezés megkezdése el6tt a Megbizotol az alabbi alapadatot kaptuk meg:

o Ajanlattételi dokumentacié (Hajduszoboszlo, Gazlang palya beépitési terve 2021. augusztus 5.
14:00 ajanlattételi hataridd)

e A dokumentéci6 alapjan tarsasagunk egy alkalommal tisztazo kérdést tett fel még az ajanlat
beadasa el6tt. A kérdésekre adott valaszokat jelen tervdokumentacionkba beépitettik.

Az Allapotfelvételi helyszinrajzot (BT/1) - mely a terviink digitalis alapja - tarsasagunk készittette el. Ezen
irodai adatfelvételt egészitettiik ki a 2021. 08. 03-an tartott helyszini bejaréas soran feljegyzett adatokkal,
valamint az E-k6zm( rendszerbdl lekért meglévd kdzmiallapottal. Tarsasagunk az allapotfelvételt és a
helyszini bejarast, mar az ajanlatadas fazisaban elékészitette; ajanlatunk az akkor mar megismerhetd
adatok és a kovetelmények ismeretében sziletett.

M UNDUS VI RIDIS Tervezé, Villalkozo és Szolgdltato KFT. 9

4400 Nyiregyhdza, Szent Istvdn u. 3.

Tel./fax: (42) 400-112, (30) 256-35-91
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Gazlang palya beépitése
4200 Hajduszoboszld, hrsz. 3926, 3927/146
Beépitési terv (1133/2021)

ILLESZKEDES

. kép Rendezési terv (Onkormanyzat)

A Helyi Epitési Szabalyzat a teriiletet K-Sp kategdriaba sorolja, amely sport és szabadidd részére
kiszabalyozott terilletet jelent. A HESZ értelmében a teriilet legkisebb zdldfelilet nagysaga min. 40%, a
beépithetdsége max. 30%. A Gazlang pélya teriletének egy jelentds része kiszabalyozasra kerult K6ub,
Uh-2, Uh-1, Lk5 besorolas szerint. A kiszabalyozott tertiletek megkozelithetéleg cca. 7.300 m2-t vesznek
el a teriletbdl. A terilet rendezése sorén a rendezési terv elbirdsait is figyelembe szikséges venni.
(Forras: Ajanlattételi dokumentaci)

A B C D E F G H
1 Az épitési telek legkisebb-
beépitési . . . ] legnagyobb
- o médja legkisebb | legkisebb | legkisebb | legnagyvobb | legkisebb |Lomlokzat-
2 | ivezeti jele . teriillete | szélessége | mélysége |beépitettségepoldfelilete .
fjelef o N magassag
(m2) (m) (m) o ¥ &
(m)
3 Kiilinleges épitési divezetek
12 K-Sp SZ 5000 100 - 30 40 <125
5. kép K-Sp épitési dvezet beépitésének eldirasa (Forras: Hajduszoboszlo HESZ)
M UNDUS VIR IDIS Tervezé, Villalkozo és Szolgdltato KET. 10
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Gazlang palya beépitése
4200 Hajduszoboszld, hrsz. 3926, 3927/146
Beépitési terv (1133/2021)

FELADATOK

Beépitési terv elkészitése amely az alabbiakat tartalmazza:

- méretezett épitményeket, sportpalyakat, kozmiveket tartalmazo helyszinrajz;
- méret és mennyiségszamitas elkészitése;

- azun. arazott és arazatlan koltségbecslés elkészitése;

- maszaki leiras készitése.

(Forrés: Ajanlattételi dokumentacio)

ELHELYEZENDO LETESITMENYEK, KAPCSOLODO INFRASTRUKTURA - KOVETELMENYEK

Sportpalyak és egyéb sport célu létesitmény, objektum:

o 1db 90 x 120 m-es fives labdarugd palya (ezen belil 4 db kisméreti focipalya
kialakitasanak lehet6ségével).

0 1db tobbfunkcids rekortan kosér- és kézilabda palya (44 x 22 m).

o 1 db 400 m hosszu legalabb 4 savos, rekortan futdpalya, versenyek rendezésére
alkalmas kialakitassal.

o 2db strand foci palya, strand roplabda és strand kézilabda palya elhelyezésére alkalmas
kialakitassal.

(2 db olyan palya szikséges, mely alkalmas strandfoci, strandroplabda és
strandkézilabda pélya kialakitasara egyidejlleg — 44 x 28 m!)

0 Fedett kiltéri kondipark - 1 db

o Cageball palya -1 db

o 1 db kiszolgalo létesitmény (latogatdk kiszolgalasa; elsésorban mosdoé, we, zuhanyzd).
o 1 db munkacsarnok helyének kijelolése a tovabbi fejlesztések érdekében (helyszin
biztositasa 1 vagy tobb sportdg szdmara edzés lehetdség szempontjabdl. pl. sulyemelés,
okolvivas).
Berendezés, felszerelés, butorzat:
o Kerités, zajvédd fal.
o Utcabutorok: padok, asztalok, ivokutak, kerékpartarolok, okospadok, kandelaberek.
Kozmii és kozlekedési infrastrukturalis elemek:
O a)viz, szennyviz, csapadékviz, elektromos, gaz, internet, térfigyeld kamera, térvilagitas;
0 b) kdzuti kapcsolatok, parkoldk, sétanyok.
Parkositas, ndvénytelepités.

,,,,,

(Forras: Ajanlattételi dokumentacid)
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Gazlang palya beépitése
4200 Hajduszoboszld, hrsz. 3926, 3927/146
Beépitési terv (1133/2021)

EGYEB FONTOS ALAPADATOK

TALAJGENETIKA, TALAJKEMIA, TALAJFIZIKA

Az AGROTOPO adatbézisa alapjan a beavatkozassal érintett terllet talajtulajdonsagai az
alabbiak:

Talajképzd kozet: 10szos Uledék.
Agyagéasvany Osszetétel: illit, szmektit.
Fizikai talajtulajdonsag: valyog.
Terméréteg vastagsag: >100 cm.
Szervesanyag készlet: 300-400 t/ha

Vizgazdalkodési talajtulajdonsag: gyenge viznyelésii és igen gyenge vizvezetd
képessequ, erdsen viztartd, kedvezétlen vizgazdalkodasu talajok.

Kémiai talajtipusa: felszintél karbonatos talajok.
Genetikai talajtipusa: mélyben szolonyeces réti csernozjomok.

A fenti talajfizikai, talajgenetikai és a talajkémiai alapadatok alapjan feltételezhetd, hogy ...:
... a talaj szikkasztasra alkalmatlan;

... a humuszos réteg sekely és alacsony humusztartalmu, azaz a novénytelepitéshez
részleges, vagy teljes talajcsere indokolt az ultetégodrokben;

... felszin kozeli rétegben sofelhalmozédas fordul el6, igy a talajrétegrend megtartasa
az Ultetégddrok, vagy barmely munkaarok visszatemetése esetén kiemelten fontos;

... a fed6réteg teherhordasra alkalmatlan.

A fenti adatok alapjan talajfizikai és talajkémiai vizsgalat sziikséges barmely beruhazési elem
megvalositasa esetén a beruhazas elékeszitése soran!

M UNDUS VI RIDIS Tervezé, Villalkozo és Szolgdltato KET. 12
4400 Nyiregyhdza, Szent Istvdn u. 3.

Tel./fax: (42) 400-112, (30) 256-35-91
IRODA@MUNDUS.HU
MEK: C-15-1616



Gazlang palya beépitése
4200 Hajduszoboszld, hrsz. 3926, 3927/146

Beépitési terv (1133/2021)

EGYEB ALAPADAT

A terlileten gaz elosztévezeték halad keresztll, melyrdl kozeli lakdingatian (hrsz 3615)
kiszolgalasa is torténik. A terlleten nagy valészinliséggel gazvezeték jelzd oszlop talalhato,
a jelzés eltlint (?).

A 3927/146 ingatlan mélyfekvési a 3926 ingatlanhoz képest. Az el6bbin szennyvizatemeld
helyezkedik el és csapadékviz szikkasztd arok fut (L= 140 m).

Jelenleg két kapun kozelithetd meg a 3926 hrsz ingatlan - a Buzavirag utca fel6l és a Gazlang
utca felél. A masik ingatlan (hrsz 3927/146) korbekeritetlen.

Jelenleg beton oszlopos, drétfonatos keritéssel hatarolt a 3926 hrsz ingatlan (L= 190 m).
Az ingatlanon belll tébb, korabban elbontott épllet (3 db; T=463 m2), objektum (lelatd,
T=600 m2) alapja feltételezhet a felszin alatt (3926 hrsz).

A terileten aszfalt jarda halad at (3926 hrsz; L=220 m).

Uzemen kiviili kandelaberoszlopok (3926 hrsz).

Faallomany jelentés egyedszammal (3926 hrsz).

A terlleten (3926 hrsz) egykori aszfalt burkolatu sportpalya novényzettel feltort maradvanyai
talalhatok (T=1000 m2). Egykori gyepes sportpalya (délen, a jelenlegi palyakapu mogott,
T=500 m2) témaorodott felszine.

A terlletet (3926 hrsz) gyepes sportpalya (T=7400 m2) uralja attaposasokkal, 2 db labdarugo
kapuval. 1 db ismeretlen matargy (3926 hrsz - talajvizfigyel6é kut?), tovabba néhany
hasznéalatban 1év6 (hrsz 3927/147 — szennyviz aknék) és hasznalaton kivuli (3926 hrsz —
egykori vizora, egyéb) akna is talalhaté a tervezessel érintett helyszineken.

Hrsz 3927/19-hez hozzékeritett terllet a tervezési terlletbdl kikerit (elbirtoklas?), részinkrél
a hrsz 3927/146 érintett a kikeritéssel (kb. 220 m2).
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Gazlang palya beépitése
4200 Hajduszoboszld, hrsz. 3926, 3927/146

Beépitési terv (1133/2021)

KOZMUELLATASSAL KAPCSOLATOS ALAPADATOK

A terlleten egykor allt éplletek a telek (hrsz 3926) északi végében helyezkedtek el. Kozmiiellatasuk a
helyszinen megtalalt egykori aknak alapjan valoszinlleg szintén ezen telekhatar menti kozterileti
kozm(vekrél, azaz a Buzavirag utca kozmdaveirdl tortent.

Vizellatas

A Buzavirag utca felél megoldhaté ismeretlen atméréjli azbesztcement gerincvezetékrdl
(E-kdzm(i adatszolgaltatas).

Szennyvizelvezetés

Buzavirag utca felél megoldhaté DN 200 KG-PVC gravitacios szennyvizcsatornara torténd
racsatlakozassal (E-kdzm(i adatszolgaltatas).

Elektromos energia ellatas

A terUlet elektromos energia ellatdsa a Rdzsa utca — Szegfii utca traférél megoldhatd.
Géazellatas

A terUletet érint6 (hrsz 3926) DN63 KPE 0,03 bar vezetékrél a gazellatas megoldhato.
Csapadékviz elvezetés

A legkozelebbi lehetséges csatlakozasi pont a Muskatli utcaban talalhatd, mely kapacitasa
valoszinlileg nem elégséges, tehat Uj telepulési szintli gerinc kiépitése lehet szikséges.
Lasd kés6bb az épitési fejezet ide vonatkozo leirasat!

Hirkozlési halozat

A Buzavirdg utca feldl megoldhatd Invitel hirkozlési optikai vezetékrdl (E-kozmii
adatszolgaltatas).

Bekozlekedés, feltaras

A Buzavirag utca fel8l meglévé utburkolatrdl Uj kapubehaitd épitendd ki. A tervezési tertilet
déli oldalan Ujonnan szabalyozott utrdl térténhet a tertlet gépjarmivel térténd feltarasa U
kapubehajto kiépitésével.

Parkolas

A tervezett belsé feltard atrol megoldhaté valamennyi tipustu és méretli parkol6allas
kialakitasa. A teljes beruhazas vonatkozé rendeletek szerinti parkold igényét a
létesitmények megvalésitasanak sorrendje és Epittetsi preferenciak fogjak elddnteni.
Normal személygépjarmi parkoldk és mozgaskorlatozott parkolo kialakitdsa mindenképpen
szikséges lesz. épllet épitése esetén minimum kovetelmény lesz megfeleld szamu
elektromos t0ltbhely kialakitasahoz elérhetd kapacitas betervezése, energiaellatés
biztositdsa. A belsd buszparkolok csak nemzetkdzi verseny akkreditacio esetén, vagy
egyedi Epittetsi igény esetén kialakitanddk.
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Gazlang palya beépitése
4200 HajduszoboszI6, hrsz. 3926, 3927/146

Beépitési terv (1133/2021)

e

6. kép Osszes teriilet:28121 m2 —éajét mérés bérképrél

/ 8436 m’
" 30% max. beépités

8436 m’
30% max.
_egyéb infrastruktira

7.kép Lehetséges tertlethasznalat telken beldl
(max. 30% beépités, min. 40% zoldfelulet, max. 30% egyéb infrastruktura)
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Gazlang palya beépitése
4200 Hajduszoboszld, hrsz. 3926, 3927/146

Beépitési terv (1133/2021)

Ssz. Létesitmény Helyigeny LI
m m2
Osszes tervezési teriilet 28121
Minimalis nettd helyigény
1. | Labdarugé palya 79x115 8625
2. | 2 db strandfoci palya
(benne 2 strandrdplabda, vagy strand kézilabda elhelyezhet6) 2x44x31 2728
3. | Kosér- és kézilabda palya 44x22 968
4. | Cageball palya 8x16 128
5. |4 savos futbpalya 50x50 2500
6. Fedett klltéri kondipark R5,5 100
7. | Szociélis blokk 7x14 98
8. | Munkacsarnok 30x10 300
9. |25 m feltaré ut 10 db parkoldhelyiséggel 11x24 264
Osszes tervezett létesitmény netté helyigénye m2: 15711
Osszes tervezett létesitmény nettd helyigénye %: 56
Maradék tervezési teriilet (sétanyok, egy’éb"zfildfellﬁlefek, kiszolgalé infrastruktira helyigénye és 44
védétavolsagai) %:
Tervezett létesitménybél zéldfeliilet jellegii (Labdarugé palya) m2: 8625
Tervezett létesitménybél zéldfellilet jellegii (Labdarugé palya) %: 31

Tervezbi megjegyzések:

A fenti tablazat elézetesen becsdilt terlletigény alapadatok alapjan készllt, nem a végleges beépitési terv

adataival szamolt.

FIFA labdarugd palya méret ajanlas 105x68 m; UEFA eldiras 100-105 m x 64-68 m. A terviapon 5, illetve

3,5 m-es kifutdkkal szerepel a 105x68 m méretii palya.
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Gazlang palya beépitése
4200 HajduszoboszIo, hrsz. 3926, 3927/146
Beépitési terv (1133/2021)

ARCHIV LEGIFELVETELEK A TERVEZESI TERULETROL

Az alabbi képek forrasa: fentrol.hu (Lechner Tudaskdzpont Nonprofit Kft.)

o .
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Gazlang palya beépitése
4200 HajduszoboszI6, hrsz. 3926, 3927/146
Beépitési terv (1133/2021)

FELVETELEK A TERVEZESI TERULETROL - 2021. 08.
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Gazlang palya beépitése
4200 HajduszoboszI6, hrsz. 3926, 3927/146
Beépitési terv (1133/2021)

11, kép — A fiives nagypalya
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Gazlang palya beépitése
4200 HajduszoboszI6, hrsz. 3926, 3927/146
Beépitési terv (1133/2021)

17.kép — Szennyvizatemeld a déli sarokban
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Gazlang palya beépitése
4200 Hajduszoboszld, hrsz. 3926, 3927/146
Beépitési terv (1133/2021)

BEEPITESI TERV

A tervezett kornyezetrendezés az alabbi épitéseket tartalmazza:

o

‘lli'
-

3!
e
Rekortan multifunkcios kosar-és kézilabda palya (1 db)
L 44
o if
= i
"k_'

MUanyag cageball palya (1 db)

Fedett kondipark (1 db - https://bestrong.com/kondiparkok/large-90-fitneszpark/
)

14 " =0 p
1 -1 -1
_1‘_
~ =
Kiszolgalo létesitmény (Szociélis blokk) (1 db) Munkacsarnok (1 db)
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Gazlang palya beépitése
4200 HajduszoboszIo, hrsz. 3926, 3927/146
Beépitési terv (1133/2021)

163,12

Fuves labdarugd palya (nettd 68 m x 105 m; 5 m-es és 3,5 m-es kifutéval; bruttd 75 m x 115 m );400
m-es 4 savos (4 x 1,22 m) rekortan futdkorrel, 100 m-es egyenes sikfutas szakasszal
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Gazlang palya beépitése
4200 Hajduszoboszld, hrsz. 3926, 3927/146
Beépitési terv (1133/2021)

ELOKESZITO TANULMANYOK, VIZSGALATOK

o Talajmechanikai szakvélemény készitése. Talajlabor vizsgélatok készitése.

e Kdzmligazdak elbzetes megkeresése, nyilatkozattétel a sziikséges kdzmii kiszolgalasok
biztositasarol és az elézetes hozzajarulasokrol jelen beépitési terv alapjan.

o Kornyezet- és természetvédelemért felelés szakigazgatasi szerv, illetve hatdsag
megkeresése jelen beépitési terv alapjan. Tisztazando a beépitési tanulméany alapjan, hogy
egyéb engedély, hozzajarulas szilkséges-e?

e (Geodéziai felmérés elkészitése.

o Részletes tervezési program készitése az épuletekrdl.

TERULETELOKESZITES

o LOszer- és azbeszt mentesités — ha indokolt. Jelenleg nincs adat indokoltsagrol.

o Favédelmi terv készitése vonatkoz6 szabvany szerint (opci6)?

o Terlletelbkészitd jellegl foldmunka, alkalmatlan feddréteg eltavolitisa (ha sziikséges,
talajmechanikai szakvélemény alapjan).

o Meélyfekveésii terilet, egykori puhafés liget feltoltése, tereprendezés.

TERVEZES

Lehetdleg az el6z6ek megléte mellett 3 szintli elékészitd tervezés optimalis, azaz tanulmanyterv

(fejlesztési tipusu — jelen terv rendezési tipusu), engedélyezési terv, kiviteli terv.

e Engedélyezési szintl terv: komplett szabadtérépitészeti terv.

o Engedélykoteles tervek, szakagak (varhatoan): épletek teve (2 db), kozlekedésépités
gépjarmlvek szédmar (Utcsatlakozasok, belsé feltar6 ut és parkolok); kiszolgald
infrastruktirak tervei (gazellatas terve, vizellatds terve, szennyvizelvezetés terve,
csapadékviz elvezetés-, rendezés terve; elekiromos erGatviteli-, vezetékjogos tervek;
hirkdzlési terv, kamerarendszer terve.

o Kiviteli szint(i tervek: valamennyi az el6zd két pontban felsorolt munkarész, szakag esetében
szilkséges.

EGYEB MERNOK SZOLGALTATASOK A MEGVALOSITAS SORAN

o Munkaterulet atadast megeléz6 és ahhoz kapcsolddd mémok szolgaltatasok.
e Miszaki ellendrzés, felelés miszaki vezetés, tervezdi mivezetés.
e Hasznalatbavételt megeléz6 és ahhoz kapcsolodd mémadk szolgaltatasok

EGYEB SZOLGALTATASOK AZ ELOKESZITES ES A MEGVALOSITAS SORAN

o KOzbeszerzések koltsége, projektmenedzsment, nyilvanossag.
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Gazlang palya beépitése
4200 Hajduszoboszld, hrsz. 3926, 3927/146
Beépitési terv (1133/2021)

SZABADTEREPITESZETI KONCEPCIO

A tervezés helyszine az egykori gazlang palya (hrsz 3926), valamint az attol keletre elhelyezkedd
mélyebb fekvésl kozteriilet (hrsz3927/146). A jelenlegi telekallapottdl eltérd épitési szabalyozas
érvényes a helyszinen. A szabalyozasi vonalakat és az egyéeb terllethasznalattal érintett jelenlegi
telekrészeket korabbi tervfejezeteinkben ismertettiik, a kapcsolddd terviapokon lehataroltuk.

Az egykori gazlangpalya telke elavult, évtizedek Ota hasznalaton Kivili sportterllet. A korabbi
hasznalatbdl eredéen zoldfellleti-, dendroldgiai szempontbdl keményfas fasorok és vegyes 0sszetétel
ligetes allomanyok jellemzik a teriletet gyér cserjeszinttel és szaraz, kopar gyepekkel. A tervezési
terliletiink keleti, mélyebben fekvd része jelenleg puhafas ligeterdd — dontéen.

A gazlangpalya terllete és a korotte 1évd kitaposott futokor ma is beazonosithatd, a bontandd
palyatartozékokkal és az egykori kandelaberoszlopokkal, kilsé-belsdé keritésekkel, aszfalt
jardaburkolattal és az elavult, feltredezett aszfalt palyaburkolattal egyiitt.

Néhany egykori épilet, épitmény talajban 1év6, ma mar ndvényzettel benétt, de valdszinileg bontandd
maradvanyait csupan egykori légifotok és terepbejaras alapjan feltételezzik (aszfalt palya tényleges
kiterjedése, egykori salakpalya; egykori-, mar elbontott éplletek, épitmények alapjai, stb.). Ez utdbbiakat
is feltlntettlk a kapcsolddo allapotfelvételi helyszinrajzunkon.

A tervezett létesitményeket a bontast és a korabbi tervfejezetekben ismertetett elékészitd (szolgaltato és
kiviteli jelleg(i) munkakat kovetGen lehet, javasolt elhelyezni.

A tervezési feladat sulypontja egy szabvanyos méretii gyepes labdarugo palya (68x105 m + kifutok) és
az azt 6lel6, 4 savos, 400 m-es rekortan burkolatl futdpalya elhelyezése volt a terllet adottsagainak
maximalis figyelembevétele mellett, azaz tekintettel az értékes faallomanyara és a telken beluli meglévé
kézm(vek nyomvonalara.

A fenti kapcsolt létesitmények szabvanyos helyigénye a rendelkezésre allo telekmérethez képest
jelentds, gyakorlatilag csak ED-i tajolassal helyezhetok el, mely egyébként idedlis a sportpalyak
tervezésére vonatkozo kdvetelmények szempontjabdl. Eppen ezért ezen helyigénynek és elrendezésnek
rendeltink ala minden tovabbi funkciot, melyet a beépitési tervre vonatkozd kovetelményrendszer
tartalmazott.

A tobb évtizeddel ezelbtt lebontott kiszolgald éplletek a Buzavirag utcai bejarat kozelében voltak
elhelyezve, igy a mostani kiszolgald épulletet és munkacsarnokot is e telekrészen helyeztik el, mely
elényos a kozmiivel torténé kiszolgalasok szempontjabdl is.

A Ny-i telekhatar menti telekrészt gépjarmi kozlekedés céljara hasznositjuk. A tervezett belsé feltaro ut
a Blzavirag utcara nyilo kapuzattal és Utcsatlakozassal, két iranyu forgalommal 6 m szélesre tervezett; 5
m x 2,5 m méretli merdleges parkoldallasokkal; 5,5 m x 3,6 m —es mozgaskorlatozott gépjarmii
parkoldval. Ezen utat a telek kozepén félbevagja egy belsé sorompd, vagy lanc, korlat. A belsé feltard ut
tovabbi, 4 m széles szakasza és az a mentén kialakithaté busz varakozdhelyek csak akkor épitenddk ki,
ha az Epittetd a buszok parkolasanak telken beliili biztositasa mellett dont, illetve nemzetkézi
akkreditaciot kivan szerezni a nagypalyahoz.

A kdzOsségi sportcéll tovabbi palyak (strandpalyak, rekortan palya, cageball palya és fitness park) a
terilet keleti oldalan kaptak helyet.

A sportterUlet délrdl, az Ismeretlen nevii meglévé sétany feldl Uj gyalogos bejératon keresztil is
megkozelithetd.

A szabadtérépitészeti terven bemutatott vegyes- és gyalogos forgalmat kiszolgalé sétany- és
térburkolatokat els6sorban funkcid szerint kulonboztettik meg, igy kozlekedési és butorozasi célu
felszinek szerepelnek beépitési terviinkdn. A kdzlekedési célu burkolt felszineken a teljes sportteriilet
korbejarhato tobbnyire a futopalyat kisérve. A terviapokon bemutatott burkolat felszin anyaghasznélatot
nem jeldl, az jelen leirdsunk opcidit megvalogatva szabadon varialhato, akar magasabb szint(i tervben
kiegészithetd, valtoztathato.
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A tervezett fejlesztést kozvilagitassal, palyavilagitassal, térfigyelé kamerarendszerrel, kiltéri parki
butorzattal és valamennyi sziikséges kiszolgal6 infrastrukturaval is ellattuk jelzés értékien, javaslat
szinten.

BONTASOK
Ssz. | Munka leirasa: Mennyiség

1. | Drétfonatos kerités bontésa 697 m
2. |Kapuzat bontasa | 2db
3. |Epiiletalapok bontasa | 463 m2
4. [Aszfalt palya bontasa | 1016 m2
5. | Egykori salakpalya bontasa | 595 m2
6. |Aszfalt jarda bontasa | 225 m2
7. |Féldutak, kitaposasok bontasa | 748 m2
8. |Fakivagas (becslés) | 25 db
9. [Bozdtirtas | 8757 m2
10. | Puhafés liget bontasa | 4515m2
11. [Palya kapuk bontasa | 2db
12. \ Ismeretlen mtargy (talajvizkat?) bontasa \ 1db
13. | Elbirtokolt teriilethez kapcsolodd bontasok | 222 m2
14. |Kandelaberek bontasa | max. 56 db
15. | Palyakerités, oszlopok bontésa | max.20db
16. \ Egykori lelato alépitmény bontasa ? \ max. 100 m2
17. | Gyepnyesés (min. 4 cm) és/vagy alkalmatlan fed6réteg max. 28121

eltavolitasa (min. 20-30 cm) m2
18. \ Gazvezeték és/vagy szennyvizvezeték kivaltasa? \ ?
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BURKOLATOK

Tervezbi megjegyzés:

Talajmechanikai és talajkémiai szakvélemény sziikséges.

Alkalmatlan feddréteg eltavolitisa és foldfeltoltés készitése indokolt lehet valamennyi tervezett
létesitmény kapcsan.

Talajkémiai adatok nem ismertek (agressziv talajviz?, stb.)

A 2021-t61 érvényes forrasszerzési ciklusban barmely palyazat esetén kovetelmény lehet a vizatereszto
burkolat, burkolatalépitmény tervezése.

Az alabbi burkolatok, ill alépitmények nem mindegyike vizatereszt6 felsé rétegl és/vagy vizateresztd
alépitményd. Amennyiben a fejlesztés megvalositasara elnyert palyazati konstrukcié kotelezéve, vagy
valaszthatova teszi a teljes rétegrendjében (legfelsé és tovabbi rétegek is) vizateresztd burkolatok
alkalmazasat, ugy a késébbi tervfazisokban (engedélyezési) ezen burkolatok palyaszerkezete kis
mértékben valtozhat (pl. hidraulikus kotéanyagu /Ckt/ réteg helyett mechanikai stabilizacié /zGzottkd/).

Az alabb bemutatott burkolat minéségek és technologiak a magasabb szintli tervezés folyaman
valaszthat6 opciok, ezért nem szerepel minden burkolattipus esetében mennyiség.

$Sz. | Leiras | Mennyiség |
GEPJARMUVEL TERHELT BURKOLATOK
1. Gépjarmivel terhelt aszfalt utburkolat kialakitasa m2
'B’ forgalmi terhelési osztalyra méretezve
e 4.cmvtg. AC11 kopd (N) aszfalt koporéteg
e 6.cmvtg. AC16 alap (N) aszfalt alapréteg
o 15 cm vtg. Cki-4 hidraulikus kétéanyagu
alapréteg
e Min. 20 cm vtg. homokos-kavics fagyvéd6 és talajjavito réteg
e 50 cm vtg. tdmoritett altalaj
2. Gépjarmdivel terhelt térburkolat kialakitasa AT m2
'B’ forgalmi terhelési osztalyra méretezve g : __.:& 77777777 Y
e 8-10 cm vig. térkd, vagy OKO (vizatereszto » GBS e R e
fugaval rendelkezo) térké ‘ "\
o 4 .cmvtg. ZH 0/4 agyazoréteg i r—————
o 40 cm vtg. M56 mechanikai stabilizacios Y
alapréteg
e Min. 20 cm vtg. homokos-kavics fagyvéd6 és talajjavito réteg
e 50 cm vig. tdmoritett altalaj
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VEGYES FORGALMU BURKOLATOK
3. Vegyes forgalommal terhelt térburkolat kialakitasa m2
e 6-8.cm vig. zajcsillapitott térké, vagy OKO
(vizateresztd fugaval rendelkez0) térkd
o 4. cmvtg. ZH 0/4 agyazoréteg
o 35 cm vtg. M56 mechanikai stabilizacios
alapréteg ,
e Min. 20 cm vtg. homokos-kavics fagyvédé és talajjavitd réteg
o 50 cm vig. tdmoritett altalaj
4, Vegyes forgalommal terhelt, migyantaval stabilizalt m2
zuzottkd burkolat kialakitasa
(pl. Terraway)
e 2,5cmvig. TerraWay réteg
o 10 cm vig. ZK 4/22 zUzottkd réteg
o 20 cm vtg. ZK 11/22 z(zottkd réteg
e Min. 20 cm vtg. homokos-kavics fagyvéd6 és talajjavito réteg
e 50 cm vtg. tdmoritett altalaj
GYALOGOS FORGALMU BURKOLATOK
5. Gyalogos forgalommal terhelt térburkolat kialakitasa m2
e 4-6 cm vig. térkd, vagy OKO (vizateresztd fugaval rendelkezd) térkd
e 4.cmvitg. ZH 0/4 &gyazoréteg
e 20 cm vtg. M22 mechanikai stabilizacios alapréteg
e Min. 20 cm vtg. homokos-kavics fagyvéd6 és talajjavito réteg
e 50 cm vtg. tdmoritett altalaj
6. Gyalogos forgalommal terhelt, miigyantaval stabilizalt m2
zUzottkd burkolat kialakitasa
(pl. Terraway)
e 2,5cmvig. TerraWay réteg
o 10 cm vtg. ZK 4/22 z(zottkd réteg
o 10 cmvtg. ZK 11/22 zUzottkd réteg
e Min. 20 cm vtg. homokos-kavics fagyvéd6 és talajjavito réteg
e 50 cm vig. tdmdritett altalaj
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SPORTBURKOLATOK

Megjegyzés:
A pélyatartozékokat (keritések, kapuk, reflektorok stb.) lasd a késdbbi fejezetekben!

1.

Eléfiives, 105x68 (75x115) m-es sportpalya kialakitasa

2 c¢m vtg. sport keverék( gyepszényeg (pl. Eurogreen):

0 Poa pratensis (réti perje): minimum 50 %,

0 Lolium perenne (angol perje)
25 cm vig. gyephordoz6 réteg készitése, max. 0,5% lejtéssel:

0 80% mosott folyami homok

o 10 % terméfold

o 10 % t6zeg
A pélya 5 m-es keresztszelvényeiben korszer(, MultiFlow keresztszivargok
fektetése megfeleld 0,5-1,0%-os lejtéssel kialakitott 10-15 cm széles
drénarkokba, melyeket a hossztengelyben elhelyezett gyijtévezeték
kapcsol dssze **
Modularis miianyag szikkasztorendszer és/vagy biosz{iré vapa, ésivagy
kulé kavicssal feltoltott, geotextilival bélelt szikkasztd godrok készitése a
magasabb szintii tervezés folyaman kijelolt helyszineken, telken belil*
Geotextilia fektetése a drénarkok és tkor teljes fellletére
50 cm vig. tdmoritett altalaj

** A szivargo és gyljté csévek hossz- és keresztmetszeti kialakitésa, valamint a
Szikkasztogddrék méretezése és mennyisége a helyi talajviszonyok, a mértékadd
talajvizszint és a varhatd csapadék mennyiségének figyelembevételével kell, hogy
méretezésre kertiljon.

A talajmechanikai szakvélemény el6zetes elkészitése kiemelt jelent6ségl, mert
feltételezziik, hogy a talaj nem biztos, hogy alkalmas szikkasztasra!

1 db pélya
8625 m2

Rekortan burkolatu, 400 m hosszu, 4 savos futépalya kialakitasa

DIN 18035/6 szabvanynak és IAAF el6irdsainak megfelelé hidropermedbilis
Echopur SP réteg felhordas:
o tapadéhid (film)
0 12 mm vig. izlletkimélé gumisznyeg a helyszinen fektetve
0 3x1 mm vtg. EPDM &rlemény és PU gyanta keveréke 3 rétegben
szbrt eljarassal felhordva
Aszfaltbitumenes vizatereszt6 kotott hordozo réteg:
0 2,5cmvig. felsd réteg: PA 8 jelli porézus aszfalt
0 4 .cmvig. alsé réteg: PA 11 jelli porézus aszfalt
10 cm vig. ZK 4/22 z(zottké réteg
10 cm vitg. ZK 11/22 z(zottkd réteg
Min. 20 cm vtg. homokos-kavics fagyvédé és talajjavité réteg
50 cm vtg. tdmaritett altalaj

Futopalya elemek felfestése fehér szini, tartds sportpalya festékkel, alabbiak szerint:

felirat, tavjelz6 elemek;
savelvalaszt6 vonal;
haladési iranyt jelzé nyilak.

1 egység
2550 m2
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3. Rekortan burkolatu tobbfunkcids, 44x22 m méretii sportpalya kialakitasa 1 db palya

. \ e 968 m2
e 15 mm Echopur ISP réteg felhordas, tapadéhid (film):

12 mm gumiszényeg a helyszinen fektetve

3x1 mm EPDM 6rlemény és PU gyanta keveréke 3 rétegben szort eljarassal
felhordva

3 ¢cm AC 4 aszfalt kopéréteg

4 cm AC 22 aszfalt alapréteg10 cm vtg. ZK 4/22 zizottké réteg

10 cm vitg. ZK 11/22 z(zottkd réteg

Min. 20 cm vtg. homokos-kavics fagyvédé és talajjavité réteg

50 c¢m vtg. tdmoritett altalaj

Palyavonalak felfestése fehér szin(, tartés sportpalya festékkel.

4, Homok boritasu strandpalyak burkolatanak kialakitasa 1 db palya

m2
o 40-50 cm vastagsagban sz6rt iszap- és agyagmentes:

0 érdes homok (0,5 - 1,0 mm frakcidjd), min. 80%;
0 kozepesen finom homok (0,2 - 0,5 mm) max. 90% és
o finom homok (0,15 - 0,25 mm): 7-18% keveréke

e 50 cm vtg. tdmoritett altalaj

5. Cageball palya burkolatanak kialakitasa m2

2 mm vtg. akrilburkolat csliszasmentes adalékanyag hozzaadasaval
4 mm vtg. izliletkiméld ontoétt gumiszényeg

3 cm vtg. AC-4 jelli aszfalt koporéteg

5 cm vtg. AC-8 jel(i aszfalt kotoréteg

40 cm vtg. M56 zUzottkd teherhord6 réteg

50 c¢m vtg. tdméritett altalaj

6. Miiflives burkolat kialakitasa (fedett kondipark és kornyezetének burkolata) m2

e 35 mm szalmagassagu, 15-6s szals(irliségu toltetlen, prémium mif(i
sz6nyeg

25 mm vtg. izlletkiméld, megerésitett kavicsos SBR bazisréteg

3 cm vtg. ZH 0/4 dgyazbréteg

10 cm vitg. ZK 4/22 z(zottkd réteg

10 cm vitg. ZK 11/22 zlzottkd réteg

50 c¢m vtg. tdmoritett altalaj
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SZEGELYEK

Az alabb bemutatott szegély tipusok és technoldgiak a magasabb szintii tervezés folyaman valaszthato
opciok, ezért nem szerepel az egyes szegélytipusok esetében mennyiség! A tervlapon egységes jelolés
szerepel.

1. Kiemelt utszegély létesitése m
o 24x15/12x25 cm méret(i koporéteges Utszegélykd, beton alapgerenda
megtamasztassal, homokos kavics fagyvédé réteggel

2. Siillyesztett utszegély létesitése m
o 40x20x15 cm méretli koporéteges utszegélykd, beton alapgerenda
megtamasztassal, homokos kavics fagyvédé réteggel

3. 'K’ tszegély létesitése m
o 25x25x15/10 cm méret(i koporéteges Utszegélykd, beton alapgerenda
megtamasztdssal, homokos kavics fagyvédé réteggel

4, Siillyesztett kerti szegély étesitése m
o 100 x 5 x 20 cm méretli koporéteges szegélyké, beton alapgerenda
megtamasztassal, homokos kavics fagyvédé réteggel

5. Fém szegélyszalag létesitése m

e Min. 5 mm vastag, 20 cm magas horganyzott acél szegélyszalag, 1,0 m-
enként merevitd elemekkel, beton alapgerendaba agyazva, homokos kavics
fagyvédd réteggel

LEPCSOK-TAMFALAK

A beépitési terv alapjan ezek mennyisége, sziikségessége nem becsUlhetd, a magasabb szintli tervezés
folyaman az itt bemutatott mindség, technoldgia egy lehetséges, valaszthatd opcié szikség esetén, ezért
nem szerepel mennyiség!

1. Latszébeton elemekbdl kialakitott szerkezetek, melyek egyedi arculatra formalhatdk m3
(pl. zsalumatrica)
e SB3 osztalyl latszdbeton:

0 SB3 betonosztaly
T2 fellileti textura
P3 porusossag
E2 egyenletesség
AF3 munka- és zsalufugak

0 SHK2 zsaluhéj osztaly

e 40-60 cm vtg. C20/25-32-F1 beton savalap
e 20 cm vtg. homokos kavics fagyvédé réteg

O O0OO0O0
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PALYATARTOZEKOK
A palyavilagitast lasd kilon fejezetben!

Eléfiives nagy futballpalya tartozékai:

e 384 m hosszon, 6,0 m magas labazatos labdafog6 kerités:
hegesztett acélhalo el6re gyartott elemekbdl, vizszintesen
duplaszalas kivitelben:

0 Tablaméret: 1000x2500 mm és 2000x2500 mm;
0 Osztaskoz: 50x200 mm és 100x200 mm.

e  Minimum 2-3 db fenntarté jarmiivek szamara kialakitott, 3-4
m-es nyildst kétszarnyu kapu a keritéssel megegyez6
szerkezettel.

e Minimum 1-2 db 1,0 m nyilasi személybejaré egyszarnyu
kapu a keritéssel megegyez0 szerkezettel (... vagy tobbcélu,
aszimmetrikus kapuzatok).

o 2 db 732x244 cm rogzitett, porfestett aluminium nagy
focikapu UV allo, strapabird sodrott polipropilén haléval.

e 4 x2db 3x2 m méretii, hordozhatd, porfestett aluminium kis
focikapu a kispalyakhoz. Az eseti rogzités elére kialakitott
acel talajhtvelyekbe torténik, mely a kapu kivételekor fedéllel
zarhatd.

e 4 db rugalmas, PE szogletzaszlo,
acélhlvelyes rogzitési

e 2 db labdarugd cserepad (8-12
személyes) tlizi horganyzott vazzal, tet &
és hatrész polikarbonat lemezbdl, oldalsd
ablakok plexi lemezbdl, fém alapkerettel
és fa labazati résszel, valaszthat6 szindi
ulésekkel felszerelve. ;

e Minimum 1 db jatékvezetdi pad a cserepaddal megegyez6
szerkezetben.

e Pélyavonalak felfestése magas fehérségi, esdalld, a fi
novekedéesét nem befolyasold oldészermentes,
kérnyezetbarat festékkel.
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40x22 m-es tobbfunkcios (kosar- és kézilabda) palya tartozékai:
e 136 m hosszon, 5,0 m magas labdafogé kerités: hegesztett acélhal6 elére gyartott elemekbdl,
vizszintesen duplaszalas kivitelben:
0 Tablaméret: 1000x2500 mm és 2000x2500 mm;
0 Osztaskoz: 50x200 mm és 100x200 mm.
e Minimum 1 db fenntartd jarmivek szamara kialakitott, 3 m-es nyilasi kétszarnyu kapu a
keritéssel megegyez6 szerkezettel.
e Minimum 1 db 1,0 m nyilasu személybejaré egyszarnyu kapu a kerltessel megegyezo
szerkezettel (... vagy tobbcélu, aszimmetrikus kapuzatok). :
e 3x2 meteres beton pontalapokba rogzitett grundkapu,
rahegesztett, 0,6 m benyulasu, Uvegszal erésitési streetball
palankkal, erdsitett, fix, horganyzott, lanchalos kosargydrdvel,
allithato gydriimagassaggal;
e Palyavonalak felfestése magas fehérségl, es6allo,
oldészermentes, kdrnyezetbarat festékkel.

Cageball palya tartozékai:

e 52 m hosszon, minimum 2,5 m magas egyedi acélszerkezetii
cage (ketrec), mint kerités drotfonattal, vagy ponthegesztett
racshaloval boritva

e Bell, korben, azaz 50 m (52-kapuk) hosszon a cage-hez
rogzitett 1 m magas Utésallé plexi palankkal

e 2 db 1,3 méter széles, 1,0 m kinyulasi a keritéssel
egybeépitett kapu (egyedi acélvaz-szerkezet)

e 153 m2 plafonrész prémium mindség(, feszes labdafogd haldbdl kialakitva.
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Strandpalyak tartozékai:

e 154 m hosszon, 5,0 m magas labdafogo kerités - hegesztett &

acelhalo elére gyartott elemekbdl, vizszintesen duplaszélas S

kivitelben a multifunkcids palyaval megegyez6 kivitelben.

e  Minimum 1 db fenntart6 jarmivek szamara kialakitott, 3 m-es E
nyilasi kétszarnyi kapu a keritéssel megegyezd
szerkezettel.

e Minimum 1 db 1,0 m nyilast személybejaro egyszarnyu kapu
a keritéssel megegyezd szerkezettel (... vagy tobbcéld,
aszimmetrikus kapuzatok).

e 2 db mobil strandfoci kapu, oval keresztmetszetl aluminium
profilbdl késziilt kapukeret, belmérete: 5,50 x 2,20 méter,
porfestett fellletkezelésl, RAL 1023 sarga; talajhivelyekbe
rogzitve.

e 2 db mobil strandkézilabda kapu, 3x2 m-es, porfestett (RAL
1023) aluminium kapukerettel, tlzihorganyzott acél
halotartoval, ellensuly-rogzité szerelvényekkel és haloval;
porfestett fellletkezelésl, RAL 1023 sarga; talajhivelyekbe
rogzitve.

e 2 db mobil strandroplabda allvany, 3 m-es
oszlophosszusaggal, aluminium szerkezet, porfestett (RAL
1023) feluletkezelés; talajhivelyekbe rogzitve; 8,5 m széles
és 1 méter magas strandroplabda héléval.

Fedett kiiltéri kondipark:

e 1db BESTRONG Large kondipark:
0 Helyigény: 90 m2 ( Befoglalé méret 10,38m )
0 Kapacités: egyszerre akar 26 ember is sportolhat a
kondieszk6zokon, 1:1 pihendidével
0 Akondipark eszkozei:
- Vizszintes hullam
- Kombinalt huzédzkodd
- Fekvbtamasz elem
- Lépegetok
- Has- és hatizom erdsitd
- Dupla multifunkcios tréner
- Egyenes huzédzkodd
- Bordasfal
- Alacsony hiz6dzkodo-tolddzkodd
0 Az eszkozok megfelelnek az EN
16630:2015 szabvanynak, valamint termék-
tanusitvannyal rendelkeznek
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BUTORZAT
A bemutatott tipusok opciok, melyek részben (tdbbnyire) szerepelnek a beépitési terviinkdn.

Tamlas és tamla nélkiili pad —

MMCité Vera

Pik

nik asztl

padokkal - MMCité Vera

. i

pad — MMCité Rivage

Napelemes okospad wifi hotspottal, toltovel -

-

MMCité Bl

¥

ocq Solar

M U ND U S VI RIDI s Tervezé, Vdllalkozé és Szolgdltato KFT.
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Szinesité butorzat — MMCite Sinus butorcsalad

&

M U ND U S VI RIDI s Tervezé, Vdllalkozé és Szolgdltato KFT. 36
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Szelektiv hulladé

ijté sor — MMCit
F a0 TR

- |

e grystal

/

lvokut — VVPI Beton

PALYA-ES TERVILAGITASI LAMPATESTEK

Az alabbi tipusok csupén javaslati szintliek. A pontos tipusok és teljesitmények kivalasztasédhoz

vilagitastechnikai szamitasok és jegyzOkonyv elkészitése sziikséges.

Eléfiives nagypalya megvilagitasa:

M UNDUS Vl RIDIS Tervezé, Villalkozo és Szolgdltato KET.

4400 Nyiregyhdza, Szent Istvdn u. 3.

Tel./fax: (42) 400-112, (30) 256-35-91
IRODA@MUNDUS.HU
MEK: C-15-1616

1. Schréder OMNIBlast GEN2 egymodulos nagy teljesitményti fényvet6 4 db/oszlop
e Javasolt fénypontmagassag: 16-20 m; kipos acél 4 oszlop
tartboszlopra, T fényvet6tartoval. 16 fényvetd
o 618 W-os teljesitmény 96 LED-el, akar 65000
lumen fényerével.
e Maximalis energiamegtakaritas (105 Im/W) kevés
karbantartas mellett.
e Fokozott rugalmassagot biztosit modularis
felépitésének kdszdnhetben.
e Allithat6 d8lésszdg.
o A berendezés jol viseli a labda becsapodasat
(TUV pattand labda teszt).
o A BlastFlex™ technolégian alapuld sport optikak altal fénysugarak széles
skalaja érhetd el, a nagyon keskenytél az aszimmetrikus sugarakig
37
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Tobbfunkcids-, strandpalyak és cageball palya megvilagitasa:

1. Schréder OMNIstar fényvetd Tobbfunkc.
e Javasolt fénypontmagassag: palya:
o0 Tdbbfunkciés palya: 10-12 m; 2 db/oszlop
0 Strandpalyak: 10-12 m; 4 oszlop
0 Cageball palya: 6-8 m 8 fényvetd
... kiipos acél tartéoszlopra, U fényvetétartoval.
o 218 W-os teljesitmény 72 LED-el, akar Strand-
25000 lumen fényerével. palyak:
e Maximalis energiamegtakaritas (138 2x2 dbloszI.
Im/W) kevés karbantartas mellett. 2x4 oszlop
o Allithato dolésszog. 2x8 fenyveto
e labdavédettségi megfelelésség: DIN18
032-3:1997-04 Cageball
o A BlastFlex™ technolégian alapulé sport optikak altal fénysugarak széles palya:
skalaja érhetd el, a nagyon keskenytél az aszimmetrikus sugarakig 1 dZ/ gzi:gg
4 fényvetd
Térvilagitas opciok:
1. Kandelaber - Schréder Alura LED db
e Javasolt fénypontmagassag: 4-5 m
kipos acél tartéoszlopra.
o Névleges fényaram: 800 — 4700 Im
o Felvett teljesitmény: 11 - 56 W.
o Tipikus fényhasznositas 111 Im/W.
o Védettségi szint: IP 66
o Owlet Nightshift kapcsolddo
tavfelugyeleti rendszer
2. db

Sétanymenti vilagité oszlop - Schréder Citrine

Magassag: 0,3, 0,5, 1,0 m
Névleges fényaram: 400 — 1100 Im
Felvett teljesitmény: 6-9 W.
Tipikus fényhasznositas 157 Im/W.
Védettségi szint: IP 66

ul

Tervez0i megjegyzés: Erbatviteli terv szikséges lehet az okos butorok energiaellatdsa és a kiltéri
rendezvenyi elektromos kiszolgald pontok kiépitése, stb. kapcséan is. a kandelaber, oszlop, stb. tipusok
vegyesen is alkalmazhatok, magasabb tervszinten elddntendd!

M UNDUS VIR IDIS Tervezé, Villalkozo és Szolgdltato KET.
4400 Nyiregyhdza, Szent Istvdn u. 3.
Tel./fax: (42) 400-112, (30) 256-35-91

IRODA@MUNDUS.HU
MEK: C-15-1616

38



Gazlang palya beépitése

4200 Hajduszoboszld, hrsz. 3926, 3927/146

Beépitési terv (1133/2021)

NOVENYALKALMAZAS, TELEPITES

NOVENYALLAPOT FELVETEL

A terllet értékes faallomannyal rendelkezik. A teriileten megtalalhatd legjellemzébb nagytermeti

lombhullaté fafajok, cserjék, orokzoldek az alabbiak:

Ssz. | Latin név Magyar név
LOMBULLATO FAK

1. Acer negundo Z0ldjuhar

2. Acer platanoides Korai juhar

3. Acer pseudoplatanus Hegyi juhar

4, Acer saccharum Cukorjuhar

5. Fraxinus excelsior Magas kéris

6. Fraxinus ornus Viragos kdris

7. Fraxinus pennsylvanica Amerikai kdris
8. Juglans regia Kbzdnséges di6
9. Koelreuteria paniculata Csorgéfa

10. | Populus alba Fehér nyar

11. | Populus tremula Rezgd nyar

12. | Prunus cerasifera Mirabolanszilva
13. | Robinia pseudoacacia Fehér akac

14. | Salix alba Fehér fliz

15. | Salix matsudana 'Tortuosa' Spiralfiiz

16. | Sophora japonica Japanakac

17. | Tilia sp. Hérs
OROKZOLDEK

18. | Picea abies | Kozénséges lucfenyd
CSERJEK

19. | Acer tataricum Tatéarjuhar

20. | Amorpha fruticosa Gyalogakac

21. | Cornus sanguinea Veresgy(ri som
22. | Crataegus monogyna Galagonya

23. | Euonymus europaeus Kecskeragd

24. | Frangula alnus Kutyabenge
25. | Prunus spinosa Kokény

26. | Sambucus nigra Bodza

EGYEB

27. | ... gyimdlcsfak

A fenti listabdl invazivnak minGsuld fafajok az alébbiak: zold juhar, fehér akac, amerikai koris; invaziv
cserjefaj a gyalogakéac és a bodza.

Tekintettel az egyébként valtozatos és értékes faallomanyra a magasabb szint(i tervfazisban favédelmi

terv készitését javasoljuk a vonatkozo6 szabvany szerint.

M UNDUS VIR IDIS Tervezé, Villalkozo és Szolgdltato KET.
4400 Nyiregyhdza, Szent Istvdn u. 3.

Tel./fax: (42) 400-112, (30) 256-35-91
IRODA@MUNDUS.HU
MEK: C-15-1616
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NOVENYTELEPITESI JAVASLAT
A tervezés és a kivitelezés soran javasoljuk az alabbi szabvanyok betartasat:

o MSZ 12042:2019 — Fak védelme épitési terlleteken

o MSZ12172:2019 - Diszfak és diszcserjék Ultetése telepulések kozterlletein

o MSZ 12170:1997 - Diszfaiskolai termékek kdvetelményei
Az MSZ 12042:2019 Fak védelme épitési terilleteken szabvany alkalmazaséanak érvényesitési hatokorét
a tervezés megkezdeése elétt a Megbizénak el kell dontenie. Ha a szabvany alkalmazésa mellett dont,
akkor az abban foglalt favédelmi terv készitése kovetelmény.

Hajduszoboszl6 a Dél-Hajdusag kistajon helyezkedik el, florisztikailag alapvetéen agrarsivatag, északi és
déli peremein nagyobb szikes legel6kkel, utdbbinal sztyepptéal eredetii szikes tavakkal. A terllet nehezen
erdésithetd, zarotarsulasként a természetes vegetacié éppen ezért tobbnyire nem éri el a legmagasabb
szervezédési szintet, azaz az erdétarsulast. A NEBIH altal kzzétett nyilvanos erddadatok alapjan a
kérnyék mesterséges erdeiben kocsanyos tolgy, kérises-kocsanyos tolgy, ill. nyaras erdd célallomany a
leggyakoribb, ezért ezen allomanyok lombhullaté fa és cserje fajainak alkalmazasat javasoljuk elsésorban
a kertészeti modszerekkel tervezett telepitések soran.

A talajadottsagok varhatéan nagyon kedvezétlenek humuszterités, talajjavités, tapanyag uténpétias,
talajcsere szikséges és indokolt lehet. Ennek mddja és mértéke az egyes tervfazisokban tisztdzando. A
fas szarlak Ultetésére vonatkozoan a korabban hivatkozott MSZ 12172:2019 szabvany az irdnyadd, de
a technoldgiai részleteket, a tervezési szinteken betartandd kovetelményeket a Megbizéval egyutt
szilkséges kidolgozni, jovahagyni (minimalis konténeres, vagy foldlabdas kertészeti-, faiskolai méret;
kapcsolddd Ultetdgodrok mérete, talajjavitds modja, talajcsere mértéke, egyedi fadntozés biztositasanak
madja, kardzas, nap elleni védelem, egyéb torzsvédelem, stb.).

A tervezési terlleten beépitési terv szinten a lombhullatd fak telepitésének javasolt helyét és a
zOldfeluletek helyét jeloltik. Ez utobbi alatt részben cserje, talajtakard és ével telepitést, valamint
gyepesitést értiink. Osszességében tehat a telepitésre javasolt névényallomany 3 szintd. Minden
allomanyszinten tervezéskor elényben részesitend6k a honos fajok és a hazai nemesités fajtak, melyek
nem allergének, nem szemetelnek. Az intenziv ndvényfellletek szegélyezése és takarasa a friss
telepitések kozein javasolt (pl. mulcs és miianyag agyasszegély). Gyepesités sik- és rézsi fellleten
egyarant indokolt lehet a tervezési teriilet keleti részének jelenleg mélyebb fekvésii vonulatai miatt. A
gyepesités mddja intenziv. A rézsiin torténd gyepesités geohald, vagy hydrovetés alkalmazésat teheti
szilkségessé. A beépitési tervben megtartott zoldfellletek szabdaltak, nagy kiterjedési 6sszefliggd
gyepfelilet valamennyi beruhdzasi elem megvalésitdsa esetén nem marad, ezért virdgos gyep
kialakitasat nem javasoljuk.

M UNDUS VI RIDIS Tervezé, Villalkozo és Szolgdltato KET. 4 0

4400 Nyiregyhdza, Szent Istvdn u. 3.

Tel./fax: (42) 400-112, (30) 256-35-91
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Fas szaruak tekintetében az alabbi honos fafajok és kertészeti fajtaik telepitését javasoljuk:

Ssz. | Latin név Magyar név

LOMBULLATO FAK

1. Acer campestre Mezei juhar

2. Acer platanoides Korai juhar

3. Acer pseudoplatanus Hegyi juhar

4. Carpinus betulus Kdzdnséges gyertyan

5. Fraxinus angustifolia subsp. Magyar kéris
pannonica

6. Padus avium Zselnicemeggy

7. Populus alba Fehér nyar

8. Populus tremula Rezgé nyar

9. Pyrus pyraster Vadkorte

10. | Quercus robur Kocsanyos tdlgy

11. | Salix alba Fehér fiiz

12. | Tilia cordata Kislevelli hars

13. | Tilia tomentosa Eziisthars

14. | Ulmus glabra Hegyi szil

15. | Ulmus laevis Vénic szil

16. | Ulmus minor Mezei szil

LOMBULLATO CSERJEK

17. | Cornus mas Husos som

18. | Cornus sanguinea Veresgy(ri som

19. | Corylus avellana Kdzdnséges mogyoré

20. | Crataegus laevigata Kétbibés galagonya

21. | Crataegus monogyna Egybibés galagonya

22. | Euonymus europaeus Csikos kecskeragd

23. | Euonymus europaeus Kecskeragd

24. | Ligustrum vulgare Kdzdnséges fagyal

25. | Prunus spinosa Kokény

26. | Viburnum opulus Kényabangita

ONTOZES

A gyepfelileteken szorofejes, az intenziv cserje- és talajtakard felileteken csepegtetd automata
ontozérendszer kiepitése javasolt. Az ajanlatkérési dokumentacié ivovizre éplld OntdzOrendszer
kialakitasat keri. A kertészeti modszerekkel Ultetett fak ontozésérdl ontozzsakkal is lehet gondoskodni.

M UNDUS VI RIDIS Tervezé, Villalkozo és Szolgdltato KET.

4400 Nyiregyhdza, Szent Istvdn u. 3.

Tel./fax: (42) 400-112, (30) 256-35-91
IRODA@MUNDUS.HU

MEK: C-15-1616
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KAPCSOLODO INFRASTRUKTURA

ELEKTROMOS ENERGIAELLATAS

Altalanos sport- és térvilagitasi kritériumok, alapadatok:

Tervezett kozvilagitasi fogyasztopontok: sportpalyak reflektorai, kandelaberek, vilagité oszlopok.
A sportpalyakon kbzepes megvilagitas értéket kell biztositani: 120 lux, vagy magasabb.

A sportpalyanak megvilagitdsanak egyenletességre (minimalis megvilagitas / atlagos
megvilagitas) minimum 0,5 értéket kell biztositani.

A villamos-energia ellatas feszlltségszintie 3F+N 230 V AC. A tobblet energiaigény
biztositasanak miiszaki és gazdasagi feltételeit az aramszolgaltatoval elézetesen egyeztetni kell.
A nagypélya esetén a vilagitast oly modon kell szakaszolhatdva tenni, hogy a palya két térfelének
megvilagitasat kilon-kilon lehessen kapcsolni.

A palyak mesterséges megvilagitasat biztositd lampatestek energiaellatasa a tervezett elosztébdl
induld szigetelt tomor réz foldkabel (40 cm széles, 70 cm mély munkaarokba fektetve,
jelzészalaggal ellatva) halozat [étesitésével torténik.

A burkolat alatt futo foldkabeleket legalabb 40 mm atméréji KG-PVC védbcsibe kell fektetni.

A tervezési terileten alkalmazandoé érintésvédelmi mod a nullazés (TN rendszer). A villamos
haldzat otvezetds rendszerd, szétvalasztott N és PE vezetOkkel. A tervezési terlleten valamennyi
nagykiterjedési fémtargyat (kapuk, keritésoszlopok, lampaoszlopok és labdafogd-hald és
tartéoszlopai) az EPH és a foldelés haldzataba fémesen kell bekotni.

Valamennyi lampatest minimum C16 minGségl f6ldnedves, legaldbb 1,2 m mély beton
pontalapokhoz rogzitett. A rogzitést és az alaptestet a helyi talaj teherbirasi értékének
ismeretében méretezni kell.

Valamennyi lampatest és oszlopa tlizihorganyzott, porszort, RAL 7016 antracitsziirke szinben
javasolt.

Altalanos erdatviteli kritériumok, alapadatok:

Tervezett erGatviteli csatlakozast igényld fogyasztdk: kiszolgald Iétesitmény, munkacsarnok
(jovébeni fejlesztés), okosbutorok.

Javasolt betaplalasi pont a Buzavirag utca északi oldalaban talalhaté oszlopokon futé
szabadvezetékre foldkabellel kapcsolddva.

Az () mérbszekrény telken beliil helyezendd el, melynek telepitése az Epittets feladata.

A csatlakozasi pont és a mérészekrény kozétti foldkabelt az E.ON Tiszantdli Aramhalézati Zrt.
épiti ki.

Javasolt energiaigény: 3 x 50 A (kdzvilagitas + erbatvitel).

Javasolt fogyasztasmérd szekrény: foldre telepitett, miianyag, E.ON rendszerengedélyes.

Javasolt elektromos eréatviteli foldkabel: kb. 198 m.

Javasolt elektromos kozvilagitasi foldkabel: kb. 1023 m.

Javasolt sportpalya vilagitasi foldkabel: kb. 691 m.

M UNDUS VI RIDIS Tervezé, Villalkozo és Szolgdltato KET. 42
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IVOViZ ELLATAS

Ivovizre kapcsolast igényld [étesitmények:

e  kiszolgalo létesitmény (épdlet |.);

e munkacsarnok (épilet Il.);

e automata ontoz6rendszer (csepegtetd + szordfejes);

o ivokut(ak);

e tlizcsap(ok).
A tervezési terileten — telken bellll — az északi (Buzavirag utcai) kapubejarat el6tt talalhato egy vizora
akna. Mivel az E-kozm( erre vonatkozd leagazd vezetéket nem jeldl a gerinchal6zatrél, igy csak
feltételezzik, hogy ez az akna a korabbi épuleteket szolgélta ki ivovizzel. Amennyiben a kés6bbi
tervfazisokban ez a mitargy feltarasra fog kerilni és &llapota, anyaghasznalata, valamint méretei
(bekotbvezeték, idomok) megfelelének tekinthetdk, ugy a tervezett |étesitmények ivovizzel vald
kiszolgalasa torténhet, vagy viszonylag kevés atépitéssel megoldhat6 ezen aknardl.

Amennyiben a fenti akna semmilyen formaban nem hasznélhato, ugy elbontasat kovetden egy Uj ledgazo
vezeték és vizora akna épitendd ki a Buzavirdg utcaban huz6édo ismeretlen atmérdjl (E-kdzmdi szerint),
'egyéb’ anyagu (feltételezhet6en azbesztcement) gerincvezetékrol.

El6zetesen kalkulalt ujonnan kiépitendé (~DN32 KPE) ivoviz nyomocsé hossza: min. 40 m

SZENNYVIZ ELVEZETES

Szennyvizhaldzatba kapcsolast igényl6 Iétesitmények:

e Kkiszolgalo létesitmény (épdlet I.);

e munkacsarnok (épdlet Il.);

e ivokut(ak);
Beépitési terviinkon a fenti [étesitményeket a Buzavirag utcaban huzodé DN200 méreti, KG-PVC anyagu
gravitacios szennyvizcsatornaba valo csatlakozassal javasoltuk.

El6zetesen kalkulalt ujonnan kiépitendd (~DN160 KG-PVC) gravitaciés szennyvizcsatorna hossza: 40 m

CSAPADEKVIZ ELVEZETES

A Megbizétdl adatszolltatasként kaptuk meg az OTLET LANC Kit. altal 2013 marciusaban készitett
megvalosulasi tervet, mely a Muskatli utcaban mutatja be a megépult DN250, DN300 méretli KD EXTRA
mindségl csovekkel kiépitett zart csatornarendszert. A haldzat a Muskatli u. 32. szam (hrsz. 3925/1) alatt
talalhaté ingatlantol indul és folyik be a Debreceni Ut csapadékviz-elvezetd rendszerébe. Szaktervezd
kollégankkal egyeztetve, véleménylnk szerint ezen vezeték méretébdl és magassagabdl addddan
val6sziniileg nem alkalmas a tervezési terilletlinkon keletkez6 csapadékviz befogadasara. Ha a terlleten
belili szikkasztas nem megoldhato, akkor vagy e meglévé rendszert kell alkalmasséa tenni méretezéssel
éslvagy szlkség esetén atemeld beépitésével, vagy U] vezetékszakasz épitendé ki a tervezési teriletrdl
valamely kornyékbeli befogaddnak mindsul6 vezetékre torténd racsatlakozéssal.

M UNDUS VI RIDIS Tervezé, Villalkozo és Szolgdltato KET. 43
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o Aterllet kozéppontjat képzd flves nagypalya korili négysavos mianyag burkolatu futdpalya és
az ahhoz kapcsolodd sétany- és térburkolatok; valamint a gépjarmi kozlekedést kiszolgalo ut-
és parkoloburkolatok dsszességében nagy kiterjedési burkolt feliletnek mindsilnek, igy azok
zart rendszer(i csapadékviz elvezetése és a telepulési szintli kozmre torténd racsatlakoztatasa,
(... vagy helyben szikasztas?) megoldando.

o Az élbfuves nagypalya csapadékviz elvezetésének mddja a BURKOLATOK fejezetben
bemutatasra kerdlt.

e A tobbi szilard burkolati palya (t6bbfunkciés, cageball) csapadékviz elvezetését megfeleld
burkolatlejtéssel kialakitva zoldfellilet felé, természetes szikkasztassal javasoljuk; de a
magassagi terepadatok és a talajmechanikai-, talajgenetikai adatok ismeretében e palyak
esetében is szukséges lehet zart csapadékviz elvezet rendszer kiépitése és az igy 6sszegy(ijtott
viz helyben szikkasztasa, vagy rendszerre torténd rakotése és elvezetése.

Az ujonnan kiépitendd csapadékviz-elvezetd rendszer az alapadatok hianya és az abbdl eredd
bizonytalansagok miatt el6zetesen nem becsulhetd.

HIRKOZLES

HirkdzI0 (internet) haldzatba kapcsolast igényl6 |étesitmények:

e  kiszolgalo létesitmeny (épdlet I.);

e munkacsarnok (épulet I1.);

e kandelaberekre, palyavilagitd lampatestekre, és/vagy kilonalld oszlopokra telepitett térfigyel6

rendszer;

e okosbutorok (WiFi access point).
Beépitési terviinkdn a fenti létesitmények internethalozattal valé kiszolgalasat a Buzavirag utcaban
huzodé Invitel Tavkozlési Zrt. optikai Iégvezetékre optikai foldkabellel csatlakozva javasoljuk. Az optikai
foldkabel a fogaddéplletben elhelyezett kozponti rackszekrénybe kot be, majd innen F/UTP
foldkabelekkel koti be a vezetékesen csatlakoztatandd eszkdzoket, ugymint térfigyelé kamerak, WiFi AP-
k, munkacsarnok épulete, okosbutorok stb.

El6zetesen kalkulalt Gjonnan kiépitendd (... szalas) hirk6zl6 optikai foldkabel hossza: 12 m javasolt.

A térfigyeld kamerakat elektromos energiaval ellaté eréatviteli kabel, valamint a hirk6zlé FTP vezeték a
szlkséges nyomvonalakon a kozvilagitasi kabellel egy alépitményben haladhat. El6zetesen kalkulalt
k6zos nyomvonalszakasz 750 m.

KOZLEKEDESI KAPCSOLATOK

e GEPJARMU FORGALOM
A teriilet gépjarmivel torténé feltarasat a Buzavirag utca feldl javasoljuk. A merdleges parkoloallasokat
kiszolgal6 ut 6,0 m széles; a parkoldallasok mérete 5,0 x 2,50 m; a mozgaskorlatozott parkoldé 5,50 x
3,60 m.

A ténylegesen szlikséges parkolészamot a tervezett beépitések, fejlesztések fogjak meghatarozni.
Beépitési terviinkon elektromos tolt6hely kiépitésére alkalmas helyszint is kijeloltunk.
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A tervezett belsd feltard ut déli szakasza a jelolt sorompon tul egy szakaszon 6,0 m-es, majd 4,0 m
szélességl. A sorompdn tuli szakasz egyiranyu forgalmat tesz lehetévé. Megépitése csak akkor
szilkséges, ha a Beruhazd ugy dont, hogy buszok szamara is telken belili parkolohelyet és szabad
kijarast kivan biztositani. A 2 db busz-parkolééllas hossza 16,0 m, mélysége 5,0 m; a varakozéhelyekkel
érintett szakaszon az utburkolat tovabbra is 6,0 m szélességli. A buszok kapukijarata a 16 m-es
szabalyozasi szélesség, jelenleg még nem létezd utburkolatra vezet.

e GYALOGOS FORGALOM

A gyalogos forgalomra tervezett sétany- és térburkolatok kulon kapuzaton kozelitheték meg északon a
Buzavirag utca, délen a tervezési helyszin déli telekhatarat kiséré Névtelen sétany fel6l. A beépitési
terven jeldlt burkolatokat funkcié szerint kilonboztettik meg, azaz kilén szin jeldli az elsésorban
kozlekedési célu felszineket, ill. a butorozasi célu felszineket. Az eltérd funkcioju burkolatok anyaga,
szegélyezése a kapcsolodo fejezetek alapjan valtozatos lehet, a kés6bbi magasabb szintii tervek
kidolgozasakor dontendé el az anyagok minésége, az alkalmazott technoldgiék tipusa. A korabbi
fejezetben ismertetett burkolatminéségeink kdzott gyalogos forgalomra tervezett kétéanyag nélkili szort
burkolat nem tervezett, de a szilard burkolattal ellatott sport célu felszinekkel nem érintkez helyszineken
ezen burkolatminéség alkalmazasa is lehetséges.

KERITES, KAPUK; ZAJVEDELEM

o KERITES, KAPUK
A funkciobol eredéen alacsony labazattal ellatott, modularis, tablas, fém keritésrendszer kiépitését
javasoljuk, min. 1,50 m magassaggal, tolékapukkal. A beépitési helyszinrajzunkon szereplé toldkapuk
szdma 4 db (2db 7,0 m-es és 2 db 5,0 m-es nyilasu). Az északi telekhatar mentén zajvédé funkcio kerités
épitése indokolt lehet. A tobbi telekhatar mentén nagy valésziniiséggel elégséges normal kerités épitése.

o ZAJVEDELEM
Az Udul6- és lakdhazas terlletek zajvédelmérdl elsésorban 3 szintes novényallomany telepitésével
gondoskodtunk. Az el6zd fejezetben leritak szerint egyes telekhatarok mentén sziikség lehet zajvédelmi
celu kerités épitésere.

Javasolt tipus: LEIER Durisol zajarnyékolo fal
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o kivald zajelnyeld és léghanggatld képesség
e egyszer(, gyors beépithetdség
e Kkornyezetbarat alapanyagbdl készil
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EPULETEK

KISZOLGALO LETESITMENY
A terven jelolt kiszolgald létesitmény cca. 100 m2 alapterilet(i. Javasolt helységjegyzéke az alabbi:

e 1.db néiillemhely (3-5 db angol WC, 2-3 db mosdé, 1 db pelenkazo, kézszaritdk stb.)
o 1 db férfiillemhely (2-3 db pisszoar, 1-2 db angol WC, 2-3 db mosdd, kézszaritok stb.)
e 1db ndi zuhanyzo 6ltozével
e 1 db férfi zuhanyzd 6It6zdvel
¢ 1. db mozgaskorlatozott illemhely (1 db mozgaskorlatozott angol WC, 1 db mozgaskorlatozott
mosdo, kézszarito stb.)
o 1db gépészeti helység (fiitési-, elektromos-, hirkozlési, vizgépészeti, stb. egységeknek)
o 1db kiszolgald helység (altalanos célu és takaritoszer-raktar; 1 db mosdé és 1 db falikut)
A kiszolgalé letesitmény valamennyi, korabban ismertetett kozmivel ellatando.

A kiszolgald épiilet tovabbtervezésekor részletes tervezési program készitendé, a fenti révid ismertetd
csupan javaslat. A megujul6 energiafelhasznalas igénye (napelem, hdszivattyu stb.) a részletes tervezési
programban ismertetendd! A gazellatas ennek fliggvényében biztositandd!

MUNKACSARNOK

A terven jeldlt munkacsarnok cca. 300 m2 alapterletil. A varos szabalyozasi terve a tervezeési terileten
12,5 m-es épitménymagassagot jeldl. Ennek kapcsan a beépithetd szintek szama: 2.
Ennek figyelembevételével a munkacsarnok javasolt helységjegyzéke az alabbi:

o t0bb sportagat kiszolgald edzétermek (sulyemelés, 6kdlvivas, stb.);
e konditermek;
e gyur6szoba;
e sporteszkoz-szertar;
e Dbufé helység;
e ndGi- és férfi 6lt6z0k;
e ndi-, férfi és akadalymentes illemhelyek;
o takaritd helységek;
e adminisztrativ helységek;
e adminisztrativ helységeket kiszolgalé illemhelyek;
o elsBsegélynyuijto (orvosi) szoba;
e gépeészeti helység.
A munkacsarnok valamennyi, korabban ismertetett kozmivel ellatando.

A munkacsarnok tovabbtervezésekor részletes tervezési program készitendd, a fenti rovid ismertetd
csupan javaslat. A megujulo energiafelhasznalas igénye (napelem, hszivattyu stb.) a részletes tervezési
programban ismertetendd! A gazellatés ennek fuggvényében biztositandd! Szlkség esetén kiépitendd
gazvezeték mennyisége kb. 30 m)
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MENNYISEGKIMUTATAS - EPITES

Ssz. |Munkaleirasa: | Mennyiség

TELEKHATAR MENTI KERITESEK
1. | Zajvéds kerités telekhatar mentén | 182 m
2. [Normal kerités telekhatar mentén | 295 m
3. | Bejarati kapuk, kapubehajtdk (2 db 5 m-es és 2 db 7 m-es 4db

tolokapu)

KOZLEKEDESI CELU BURKOLATEPITES
4, \ Utcsatlakozas kiépitése (2 db) \ 109 m2
5. | Ut- és személygépjarmii parkoléburkolat 1. | 472 m2
6. \ Ut- és buszparkolé burkolat 2. (opci6) \ 952 m2
7. | Kozlekedési célu sétany és térburkolat (... ennek 50 %-a 2500 m2

alkalmi gépjarmii forgalomra tervezett)

8. | Butorozasi célu sétany és térburkolat (csak gyalogos 1708 m2
forgalomra)
SPORTPALYA BURKOLATOK
9. \ Flves labdarugé palya (8625 m2) \ 1db
10. |4 savos, 400 m-es rekortan futdkor és 100 m-es futopalya 1db
(2780 m2)
1. \ Rekortan kosar-és kézilabda palya (968 m2) \ 1db
12.  |Homokos strandfoci palya benne 2 strandroplabda vagy 142+1 db
strandkézilabda pélya (1364 m2)
13. \Mﬁanyag burkolatu cageball palya (128 m2) \ 1db
14, \Fedett kUltéri kondipark burkolata (112 m2) \ 1db
EGYEB BURKOLATEPITES
15. | Szort burkolat (stabilizalt, vagy a nélkuli a palyakeritések 607 m2

alatt kllon szegélyezéssel)
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BURKOLATOKHOZ KAPCSOLODO SZEGELY EPITESEK

16. | Szegély barmely anyagbdl és technoldgidval, beton
alapgerenda megtdmasztassal

3635 m

BERENDEZESEK ,, , ,
VILAGITAS, TERFIGYELO RENDSZER, PARKI BUTORZAT, EGYEB
FELSZERELES
17. \ Parkvilagitasi célu fényforras \ 72 db
18. \ Palyavilagitas célu fényforras, reflektor \ 22 db
19. | Térfigyelé kamerak tervezett kandelaber oszlopokon, 32db
homlokzaton, palyareflektorok oszlopain
20. | Valtozatos kiiltéri parki butorzat | 1e
21. | Egyéb felszerelés, pl. ivokat, sorompo, gépjarmii 1e
kozlekedési iranyito- és tajékoztatd tablak, csapok, tizcsap,
sth. igény és szilkség szerint
PALYAKERITESEK, PALYATARTOZEKOK
22. | Palya keritések (él6fives nagypalya — 384 m; tébbfunkcios 704 m
palya — 114 m; cageball - 52 m; strandpalya - 154 m)
Epittet6i igény szerinti kapuzattal. Figyelem! A rekortan
palya és a strandpalya keritése egy szakaszon kodzos!
23. | Palyatartozékok (Valamennyi palya, lasd jelen miileirast és 1e
a koltségbecslést!)
24. | Kondipark butorzata | 1e
ZOLDFELULET
25. \Lombhullaté fa (6nt6zézsék opcidval) \ 91db
26. |Zoldfelulet (ebbél magasabb szinti terven intenzivre 8000 m2
tervezett cserje-, talajtakard-, éveld szint max. 30 %);
automata Ontoz6rendszer kialakitasa ennek megfeleléen
EPULETEK
27.  |Munkacsamok (300 m2) | 1db
28. |Kiszolgalo létesitmény (Szocialis blokk) (98 m2) 1db
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KISZOLGALO VONALAS INFRASTRUKTURA

29. |Vizellatés kiépitése (éplletek — 2 db, ivokut, ontdzeés, 1rsz
tlizcsap?) Becslilt haldézathossz dntdzés nélkiil: 40 m
(Koltségbecslésben az automata ontoz6rendszer koltségei
kdlén soron!)

30. |Szennyvizelvezetés kiépitése (éplletek, ivokut) Becsillt 1rsz
halozat hossz: 40 m.

31. |Csapadékviz elvezetés, vizrendezés (valamennyi burkolt 1-3 rsz
felszin; sportpalyak)

32. |Elektromos energiaellatas kiepitése (éplletek, kiltéri 1rsz
kandelaberek és reflektorok, elektromos toltéhely, kiltéri
rendezvényi elektromos pont, okos butor)

Javasolt elektromos erdatviteli foldkabel: 198 m

Javasolt kdzvilagitasi foldkabel: 1023 m

Javasolt sportpalya vilagitasi foldkabel: 691 m

Térfigyeld kamerak energiaellatasanak nyomvonal hossza —
becsiilt: 750 m (+ ... vele kdzos alépitményben az FTP
kabel)

33. | Hirkdzl6 halozat kiépitése (eépuletek, térfigyeld kamera 1rsz
rendszer, okos butorok, stb. részére) — alépitmény 750 m
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1. |Hirkdzlés (éplletek, térfigyelé rendszer, okos butorok) 1rsz
Javasolt hirk6zl6 optikai foldkabel: 12 m
Javasolt FTP k&bel nyomvonalhossz: 750 m

2. | Gazellatas (épuletek?) Becsllt halozat hossz: 30 m 1rsz
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TERVLAPOK

Gazlang pélya beépitése
4200 HajduszoboszIo, hrsz. 3926,3927/146

Beépitési terv

1133/2021
BT/ ALLAPOTFELVETELI HELYSZINRAJZ M 1:500
BT/2 BONTASI TERV M 1:500
BT/3 BEEPITESI HELYSZINRAJZ M 1:500
BT/3A BEEPITESI HELYSZINRAJZ KOZMUVEKKEL M 1:500
BT/4 MERETEZETT BEEPITESI HELYSZINRAJZ M 1:500
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