TERV-ISMERTETO

TAHITI BEACH Strandfiird6

BERUHAZASI PROGRAMTERV

1) TERVEZESI PROGRAM:

- Tervezési teriilet meghatdrozdsa:

A tervezési teriilet a Strand Lovas utcai kapujdtél indulé belsd egyenes tit mentén:

a) logisztikai telep felé esd, 20-35 m széles teriiletsdv a teniszpdlyakig,

b) az tt t6feldli partszakasza és a t6 teriiletének egy része, amely teriiletsdvok jellemzd hossza cca. 220 m. A t6 teriiletébdl 7- 8000 m2 teriiletet a
fejlesztés szdamadra kivondsa, betdltése.

- A fejlesztés alapkoncepcidja:

A Lovas utcai kaputdl indulé- és a gyalogos hidig tarté egyenes belsd Gt megtartdsa mellett:

a) Az Gttdl a t6 felé esé teriileten egy komplex és tematizdlt élményfiirdé kialakitdsa.

b) Az it mésik oldaldn a fiird8zést kiegészitd funkciondlis egységek telepitése.

- Fiird8rendszer kialakitdsa:

- Vérhaté 6sszesitett fiirdviz-feliilet (medence) nagysdga: 2500-2600 m2

- A firdSrendszerben a #érbeliség érvényesiilése, amelyek:

a) kiilonb6z8 magassagi szintd vizfeliiletekkel,

b) természeti képzdményeket (vizesés, szikla, dds novényzet) utdnzé elemekkel,

c) alkalmas épitményekkel, épiiletekkel,

d) helyenként két hasznilati szint egymdsra helyezésével,

e) vertikdlis elemmel, stb. biztosithaték.

- A vizfeliiletek kell6 megformdldsa, és tagoldsa a szdrazon dtjdrhatdsdg biztositdsdra.

- Az alkalmazott tematizdci6: dus természeti kornyezetben megjelend fiirdérendszer, amelyben az urbdnus épitészeti elemek hdttérbe szorulnak. A
mesterséges épiilet-, vagy épitményszerd megjelenés helyett az 8s-természetiség kdrnyezete kivdnatos, amelyhez hozzdtartozik a hdromdimenzids jelleg, a
szabadtéri furdd térbelisége.

- A fird8rendszer elemei:




- Tombésitett medencék, amelyeket a hosszan elnyulé egyiittes méretitk miatt dtjarokkal sziikséges tagolni.

- Differencidlt medence-méretek és alakok, kisebb és nagyobb, magasabban és alacsonyabban 1év8, dsszefiiggdbb és tagoltabb vizfeliiletek. A
vizfeliileteken beliil szigetek, félszigetek. A vizpartok alacsonyabb és magasabb tagoldsa, kiilonféle feliileti anyaghaszndlattal (n6vény, miinovény, szikla,
fold, vizesés, stb. faktarak), szikla-szoros, stb.

- Vizi élményelemek: mozg vagy dramlé viztestek, pezsgé vizek, zuhatag, dogonyoz8, stb.

- Lokdlisan: emeleti szinten elhelyezett pezsgdfiirdd szatelitek, jarddkkal, teraszokkal.

- Vizi-bar.

- Intenzivebb novény ill. minévény alkalmazdsok a fiirdérendszeren beliil.

- Egyéb bdrmely elem alkalmazdsa, amely a keresett hatdst és célt kivdnja szolgdlni.

- Kiszolgilé zéna elemei:

- Kisgyermek fiirdé, jatsztérrel

- Vendégldté és misoros szérakoztatd egység

- lllemhely, kis kapacitdst 4t61t6z8, zdrt zuhanyok, szabadtéri zuhanyok
- Pihend tertiletek.

- Kiszolgal6 épitmények méretezése a varhaté forgalom alapjén.

- Egyéb épitmény-elemek:

- Jarda, és térburkolat rendszer

- UJ jarmivel is jarhat6 hid, a meglévé gyaloghid mellett, amely a meglévé mediterrdn fird6hoz vezet 4t.
- Vérhat kapacitds:

- cca. 1000 £8 egyidejl befogaddképesség, figyelemmel a bevont z6ld-, ill. pihend teriiletekre is.
- El8irdnyzott nettd kivitelezési kdltség: maximum 950 millié Fe.

2) KONCEPTUALIS MEGFONTOLASOK:

- Az épitészeti kialakitds f6bb szempontjai, vagy entitdsai a funkcié és a forma, amelyek mindegyikének kiilon-kiilon is meg kell felelni, a tételezett

egységes és adekvit cél érdekében.

- A funkciondlis kialakitds részei az alkalmazni kivant részegységek épitészeti-miiszaki meghatdrozdsa és elrendezése. Ide tartoznak a fiirddmedencék, a
kilonféle kiszolgdlé épiiletek, kozlekedési létesitmények, gépészeti rendszerek, stb.

- A formai kialakitds az épitészeti-miiszaki meghatdrozdson tdl, kiilsé formai el6képek, elvek, megfontoldsok, motivacidk, stb. alkalmazésa, amelynek
célja, hogy az épitészeti tartalomnak elevenséget, arculatot, hangulatot kdlcsondzzon.



- A fenti két szempont egyiittes alkalmazdsa a tervezett épitmény tematizdcidja, amelynek sordn, vdlasztort kulturélis elemek vagy entitdsok keriilnek
bevondsra, egyfajta teljesség érdekében.

- A felvett, kiilsé formai motiviciék meghatdrozéssal birnak a tervezett épitmény kialakitdsiban, a tervezd felelésségi korében, s a megrendeld
kozremiikodésével és elfogaddsdval.

3) ELOKEPEK, MOTIVACIOK:

- Plitvicei tavak: térbeliségiikkel, szertelen vizmozgasokkal, egyiitt a foldfelszin forméldsdval és a névényzet bujasigdval. Ennek alapjan keriilt
megfogalmazdsra az un. Plitvice medence, amelynek f8bb elemei. a) tdbb- és tdbbféle viztiikkor-magassdgii medence, b) vizlépcsd, c) vizesésfal.
- Tahidi: - Szimbolikus valasztds, dltaldban a trépusi tengerpart, névényzet, primitiv épitmények, vizfeliletek koriilfogottsiga névényfalakkal,
tobbféleség, viltozatossdg. Ezek segitségével keriilt megfogalmazasra az un. Tahiti medence.

- Amazonas: Az esGerd8ben kanyargd, dus, hatalmas, helyenként vad folyam. Ezen ihletve keriilt megfogalmazdsra az un. Amazonas medence.
- Egyéb elemek és megfontoldsok:

a) medencék csoportba szervezése, egy vizfeliilet helyett,

b) vizfeliiletek, partvonalak lazasdga és laza illeszkedése.

¢) Emeleti szinten alkalmazott jakuzzi csoport, a térbeliség fokozasdra.

d) No6vényszigetek, medencék mentén és belil is.

e) Trépusi névények alkalmazdsa lokdlisan

f) Hazai vizparti novényzet alkalmazdsa, drnyékoldsra, litvinyelemként és a j6 levegd céljabol.

4) EPITESZETI EGYSEG ES TELEPULESI ILLESZKEDES:

- A t6bdl kivondsra keriil§ teriileten tervezett a fiirdémedencék elhelyezése, az alkalmazott megfontoldsok és formalds szerint.

- A meglévé egyenes Ut és a logisztikai telep kozotti sdvban keriiltek elhelyezésre a sziikséges kiszolgalé épiiletek és egy gyermekmedence. Az épiiletek
egyszerd formaldssal keriiltek kialakitdsra, illeszkedve a hdttér egyszeri, semleges épitészeti adottsdgaihoz. Az épiiletek esztétikus, de modern
feliletképzésekkel keriilnek megvaldsitdsra. A kiszolgdlé funkeidk tobb épiiletbe tagoldsival és elhelyezésével biztositunk egy zdré térfalat a logisztikai
telep ldtvdnyterének takardsdra.

- Az un. jurtdk drnyékold-, es6véds-, ldtviny- és hangulat-elemként keriiltek telepitésre.

A 2. szam kiszolgdlé épiilet el6tt telepitett 4 db jurta vizudlisan is takarja az épiiletet.

- Az \jj tavi hid a meglévé gyaloghid mellett kerill telepitésre, biztositva a meglévé Mediterrdn fiirdé feldl a kozvetlenebb és hatékonyabb elérhetdséget.



5) NOVENYZET ES ZOLDTERULET FEJLESZTES:

- A t6bdl kivont teriileten minden névényzet 4j telepitésti.

- A meglév6 ut mentén vegyes méretli-, kora- és dllapota tileveli névényzet domindl.

- A 3. épiilet és a meglévd gyaloghid kozotti teriileten dus fadllomdny taldlhatd, amelyet az épités nem érint, s amelynek megtartdsval lehet szimolni.
- Az épitési teriilet ut- és logisztikai telep kozotti részén 11j novényzet telepitése tervezett, részben az épitéskozben virhaté jelentds tonkremenetel miatt,
részben az dllomdny frissitésére, nem utolsésorban — tiilevell helyett lombos - fafajok alkalmasabbak.

- A medencecsoport téparti részén elsGsorban szomoru fiizfdk telepitése tervezett, amelyek kivalé drnyékoldsi tulajdonsigokkal rendelkeznek, jol
alakithatok, formazhatdk, az alatta vald letelepedés céljdra. A medencecsoport tt feldli részén egyéb lombos fk telepitése is tervezett.

- A Tahiti medence szigetén és az Amazonas medence szigetén éghajlattlird trépusi novények, vagy minévények (pl. palmak) telepitése tervezett.

- A medencék peremével kombindlt kis zoldszigetekbe alacsony novésti disznovények alkalmasak.

- A projektbe bevont burkolatlan feliiletek gyepesitésre keriilnek, humuszos feltalajjavitds utdn.

6) KAPACITAS MEGHATAROZASA:
- Egység egyideji féréhelyszdam: 1000 £6, medence vizfeliiletek alapjan meghatérozva.
- Zoldteriilet igény: 8.000 m2, rendelkezésre 4ll.

- El6ftird$ zuhanyozé sziikséglet: 20 db, biztositott.
- lllemhely kapacitds: megfeleld.

- Fakultativ k6z6nség-kiszolgal létesitmények:
- Aesledzs fiilkék: 26 db

- Vendégldté egység: f6z6-konyha, felszolgalds és 6nkiszolgdld tdlaldsi rendszerben.

7) EPITMENYEK MUSZAKI LEfRASA:

1) sz. épiilet:

- Szintszdm: pince + foldszint.

- Tetbforma: alacsonyhajldsti magas-tet$

- Uzemelés: csak nyiri

- Funkcionilis tartalom:

a) Pinceszinten vizforgaté géphdz, b) Féldszinten 61t6z8-kabinok, zuhanyozdk, illemhelyek.
- Epiiletszerkezetek:




a) Alapozés: vizzré vasbeton lemez, b) pincefalak: vizzdré vasbeton, ¢) pince feletti fodém: monolit vasbeton lemez, d) Foldszint falak: blokktégla f6- és
vélaszfalak, e) Foldszint feletti gerendardcs: monolit vasbeton, f) Tetd: fa fedélszerkezet, antracit téglany betoncserép fedés

2) sz. épiilet:

- Szintszdm: pince + foldszint.

- Tet6forma: magas-tetd

- Uzemelés: csak nyiri

- Funkcionilis tartalom: a) Pinceszinten vizforgaté géphdz Tahiti medence részére, b) foldszinten f6z6konyha, terem, egyéb kiszolgal6 helyiségek,
dmbitus (torndc), c) szinpadhely torndc el6tt.

- Epiiletszerkezetek: 1) épiilet szerint.

3) sz. épiilet:

- Szintszdm: pince + f6ldszint.

- Tetbforma: alacsonyhajldsti magas-tet$

- Uzemelés: csak nyiri

- Funkcionilis tartalom:

a) Pinceszinten vizforgaté géphdz Amazonas medence részére, b) Foldszinten 6lt6z8-kabinok, zuhanyozdk, illemhelyek.

- Epiiletszerkezetek: 1) épiilet szerint.

Iurta:

- Forma: oszlopokon 4ll6 szabadtet$

- Késziil: 6 db.

- Rendeltetése: drnyékold, es6védd, tartdézkodd
- Epﬁletszerkezet:

a) betonalapozis, b) Fa oszlopok és tetdszerkezet, ¢) Deszkdzas és fazsindely fedés

Vizi-bér:

- Forma: foldszintes magas-tetds épiilet

- Epiiletszerkezetek: a) vasbeton alépitmény, vasvizas felépitmény, c) fa fedélszerkezet, fazsindely fedés, d) homlokzati redénydk, e) bérpult.
Gyermekmedence:

- Rendeltetés: 3-10 éves korosztily részére

- Vizmélység: valtozé

- Medence szerkezet: vizzdré monolit vasbeton tartészerkezet, siillyesztett oldaltdlfolyd, kerdmia vagy félia burkolat




- Elemei: medence, ldbmosdk, teraszok

- Felszerelés: élménygépészet és jtszé-elemek fakultativ (tovdbbfejlesztett terv szerint)

Plitvice medence-csoport és kapcsol6dé objektumok:

- Elemei:

a) 2 db fiirdémedence, b) vizlépcsd, vizgy(ijté medencével, ¢) Vizeséstal, d) Amfitedtrum, alatta gépészeti akna, ldbmosdk, novényszigetek,
élménygépészeti elemek

- Medencék: vizzdré monolit vasbeton tartészerkezet, siillyesztett oldaltalfolydk, vizdtbukdsok, burkolatok: kerdmia, mozaik, félia (részletes tervezés
szerint), egybeépitett ldbmosé medencék és novényszigetek. Medence élménygépészet: fakultativ (tovdbbi részletes tervezés szerint)

- Vizlépcsd: vasbeton tartdszerkezet, burkolatok: k&, terméskd, kerdmia, monolit burkolat, vizforrdsok, vizkdp6k, vizzel boritott feliiletek, dtbukdsok,
csobogis.

- Vizeséstal és galéria elemei:

a) egyedi monolit vasbeton formdcid, lokdlis feliiletképzésekkel, faktiirdkkal, b) Vasbeton csigalépcsd, c) Vasbeton galéria mellvédekkel, d)
Novénytelepités galéridn, e) Vizforrdsok, zuhatag (egyedi részletes tervezés szerint)

- Amfitedtrum és gépészeti akna elemei:

a) teraszos pihend feliilet tdmfalakkal, mifiives burkolattal, alatta: b) vizgépészeti és élménygépészeti akna, a medencecsoport részére.
Tahiti Medence:

- Funkcionilis leirdsa:

A medence 3 részre tagolddik, de kozos vizterd. Az egyik rész egy nagy nyilt vizfeliilet, semleges strandmedenceként. A mésik rész egy pihend, vizi-
élmény elemekkel (pezsgddgyak, til6kék hdt- és fenékmasszdzzsal, medencefenéken pezsgdlevegd be-fuvds. A harmadik rész a vizi-barhoz kapcsolddik,
tlékékkel, fakultativ vizi-élmény elemekkel. A hdrom medencerész elkeskenyedd viztérrel kapcsolédik egymdshoz, amelyek felett fahidak késziilnek,
dtkozlekedésre. A medencerészek egy szigetet zdrnak kozre. A szigeten: 2 db Jurta és egy vizi-bar, tropusi novények (mindvények). A medencék egyes
periféridin novényszigetek.

- Szerkezeti elemei:

a) monolit vasbeton medence-, és akna tartdszerkezet, b) siillyesztett feszitett viztitkros peremkialakitds, c) egybeépitett [dbmosé medencék, iilékék,
fekvék, 1épcsék, novényszigetek, d) kerdmia lap és mozaik burkolatok, e) faanyaga gyaloghidak

Amazonas medence és Jakuzzi galéria:

- Funkcionilis leirdsa:

- A medence egybeépitett a jakuzzi galéridval, és egy hozzdjuk tartozé élménygépészeti akndval. A medence tartalmaz egy zdrt hurokrészt, amely szigetet
fog kozre, és egy nytlvanyrészt. A két medencerész kozote élménygépészeti akna. A hurokrészben sodréviz élmény. A medencébe t6bb ponton be lehet



jutni, egybeépitett libmosé-medencén- és 1épcsdn keresztiil. A jakuzzi galéridra egy l1épcsdn lehet feljutni. A galéria-fodémen 9 db kor-alaka
pezsgdmedence. A galériafdém oszlopokon 4ll. Az oszlopok és a jakuzzi medencék egységes miiszikla-jellegti kéregburkolatot kapnak.
- Szerkezeti elemei:

a) monolit vasbeton medence és akna tartdszerkezet, b) siillyesztett feszitett viztitkros peremkialakitds, c) egybeépitett libmosé-medencék, 1épesdk,
névényszigetek, d) monolit vasbeton pillérek, 1épcsé és fodémlemez, ) mlanyag jakuzzi medencék, f) poliészter miigyanta miiszikla jellegii
kéregburkolatok, g) rozsdamentes acél korlatok

Hiasvét szoros:

- Ez egy kis magassdgti, mtdrgy jellegli térbeli geometriai konstrukcid, leiild felilletekkel, novényszigetekkel, amely tovdbbfejlesztésre alkalmas, egy
hegy-szoros jellegti felépitmény (ldtvdny- és térélmény-elem) réépitésével. Nevét a prekoncipidlt forma alapjdn kapta, de a felépitményi forma nem
jelenik meg.

Tavi hid:

- Rendeltetése: gyalogos és jarmii hid, amely a t két partjat koti 6ssze.

- Szerkezeti elemei: a) siillyesztett katgy(irikbdl késziilé bennmaradé zsaluzatba, monolit vasbeton tdmbalapok, b) monolit vasbeton felépitmény
(pillérek, gerenddk, lemez) ¢) Fémszerkezett korldtok, d) Szigetelt palyaburkolat, e) térvildgitasi kandeldberek.
Kiils6é zuhanyozé blokkok:

- Késziil: 9 db 4 dllasos zuhanyoz6, a medencék 1épcsés bejératai eldtt.
Térburkolatok:
- El6re-gyartott szines térké-burkolatok, zazottkd dgyazatban, sovdnybeton alappal és homokos kavics fagyvédelmi réteggel.

To6-feltoltés f6ldmii:
- A t6 teriiletébdl cca. 8.000 m2 teriilet keriil kivondsra és feltoltésre.

- A feltoltést és az Gj part-rézsiit ugy tervezziik kialakitani, hogy az megfeleld tomorséggel, alaktartdssal és stabilitdssal rendelkezzen.
- A rendeltetését figyelembe véve a kovetkezd épitési munkdk vdrhatdk:

a) hidromechanizécids téfenék-kotrds betoltend$ teriileten 30-40 cm vastagsdgban, kotort anyag szétteritése t6 tobbi részén,

b) T6 betoltés 3 rétegben, meglévd partrdl indulva (t61t8kd, vagy tortbeton + homokos kavics + homok,

c) UJ partvonal stabilizalds (terméskd és gorgetegkd),

d) 2 réteg geotextilia terités vizoldalon, leterheléssel

e) Viztelenités nyilt viztartdssal

Fiird8viz-technolégiai gépészet:

- Vizforgatd-tisztitd berendezések: minden medencéhez. Gépészeti berendezések elhelyezése géphazakban, akndkban.




- Elménygépészeti berendezések: a) vizesésfal vizmozgdsok, b) vizlépcsd vizmozgisok, c) pezsgblevegd rendszerek, d) viz alatti masszézs rendszerek,
dogonyozdk, e) sodréviz rendszer, f) jakuzzi rendszer.
- Technolégiai elektromos szerelés: energiaelldtds és vizgépészet vezérlés

Infrastrukeira elldds:
- Villamos energia elldtds: Termdl Hotel melletti transzformatortdl 0,4 kV, vdrhat6 egyideji teljesitmény igény: 400 kW
- Térvildgitds:

- Gyengedramu rendszerek: a) kamera rendszer, b) hangrendszer

- Ivéviz és hidegviz elldtds: Telephelyi vezetékekrdl. Virhaté napi vizigény: 120 m3
- Héenergia elldtds: a) Termalviz hé levétele hécserélékkel b) Gézmotoros héerdmiitél tdv-hdelldtds. Virhaté héenergia igény 2.000 kW

- Szennyvizelvezetés: kdzcsatornaba.

- Csapadékviz és haszndlt fiirddviz elvezetés: téba

Gépjarm@parkolds:
- A tervezett 1.000 féréhely bdvitéshez a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. sz. melléklet 8. pont szerint 200 db személygépkocsi, és a 42.§ 4.

alapjdn 5 db autébusz parkoldsdrdl kell gondoskodni.

8) TERVEZESI TERULET BEMUTATASA:

- A tervezési teriilet sotét ténussal jelolt:
b e ™ ™ g e




9) A TERV BEMUTATASA:

a) Ldtvinyterv madértdvlati kép:




b) Helyszinrajz:

- Jelmagyarizat helyszinrajzhoz:
1) Epiilet: pinceszinten géphdz, foldszinten 6lt6z8k és vizesblokkok.
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2) Epiilet: pinceszinten géphdz, foldszinten melegkonyhds vendéglété egység, el6tte szabad-tets.
Kertrészben Jurtdk (drnyékolé és tartézkodé nyitott tetSk)

3) Epiilet: pinceszinten géphdz, foldszinten 61t6z8k és vizesblokkok.

4) Gyermekmedence

5) PLITVICE medencék és egyéb objektumok: a) 3 részes medence, b) balra a vizeséstal, c) vizesésfaltdl balra amfitedtrum, alatta f6ldben lévé géphiz,
d) vizlépcsd

6) TAHITT medence és sziget: a) 2 részes medence dtiveld fahidakkal, b) sziget, rajta jurtk, vizi-bdr, trépusi névényzet
7) AMAZONAS medence: a) Medence sodrévizzel és szigettel, b) Jakuzzi galéria, a galéridn 9 db jakuzzi medencével

8) Hid

¢) Latvinyképek
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Targy:
Létesitmény
Helyszin
Tervfajta
Epittetd
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Cella Media Mérnoki Kft. Debrecen. Mobil: 06302392780, e-mail: cellamedia@t-online.hu.
EPITMENYKIMUTATAS ES KOLTSEGBECSLES

TAHITI BEACH STRANDFURDO

4200 HajduszoboszIé, 2475/19 hrsz.

Beruhazasi Programterv

HUNGAROSPA HajduszoboszIdi Zrt. 4200 Hajduszoboszlé, Szent Istvan park 1-3.

EPITMENY Mennyiség Egység Egységar Ft Nettd ktsg Ft
1. Eplilet pince 180 m2 80 000 14 427 200
1. Epiilet foldszint 157 m2 180 000 28 260 000
2. Epiilet pince 250 m2 80 000 20 000 000
2. Epilet foldszint 251 m2 180 000 45 180 000
2. Epiilet ambitus 180 m2 35000 6 300 000
2. Epulet konyhatechnoldgia 1 db 18 000 000 18 000 000
3. Epiilet pince 197 m2 80 000 15 760 000
3. Epiilet foldszint 194 m2 180 000 34 920 000
Jurta, 6dbx32 m2 192 m2 40 000 7 680 000
Vizibar 9 m2 200 000 1800 000
Gyermekmedence 211 m2 65 000 13 715 000
Amfitedtrum gépészeti akna 265 m2 90 000 23 850 000
Vizesésfal 200 m2 80 000 16 000 000
Vizesésfal galéria 146 m2 45 000 6 570 000
Vizlépcsé 112 m2 65 000 7 280 000
Plitvice 1. medence 27 m2 65 000 1755 000
Plitvice 2. medence 541 m2 65 000 35 165 000
Plitvice 3. medence 94 m2 65 000 6110 000
Tahiti medence 1258 m2 65 000 81770 000
Tahiti gépészeti akna 46 m2 70 000 3220000
Tahiti fahid 10 m2/db 3 db 500 000 1500 000
Husvét szoros 71 m2 25000 1775 000
Amazonas medence 468 m2 65 000 30420 000
Amazonas gépészeti akna 63 m2 70 000 4 410 000
Furt colopalapozds elbirdnyzat 270 db 55 000 14 850 000
Jakuzzi lépcsé és galéria 177 m2 35000 6 195 000
Jakuzzi kad gépészet nélkiil 9 db 1200 000 10 800 000
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Mdanyag mdszikla
Térburkolat, alépitménnyel
4 részes szabadtéri zuhanyozé
Vasbeton hid
Hidromechanizacids kotras
Toltési ké betodltés

Homokos kavics betéltés
Homok feltoltés

2 réteg geotextilia elhelyezés
vizoldalon, leterheléssel
Viztelenités nyiltviz tartassal
Partvonal stabilizalas, terméské
Zoldterilet humusz és gyep
Fatelepités

Villamos energia ellatas

Viz-, és termalviz ellatas
Csapadékviz elvezetés
Szennyvizelvezetés
Elektromos szerelés
Viztechnoldgiai gépészet
Elménygépészet

OSSZESEN NETTO

Debrecen, 2016.06.01.

300
3500

125
2400
2000
2 500

13 500

1500

500

3 000
100

PR R R R R R

m2
m2
db
m2
m3
m3
m3
m3

m2
db
m3
m2
db
db
db
db
db
db
db
db

18 000
11 500
350 000
80 000
4500
13 500
7 000
4500

2400
5600 000
27 000
2200
20000

12 800 000
13 500 000
8 500 000
12 600 000
24700 000
160 000 000
54 000 000

5400 000
40 250 000

3150000
10 000 000
10 800 000
27 000 000
17 500 000
60 750 000

3 600 000

5 600 000
13 500 000
6 600 000

2 000 000
12 800 000
13 500 000
8 500 000
12 600 000
24700 000
160 000 000
54 000 000
949 962 200

Varga Sandor tervezé
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