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Mellékletek
5. Víziközmű rendszer bemutatása
A település csatorna ellátottsága 100  %-os.

A keletkezett szennyvizek elválasztó rendszerű csatornába kerülnek összegyűjtésre. Jelenleg 20 db MOBA átemelő található a rendszeren. A szennyvízhálózat főbb adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

	Átmérő (mm)
	Gravitációs csatorna (m)
	Nyomott rendszer (m)
	bekötés (db)
	Akna, tisztító idom

	
	beton
	AC
	KG PVC
	AC
	KPE
	
	

	80
	 
	 
	 
	 
	300
	 
	 

	100
	 
	 
	 
	382
	936,18
	 
	 

	150
	 
	 
	 
	660
	 
	 
	 

	160
	 
	 
	2792,3
	 
	 
	 
	 

	200
	1586
	5275
	75866,13
	700
	142,5
	 
	 

	250
	1630
	1520
	 
	 
	 
	 
	 

	300
	3780
	350
	454
	200
	 
	 
	 

	315
	 
	 
	 
	 
	909,7
	 
	 

	400
	2605
	 
	 
	1450
	 
	 
	 

	600
	1440
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	800
	560
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8373
	2560

	összesen
	11601
	7145
	79112,43
	3392
	2288,38
	8373
	2560

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	összes gravitációs (m)
	97 858,43
	 
	 
	 
	 
	 

	összes nyomott (m)
	5 680,38
	 
	 
	 
	 
	 

	összesen (m)
	103 538,81
	 
	 
	 
	 
	 


Szennyvízátemelők adatai
	Átemelő megnevezése
	fajtája
	akna mérete / térfogata
	Átemelő maximális (geodéziai) emelő-magassága
	szivattyúk szám
	szivattyúk összes térfogatárama (Qmin)
	szivattyúk összes elektromos teljesítménye
	csatlakozó szerelvény

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	[m] / [m3]
	[m]
	[db]
	[l/s]
	[kW]
	[mm]

	I.
	végátemlő
	3x3x5
	4,5
	2
	140
	14
	150

	
	
	45
	6,65
	1
	105
	30
	150

	II.
	körzeti
	1,5x4x1,7
	4,4
	2
	100
	9,4
	150

	
	
	10,20
	
	
	
	
	

	III.
	körzeti
	Ø4x6,0
	6,2
	2
	114
	11,8
	150

	
	
	75,36
	
	
	
	
	

	IV.
	körzeti
	Ø2x5,7
	6,1
	2
	45
	6,2
	150

	
	
	17,90
	
	
	
	
	

	V.
	végátemlő
	Ø2,6x8,7
	11,7
	1
	115
	22
	200

	
	
	46,17
	
	1
	160
	30
	

	VI.
	körzeti
	Ø2,5x10
	5,7
	2
	200
	27
	150

	
	
	49,06
	
	
	
	
	

	VII.
	körzeti
	Ø2,5x6,2
	2,2
	2
	130
	11,8
	150

	
	
	30,42
	
	
	
	
	

	VIII.
	körzeti
	Ø2,5x6
	2,2
	2
	130
	11,8
	150

	
	
	29,44
	
	
	
	
	

	IX.
	körzeti
	1x1,25x3
	2
	2
	21,5
	3,4
	80

	
	
	3,75
	
	
	
	
	

	X.
	körzeti
	1x1,25x3
	2
	2
	12
	3,4
	80

	
	
	3,75
	
	
	
	
	

	XI.
	körzeti
	Ø1,35x3,7
	2,51
	2
	50
	2,6
	80

	
	
	3,86
	
	
	
	
	

	XII.
	körzeti
	Ø1,6x6,0
	4,9
	2
	25
	4,8
	80

	
	
	12,06
	
	
	
	
	

	XIII.
	körzeti
	Ø1,6x6,0
	5,11
	2
	40
	6
	80

	
	
	12,06
	
	
	
	
	

	XIV.
	körzeti
	Ø1,6x6,0
	7,5
	2
	30,4
	6
	80

	
	
	12,06
	
	
	
	
	

	XV.
	körzeti
	Ø2x5
	3
	2
	32
	4,8
	80

	
	
	15,70
	
	
	
	
	

	XVI.
	körzeti
	Ø1,6x5,5
	4,26
	2
	32
	4,8
	80

	
	
	12,06
	
	
	
	
	

	XVII.
	körzeti
	Ø1,6x4,0
	3
	2
	20
	2,6
	80

	
	
	8,04
	
	
	
	
	

	XVIII.
	körzeti
	Ø1,6x6,0
	6,15
	2
	6
	6
	80

	
	
	12,06
	
	
	
	
	

	XIX.
	körzeti
	Ø1,6x6,0
	3
	2
	36
	4,8
	80


	
	
	12,06
	
	
	
	
	

	XX.
	körzeti
	Ø2x5,0
	3
	2
	36
	4,8
	80

	
	
	15,70
	
	
	
	
	

	Összesen:
	 
	
	41
	1579,9
	228
	 


. Szennyvíztiszító műtárgyai és paraméterei
A keletkezett szennyvizek kezelése attól függően, hogy közcsatornán vagy szállítójárművön érkezik a tisztítóhoz, részben azonos, részben különböző műtárgyakon történik.

a. Folyékony kommunális hulladék fogadó és előkezelő műtárgyak

a/1. Szippantott szennyvíz  fogadó akna   

a/2. Ülepítő műtárgy kétszintes

a/3. Levegőztető reaktor 

a/4. Utóülepítő

 b. Közcsatornán érkező szennyvíz és előkezelt folyékony kommunális hulladék kezelés műtárgyai

b/1.    Nyers szennyvíz átemelő akna   

b/2.    Finom szűrők    

b/3.    Homokfogó     

b/4.    Gépi homokvíztelenítő              

b/5.    Anoxikus reaktorok

b/6.     Szennyvíz-iszap elegy átemelő

b/7.     „előtét” aerob reaktor (III. számú)

b/8.     Iker levegőztető medence (I. és II. számú)

b/9.     Szennyvízosztós körbukós osztómű

b/10.   Utóülepítők (3 db)

b/11.   Pálcás iszapsűrítő és iszaphomogenizáló

b/12.   Iszapcentrifuga

b/13.   Komposztáló

b/14.   Parshal mérőakna

b/15.   Thomson bukós mennyiségmérő

b/16.   Fertőtlenítő

6. Elvégzendő feladatok ütemenként, költségbecsléssel

7. Elvégzendő munka szükségességének alátámasztó indoklása

F.1. 2017. évre tervezett felújítási, pótlási munkák 
F.1.1. Adott évben jelentkező váratlan meghibásodásból adódó pótlás, felújításra elkülönített keret.

Tervezett költség: 2.000 e Ft.
F.1.2.Szennyvízszivattyúk felújítása, pótlása.
A szennyvízgyűjtő hálózaton 41 db szivattyút, a szennyvíztisztító telepen 28 db szivattyút és keverő üzemel. Minden szivattyú meghibásodása esetére van hidegtartalék. Azonban a hibás szivattyúkat a cserét követően azonnal fel kell újítani vagy pótolni kell, hogy a biztonságos üzemet fenn tudjuk tartani. 
Tervezett költség 1.350 e Ft.

F.1.3. Fúvó pótlása.
Fúvóink 2004-ben lettek telepítve (összesen 6 db). Pótlásukat folyamatosan tervezzük. 2016-ban 1 db fúvó pótlása megtörtént. 2017-ben 1 db szintén pótolnánk. A költségbecslés módja telefonon történő egyeztetés alapján történt. 
Tervezett költség: 2.300 Ft.

F.1.4. 1 db szennyvízátemelő akna, nyomóvezeték, szerelvények felújítása, pótlása (X. számú átemelő).
Ezen átemelő felújítása a biztonságos üzemeltetéshez elengedhetetlen. Ha nem történik meg, akkor a gravitációsan összegyűjtött szennyvizet nem tudjuk a szennyvíztisztító telepre kijuttatni. A nyomócsövek acél csövek, amik elkorrodáltak esetleges hiba esetén már nem javíthatóak.  A költségbecslés módja telefonon történő egyeztetés alapján történt.

Tervezett költség: 1.600 e Ft.
F.2. 2017-2020. évre tervezett felújítások, pótlások
F.2.1. A II. számú átemelő akna nyomóvezetékének, vezérlő szekrényének felújítása, pótlása.
Ezen átemelő felújítása a biztonságos üzemeltetéshez elengedhetetlen. Ha nem történik meg, akkor a gravitációsan összegyűjtött szennyvizet nem tudjuk a szennyvíztisztító telepre kijuttatni. A nyomócsövek acél csövek, amik elkorrodáltak esetleges hiba esetén már nem javíthatóak.  A költségbecslés módja telefonon történő egyeztetés alapján történt.

Tervezett költsége 4.000 e Ft.
F.2.2. 4 db szennyvízátemelő akna, nyomóvezeték, szerelvények, elektromos szekrény felújítása, pótlása. 

Ezen átemelők felújítása a biztonságos üzemeltetéshez elengedhetetlen. Ha nem történik meg, akkor a gravitációsan összegyűjtött szennyvizet nem tudjuk a szennyvíztisztító telepre kijuttatni. A nyomócsövek acél csövek, amik elkorrodáltak esetleges hiba esetén már nem javíthatóak.  A költségbecslés módja telefonon történő egyeztetés alapján történt.

Tervezett költsége 8.000 e Ft.

F.2.3. Szennyvízszivattyúk felújítása, pótlása.
A szennyvízgyűjtő hálózaton 41 db szivattyú, a szennyvíztisztító telepen 28 db szivattyú és keverő üzemel. Minden szivattyú meghibásodása esetére van hidegtartalék. Azonban a hibás szivattyúkat a cserét követően azonnal fel kell újítani vagy pótolni kell, hogy a biztonságos üzemet fenn tudjuk tartani. 
Tervezett költsége 6.000 e Ft (1.500 e Ft/év).

F.2.4. Adott évben jelentkező váratlan meghibásodásból adódó pótlás, felújításra elkülönített keret.

Tervezett költség: 8.000 e Ft (2.000 e Ft/év).

F.2.5. Iszapcentrifuga pótlásának I. üteme.
Az iszapcentrifugáink minden napos üzemben vannak. Ezek beszerzés 2004-ben történt. Ezek pótlását két ütembe tervezzük végrehajtani. A költségbecslés módja telefonon történő egyeztetés alapján történt.

Tervezett költsége 15.000 e Ft.
F.3. 2022-2031. évre tervezett felújítások, pótlások

F.3.1. Fúvó pótlás (folyamatos).
Fúvóink 2004-ben lettek telepítve (összesen 6 db). Pótlásukat folyamatosan tervezzük. 2016-ban 1 db fúvó pótlása megtörtént. 2017-ben legalább 4 db pótlását tervezzük elvégezni. A költségbecslés módja telefonon történő egyeztetés alapján történt.

Tervezett költség: 10.000 Ft.

F.3.2. Adott évben jelentkező váratlan meghibásodásból adódó pótlás, felújítás.

Tervezett költsége: 20.000 e Ft (2.000 e Ft/év).

F.3.3. Szennyvízszivattyúk felújítása, pótlása.
A szennyvízgyűjtő hálózaton 41 db szivattyú, a szennyvíztisztító telepen 28 db szivattyú és keverő üzemel. Minden szivattyú meghibásodása esetére van hidegtartalék. Azonban a hibás szivattyúkat a cserét követően azonnal fel kell újítani vagy pótolni kell, hogy a biztonságos üzemet fenn tudjuk tartani. 
Tervezett költség 20.000 e Ft (2.000 e Ft/év).

F.3.4. Iszapcentrifuga pótlás II. ütem

Az iszapcentrifugáink minden napos üzemben vannak. Ezek beszerzés 2004-ben történt. Ezek pótlását két ütembe tervezzük végrehajtani. A költségbecslés módja telefonon történő egyeztetés alapján, tervezett költsége 15.000 e Ft.

