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Mellékletek
5. Víziközmű rendszer bemutatása
A település csatorna ellátottsága 100  %-os.

A keletkezett szennyvizek elválasztó rendszerű csatornába kerülnek összegyűjtésre. Jelenleg 20 db MOBA átemelő található a rendszeren. A szennyvízhálózat főbb adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

	Átmérő (mm)
	Gravitációs csatorna (m)
	Nyomott rendszer (m)
	bekötés (db)
	Akna, tisztító idom

	
	beton
	AC
	KG PVC
	AC
	KPE
	
	

	80
	 
	 
	 
	 
	300
	 
	 

	100
	 
	 
	 
	382
	936,18
	 
	 

	150
	 
	 
	 
	660
	 
	 
	 

	160
	 
	 
	2792,3
	 
	 
	 
	 

	200
	1586
	5275
	75866,13
	700
	142,5
	 
	 

	250
	1630
	1520
	 
	 
	 
	 
	 

	300
	3780
	350
	454
	200
	 
	 
	 

	315
	 
	 
	 
	 
	909,7
	 
	 

	400
	2605
	 
	 
	1450
	 
	 
	 

	600
	1440
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	800
	560
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8373
	2560

	összesen
	11601
	7145
	79112,43
	3392
	2288,38
	8373
	2560

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	összes gravitációs (m)
	97 858,43
	 
	 
	 
	 
	 

	összes nyomott (m)
	5 680,38
	 
	 
	 
	 
	 

	összesen (m)
	103 538,81
	 
	 
	 
	 
	 


Szennyvízátemelők adatai
	Átemelő megnevezése
	fajtája
	akna mérete / térfogata
	Átemelő maximális (geodéziai) emelő-magassága
	szivattyúk szám
	szivattyúk összes térfogatárama (Qmin)
	szivattyúk összes elektromos teljesítménye
	csatlakozó szerelvény

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	[m] / [m3]
	[m]
	[db]
	[l/s]
	[kW]
	[mm]

	I.
	végátemlő
	3x3x5
	4,5
	2
	140
	14
	150

	
	
	45
	6,65
	1
	105
	30
	150

	II.
	körzeti
	1,5x4x1,7
	4,4
	2
	100
	9,4
	150

	
	
	10,20
	
	
	
	
	

	III.
	körzeti
	Ø4x6,0
	6,2
	2
	114
	11,8
	150

	
	
	75,36
	
	
	
	
	

	IV.
	körzeti
	Ø2x5,7
	6,1
	2
	45
	6,2
	150

	
	
	17,90
	
	
	
	
	

	V.
	végátemlő
	Ø2,6x8,7
	11,7
	1
	115
	22
	200

	
	
	46,17
	
	1
	160
	30
	

	VI.
	körzeti
	Ø2,5x10
	5,7
	2
	200
	27
	150

	
	
	49,06
	
	
	
	
	

	VII.
	körzeti
	Ø2,5x6,2
	2,2
	2
	130
	11,8
	150

	
	
	30,42
	
	
	
	
	

	VIII.
	körzeti
	Ø2,5x6
	2,2
	2
	130
	11,8
	150

	
	
	29,44
	
	
	
	
	

	IX.
	körzeti
	1x1,25x3
	2
	2
	21,5
	3,4
	80

	
	
	3,75
	
	
	
	
	

	X.
	körzeti
	1x1,25x3
	2
	2
	12
	3,4
	80

	
	
	3,75
	
	
	
	
	

	XI.
	körzeti
	Ø1,35x3,7
	2,51
	2
	50
	2,6
	80

	
	
	3,86
	
	
	
	
	

	XII.
	körzeti
	Ø1,6x6,0
	4,9
	2
	25
	4,8
	80

	
	
	12,06
	
	
	
	
	

	XIII.
	körzeti
	Ø1,6x6,0
	5,11
	2
	40
	6
	80

	
	
	12,06
	
	
	
	
	

	XIV.
	körzeti
	Ø1,6x6,0
	7,5
	2
	30,4
	6
	80

	
	
	12,06
	
	
	
	
	

	XV.
	körzeti
	Ø2x5
	3
	2
	32
	4,8
	80

	
	
	15,70
	
	
	
	
	

	XVI.
	körzeti
	Ø1,6x5,5
	4,26
	2
	32
	4,8
	80

	
	
	12,06
	
	
	
	
	

	XVII.
	körzeti
	Ø1,6x4,0
	3
	2
	20
	2,6
	80

	
	
	8,04
	
	
	
	
	

	XVIII.
	körzeti
	Ø1,6x6,0
	6,15
	2
	6
	6
	80

	
	
	12,06
	
	
	
	
	

	XIX.
	körzeti
	Ø1,6x6,0
	3
	2
	36
	4,8
	80

	
	
	12,06
	
	
	
	
	

	XX.
	körzeti
	Ø2x5,0
	3
	2
	36
	4,8
	80

	
	
	15,70
	
	
	
	
	

	Összesen:
	 
	
	41
	1579,9
	228
	 


. Szennyvíztiszító műtárgyai és paraméterei
A keletkezett szennyvizek kezelése attól függően, hogy közcsatornán vagy szállítójárművön érkezik a tisztítóhoz, részben azonos, részben különböző műtárgyakon történik.

a. Folyékony kommunális hulladék fogadó és előkezelő műtárgyak

a/1. Szippantott szennyvíz  fogadó akna   

a/2. Ülepítő műtárgy kétszintes

a/3. Levegőztető reaktor 

a/4. Utóülepítő

 b. Közcsatornán érkező szennyvíz és előkezelt folyékony kommunális hulladék kezelés műtárgyai

b/1.    Nyers szennyvíz átemelő akna   

b/2.    Finom szűrők    

b/3.    Homokfogó     

b/4.    Gépi homokvíztelenítő              

b/5.    Anoxikus reaktorok

b/6.     Szennyvíz-iszap elegy átemelő

b/7.     „előtét” aerob reaktor (III. számú)

b/8.     Iker levegőztető medence (I. és II. számú)

b/9.     Szennyvízosztós körbukós osztómű

b/10.   Utóülepítők (3 db)

b/11.   Pálcás iszapsűrítő és iszaphomogenizáló

b/12.   Iszapcentrifuga

b/13.   Komposztáló

b/14.   Parshal mérőakna

b/15.   Thomson bukós mennyiségmérő

b/16.   Fertőtlenítő

6. Elvégzendő feladatok ütemenként, költségbecsléssel

7. Elvégzendő munka szükségességének alátámasztó indoklása

B.1. 2017. évre tervezett beruházások
B.1.1. Mobil áramfejlesztő beszerzése.
2017-re egy közepes méretű (14 kW) mobil áramfejlesztő beszerzését tervezzük. Ez azért szükséges, mert egyre sűrűbbek a nem tervezett áramszünetek (a szélsőséges időjárás miatt – felhőszakadás, vihar) és ilyen teljesítményű áramfejlesztővel nem rendelkezik a szolgáltató. Egy ilyen teljesítményű áramfejlesztővel a 20 db átemelőből 17 db átemelőt lokális áramszünet esetén lehet üzemeltetni, annak érdekében, hogy a szolgáltatás fenntartható legyen. A költségbecslés módja telefonon történő egyeztetés alapján történt.

Tervezett költsége: 1.000 e Ft
B.1.2. Korszerű energia hatékony szennyvízszivattyú beszerzése.
Meglévő üzemelő szennyvízszivattyúk kopottak, üzemeltetésük nem hatékony. Felújításukkal sem érhető el, hogy egy új szivattyú hatásfokát megközelítsék. Kiváltásuk szükséges, a hatékony üzemeltetéshez.

4 db 3085.160 SH 253 szivattyú                    698.100 Ft/db

2 db 3102.160 SH 255 szivattyú                 1.043.820 Ft/db
Tervezett költség: 5.100 e Ft (beüzemeléssel együtt)

Melléklet: árajánlat

B.1.3. Szennyvíz keverő (3 db) beszerzése.
Meglévő üzemelő szennyvíz keverők kopottak, üzemeltetésük nem hatékony. Felújításukkal sem érhető el, hogy egy új szennyvíz keverő hatásfokát megközelítsék. Kiváltásuk szükséges, a hatékony üzemeltetéshez.

3 db  HOMA (német)  HRS 11/4-203/C típusú keverő  518 400,- Ft/db + ÁFA
Tervezett költség: 1.650 e Ft (beüzemeléssel együtt)

Melléklet: árajánlat

B.1.4. Hatósági kötelezés alapján komposzt tároló terület kialakítása két ütemben.
A hajdúszoboszlói szennyvíztisztító telepen a komposzt tároló területet megfelelő műszaki védelemmel kell ellátni, hogy a keletkező csurgalékvizek ne szennyezhessék a talajvizet. Erre hatósági kötelezésünk van, aminek határideje először 2015. december 31-én lejárt (lásd melléklet), majd  a hatóság az üzemeltető kérésére 2017. december 31. napjában határozta meg azt. A beruházás ez idáig pénzügyi forrás miatt nem valósult meg. A komposzt tároló engedélyes tervei elkészültek,  a létesítmény vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik, az engedély száma: 35900/5099-11/2016. Ált. Az engedély alapján a kivitelezési munkálatokat 2017. december 31-ig el kell végezni.

A tároló terület és a kapcsolódó, csurgalékvíz elvezetését biztosító rendszer kiépítésének költsége tervezői költségvetés alapján 130 789 eFt. A beruházás nagyságát tekintve megvalósítását két ütemben tervezzük elvégezni 2017-ben és 2018-2022. közötti időszakban, pályázati forrásból, amennyiben az illetékes hatóság ehhez hozzájárul.

I. ütem tervezett költsége: 74 789 eFt

B.2.  2018-2021. évre tervezett beruházások
B.2.1. Komplex műszaki térinformatikai adatbázis létrehozása.
Alapja a digitális földhivatali alaptérkép, melyre a szakági nyilvántartást rá kell vezetni, amire jogszabályi kötelezési is van. A víziközmű rendszer elemeihez objektumonként kell hozzárendelni a jellemző és fontos információkat, adatokat a későbbi követhetőség, legyűjthetőség biztosítása céljából. A költségbecslés módja telefonon történő egyeztetés alapján történt. 
Tervezett költsége: 5.000 e Ft.
B.2.2. Korszerű, energia hatékony szennyvízszivattyúk beszerzése.

A gazdaságos és megbízható üzemeltetés fenntartásához elengedhetetlen a beszerzés. Tervezett költsége: 10.000 e Ft.

B.2.3. Szennyvízvezeték hálózat rekonstrukciójának tervezése, engedélyezése. (Vásártér sor (600 m, Gábor Áron u. 700 m)
Tervezett költsége: 2.000 e Ft.

B.2.4. Hatósági kötelezés alapján komposzt tároló terület kialakítása két ütemben.
A hajdúszoboszlói szennyvíztisztító telepen a komposzt tároló területet megfelelő műszaki védelemmel kell ellátni, hogy a keletkező csurgalékvizek ne szennyezhessék a talajvizet. Erre hatósági kötelezésünk van, aminek határideje először 2015. december 31-én lejárt (lásd melléklet), majd a hatóság az üzemeltető kérésére 2017. december 31. napjában határozta meg azt. A beruházás ez idáig pénzügyi forrás miatt nem valósult meg. A komposzt tároló engedélyes tervei elkészültek, a létesítmény vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik, az engedély száma: 35900/5099-11/2016. Ált. 

A tároló terület és a kapcsolódó, csurgalékvíz elvezetését biztosító rendszer kiépítésének költsége tervezői költségvetés alapján 130 789 eFt. A beruházás nagyságát tekintve megvalósítását két ütemben terveztük elvégezni, a II. ütem megvalósítása 2018-2022. közötti időszakban, pályázati forrásból történne.

II. ütem tervezett költsége: 56 000 eFt

B.3. 2022-2031. évre tervezett beruházások
B.3.1. Korszerű, energia hatékony szennyvízszivattyú beszerzése.

A gazdaságos és megbízható üzemeltetés fenntartásához elengedhetetlen a beszerzés. Tervezett költsége: 20.000 e Ft.

B.3.2. Engedélyezett tervek alapján Vásártér sor (600 m), Gábor Áron utca (700 m) rekonstrukciója.
A Hajdúszoboszló szennyvízcsatorna hálózat elválasztott rendszerű. A vezetékek anyag szerinti elosztását a mellékelt táblázat tartalmazza. 
A beton csatornáink közül a Vásártér sor (600 m), Gábor Áron utca (700 m) elején a betoncsatorna nagyon rossz állapotban van. Talajvizes időszakban ezen szakaszokon jelentős mennyiségű talajvíz jut az elválasztott rendszerű szennyvízhálózatunkba. Erről kamerás vizsgálattal is meggyőződtünk (lásd melléklet). Ezek rekonstrukcióját fontosnak tartjuk. Költségvetés módja becsléssel történt, méterenként 50 eFt egységárat feltételezve, ami tartalmazza az anyagköltséget, munkadíjat, esetleges kiváltásokat valamint a helyreállítási költséget is.

Tervezett költsége tervezés, engedélyezés 2.000 e Ft, rekonstrukció 52.000 e Ft.
