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Gördülő Fejlesztési Terv 2017. évre jóváhagyott tételei

IVÓVÍZ közműhálózat felújítások (F), beruházások (B):

F.1.1. Ivóvíztermelő kutak szerelvényeinek pótlása (tolózár, QHT, visszacsapó szelep)
2 db ivóvíztermelő kút szerelvényeinek pótlását terveztük be 2017-re.  
A költségbecslés módja telefonon történő egyeztetés alapján, tervezett költsége 1.000 e Ft

F.1.2.  Klórozó rendszer felújítása.
A klórozó épületben a vezetékek cseréjét és a szabályzó automatika (beleértve a biztonsági berendezések) felújítását, pótlását jelenti. 
A költségbecslés módja telefonon történő egyeztetés alapján, tervezett költsége 1.000 e Ft.

F.1.3.  Adott évben jelentkező váratlan meghibásodásból adódó pótlás, felújításra elkülönített keret, 2.000 e Ft.

F.1.4.  Kritikus csomópontok felújítása
2017-ben megkezdjük Hajdúszoboszló ivóvízhálózatának kritikus pontjainak felújítását. Ezek a csomópontok többnyire acél vezetékek, amelyek korukból eredően cserére érettek. Ezek a vezetékek KPE csőre lesznek kiváltva.
Ezen csomópontok felújításának költségét nagyon nehéz meghatározni. A vezetékek, szerelvények dimenziója ismert, azonban a kiváltandó vezetékek pontos hossza nem. Ezen költségeket csak az adott csomópont feltárása után lehet megmondani. A helyreállítási költség is ennek a függvénye.
A felújítások zökkenőmentes lebonyolításához külső vállalkozó bevonása szükséges (földmunka, KPE cső hegesztés). A folyamatos szolgáltatás biztosításához provizorvezeték kiépítése szükséges, ami szintén a költségeket növeli.
2017-re az alábbi csomópontok felújítását tervezzük:
· Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. – Arany János u. kereszteződés csomópont felújítása (NA200 és NA150 acél acélvezeték kiváltása kb. 20 m hosszan + tolózárak cseréje)
· Hajdúszoboszló, Arany János u. – Wesselényi  u. kereszteződés csomópont felújítása
· Hajdúszoboszló, Bányász u. – Arany János u. kereszteződés csomópont + mosató hely felújítása
· Hajdúszoboszló, Vörösmarty u. – Arany János u. kereszteződés csomópont felújítása
· Hajdúszoboszló, Arany János u. bekötővezetékek felújítása (28 db)
· Hajdúszoboszló, Gönczi Pál 15. sz. előtt (NA200 acél és NA80 acél vezeték kiváltása kb 15 m hosszan + tolózárak cseréje)
Az előzetes becsült árkalkuláció alapján a tervezett költsége 6.000 e Ft.

F.1.5. A hajdúszoboszlói vízműtelepen lévő UV berendezés felújítása. 
Az UV berendezés 2009-óta üzemel. A felújítás magába foglalja a fénycsövek cseréjét, a vezérlő automatika felújítását és a visszamosató berendezés felújítását.
Ennek várható költsége: 1.000 Ft.

B.1.1. Vízműtelep - kutak meglévő kommunikációjának, távfelügyeletének korszerűsítése:
A vízműtelep és a kutak közötti kommunikáció jelenleg URH rádiós kapcsolattal, vezérlése PLC szekrényeken keresztűl van megoldva. Ezen PLC szekrények 1990-es évek közepén lettek üzembe állítva. Ez a technika elavult, az alkatrész utánpótlás (esetleges meghibásodás esetén) szinte már lehetetlen. Az utóbbi években egyre több a vezérléssel kapcsolatos meghibásodás.
A meglévő kommunikációt korszerű, megbízható internetes alapú kommunikációra kívánjuk kiváltani, ami az üzemelés illetve az ivóvízellátás biztonságát jelentősen javítaná. Az internetes alapú kommunikáció már évek óta alkalmazzuk a szennyvíztisztító telepen illetve a szennyvízátemelő hálózaton, annak hatékonyságáról, megbízhatóságáról csak pozitív tapasztalataink vannak. 
A kommunikációs rendszer kiváltásának I. üteme 2016-os évre volt betervezve.  Ez a beruházás még nem kezdődött meg, mert jóval nagyobb előkészületet igényel, mint amit gondoltunk (ezért kértük a GFT módosítását 2016-os évre vonatkozólag). Ugyanis nemcsak a kommunikációs rendszert kell megtervezni, hanem az ivóvíztermelő kutak elektromos szekrényeit és vezérlését is, hogy azok megfeleljenek a mai szabványoknak, és ezeket be kell illeszteni a meglévő folyamatirányítási rendszerbe. Ennek előkészületét és tervezését 2017-re tervezzük. A tervezés és a pontos költség meghatározás után a megvalósulás 2018-től kezdődhet ütemekben.
Tervezés, előkészítés költsége: 1.500 e Ft

SZENNYVÍZ közműhálózat felújítások (F), beruházások (B):

F.1.1. Adott évben jelentkező váratlan meghibásodásból adódó pótlás, felújításra elkülönített keret.
Tervezett költség: 2.000 e Ft.

F.1.2.Szennyvízszivattyúk felújítása, pótlása.
A szennyvízgyűjtő hálózaton 41 db szivattyút, a szennyvíztisztító telepen 28 db szivattyút és keverő üzemel. Minden szivattyú meghibásodása esetére van hidegtartalék. Azonban a hibás szivattyúkat a cserét követően azonnal fel kell újítani vagy pótolni kell, hogy a biztonságos üzemet fenn tudjuk tartani. 
Tervezett költség 1.350 e Ft.

F.1.3. Fúvó pótlása.
Fúvóink 2004-ben lettek telepítve (összesen 6 db). Pótlásukat folyamatosan tervezzük. 2016-ban 1 db fúvó pótlása megtörtént. 2017-ben 1 db szintén pótolnánk. A költségbecslés módja telefonon történő egyeztetés alapján történt. 
Tervezett költség: 2.300 Ft.

F.1.4. 1 db szennyvízátemelő akna, nyomóvezeték, szerelvények felújítása, pótlása (X. számú átemelő).
Ezen átemelő felújítása a biztonságos üzemeltetéshez elengedhetetlen. Ha nem történik meg, akkor a gravitációsan összegyűjtött szennyvizet nem tudjuk a szennyvíztisztító telepre kijuttatni. A nyomócsövek acél csövek, amik elkorrodáltak esetleges hiba esetén már nem javíthatóak.  A költségbecslés módja telefonon történő egyeztetés alapján történt.
Tervezett költség: 1.600 e Ft.

B.1.1. Mobil áramfejlesztő beszerzése.
2017-re egy közepes méretű (14 kW) mobil áramfejlesztő beszerzését tervezzük. Ez azért szükséges, mert egyre sűrűbbek a nem tervezett áramszünetek (a szélsőséges időjárás miatt – felhőszakadás, vihar) és ilyen teljesítményű áramfejlesztővel nem rendelkezik a szolgáltató. Egy ilyen teljesítményű áramfejlesztővel a 20 db átemelőből 17 db átemelőt lokális áramszünet esetén lehet üzemeltetni, annak érdekében, hogy a szolgáltatás fenntartható legyen. A költségbecslés módja telefonon történő egyeztetés alapján történt.
Tervezett költsége: 1.000 e Ft  
(Megjegyzés: Nem támogatta a Magyar Energetikai Hivatal, így az összeg bekerült tartalékba.)

B.1.2. Korszerű energia hatékony szennyvízszivattyú beszerzése.
Meglévő üzemelő szennyvízszivattyúk kopottak, üzemeltetésük nem hatékony. Felújításukkal sem érhető el, hogy egy új szivattyú hatásfokát megközelítsék. Kiváltásuk szükséges, a hatékony üzemeltetéshez.
4 db 3085.160 SH 253 szivattyú                    698.100 Ft/db
2 db 3102.160 SH 255 szivattyú                 1.043.820 Ft/db
Tervezett költség: 5.100 e Ft (beüzemeléssel együtt)

B.1.3. Szennyvíz keverő (3 db) beszerzése.
Meglévő üzemelő szennyvíz keverők kopottak, üzemeltetésük nem hatékony. Felújításukkal sem érhető el, hogy egy új szennyvíz keverő hatásfokát megközelítsék. Kiváltásuk szükséges, a hatékony üzemeltetéshez.
3 db  HOMA (német)  HRS 11/4-203/C típusú keverő  518 400,- Ft/db + ÁFA
Tervezett költség: 1.650 e Ft (beüzemeléssel együtt)
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B.1.4. Hatósági kötelezés alapján komposzt tároló terület kialakítása két ütemben.
A hajdúszoboszlói szennyvíztisztító telepen a komposzt tároló területet megfelelő műszaki védelemmel kell ellátni, hogy a keletkező csurgalékvizek ne szennyezhessék a talajvizet. Erre hatósági kötelezésünk van, aminek határideje először 2015. december 31-én lejárt (lásd melléklet), majd  a hatóság az üzemeltető kérésére 2017. december 31. napjában határozta meg azt. A beruházás ez idáig pénzügyi forrás miatt nem valósult meg. A komposzt tároló engedélyes tervei elkészültek,  a létesítmény vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik, az engedély száma: 35900/5099-11/2016. Ált. Az engedély alapján a kivitelezési munkálatokat 2017. december 31-ig el kell végezni.
A tároló terület és a kapcsolódó, csurgalékvíz elvezetését biztosító rendszer kiépítésének költsége tervezői költségvetés alapján 130 789 eFt. A beruházás nagyságát tekintve megvalósítását két ütemben tervezzük elvégezni 2017-ben és 2018-2022. közötti időszakban, pályázati forrásból, amennyiben az illetékes hatóság ehhez hozzájárul.
I. ütem tervezett költsége: 74 789 eFt

